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Remont budynku
1/45453100-8 |Remont elewacji
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1/1604-01/02
(11.3+2*1.0)*7.5+2.7*2*7.5+8.04+7.5 m?2 155.790
RAZEM 155.790
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m?2
d.1/1604-01/02
(10.9+1.0*2)*12*2 m?2 309.600
RAZEM 309.600
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
cokot
(12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*0.9+0.6%(0.25+0.4)*2+6.0+2.5*1.4*2 m?2 44.092
RAZEM 44.092
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
pekniecia i
zarysowania,
miejsca zawil-
gocone
5.0+2.0*2.5*3+2.0*1.5*4 m?2 32.000
RAZEM 32.000
5/ TZKNBK VIII | Podktad pod tynki szlachetne z zaprawy wap.-cem. z zatarciem i zdrapaniem po- | m?2
d.1/01-18 wierzchni na $cianach ceglanych o powierzchni do 5 m2
zpoz. 2
44.1+32 m?2 76.100
RAZEM 76.100
6| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane tacznie z podktadem o powierzchni dra- | m?2
d.1/01-10 panej do 5 m2 na scianach
zpoz. 2
44.1+32 m?2 76.100
RAZEM 76.100
7| TZKNBK VIII | Tynki boniowane o powierzchni do 5 m2 - zaprawa wapienna lub cem.-wap. m2
d.1/01-06
cokot
441 m?2 44.100
RAZEM 44.100
8| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny barwiony kat. |1l z wykonaniem podktadu i warstwy wierzchniej z | m?2
d.1/02-41 przygotowaniem zaprawy na osciezach otwordw i wnek o szerokosci do 15 cm
((2.1*2+2.55)*2+(2.1*2+1.2)*8)*0.15 m?2 8.505
RAZEM 8.505
9| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 40 cm z przygoto- |m
d.1|03-84 waniem zaprawy
Sciana nad
garazem
(5.95-1.3)*6+11.32 m 39.220
RAZEM 39.220
10| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny gtadzony z wykonaniem podktadu i wierzchniej warst- | m2
d.1/02-61 wy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na osciezach otworéw i wnek
uzupetnienie |o szerokosci do 15 cm
osciezy okien
0.5*8*0.15+(2.5*2+1.25)*0.15 m?2 1.538
RAZEM 1.538
11| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny szlifowany z wykonaniem podktadu i wierzchniej war- | m2
d.1|02-65 stwy z zaprawy szlachetnej z oszlifowaniem powierzchni z przygotowaniem zapra-
drzwi wej$- | wy na o$ciezach otworéw i wnek o szeroko$ci do 30 cm
ciowe
(2.7*2+1.4)*0.3 m?2 2.040
RAZEM 2.040
12| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych szlachetnych szlifowanych o szerokoscido |m
d.1]03-124 40 cm z przygotowaniem zaprawy
gzyms nad |
p
1.2+1.15 m 2.350
RAZEM 2.350
13| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptas- |m?2
d.1]02-25 kich
Sciana od str
bud nr 5
8.04*(5.95+1.3) m?2 58.290
RAZEM 58.290
14| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne kat. Il o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wa- m2
d.1]01-02 pienne lub cem.-wap.
stupy balkonu
0.3*4*2.6*2 m? 6.240
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RAZEM 6.240
15/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1/0321-02 cegiet
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16| TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian tynkowych mydtem - obm poz. 15-19 m2
d.1/0104-01
analogia -
grunt emul-
syjny
45.5+249.3+62.3+58.3+36.2 m?2 451.600
RAZEM 451.600
17| TZKNBK XV |Malowanie elewacji farbg kazeinowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- |m?2
d.1/0106-01 krotnie
analogia scia-
na gtadka 80
% pow
((12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*5.95+((9.9+8.68)/2*2.45+8.68*3.2*0.5)*2+ |m?2 316.613
9.23%*(5.95-1.3))
RAZEM 316.613
18| TZKNBK XV |Malowanie farbg szwedzka profili ciggnionych z zagruntowaniem - ponad 20 cm | m?2
d.1/0107-04
analogia profi-
le 20 % pow
((12.57+1.19+12.6+2.08+1.57*2+2.1)*5.95+((9.9+8.68)/2*2.45+8.68*3.2*0.5)*2+ |m?2 63.323
9.23*(5.95-1.3))*0.2
RAZEM 63.323
19| TZKNBK XV |Malowanie elewacji farbg kazeinowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- |m?2
d.1/0106-01 krotnie
Sciana od str
bnr5
8.04*(5.95+1.3) m?2 58.290
RAZEM 58.290
20| TZKNBK XV |Malowanie elewaciji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem kolorem jedno- | m?2
d.1/0106-01 krotnie
stupy balkonu
0.3*4*2.6*5+(5.0+1.57*2)*(1.2*2+0.6+0.3) m?2 42.462
RAZEM 42.462
21|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.1/0101-01
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
22|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m?2
d.1/0101-02
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
23| TZKNBK Montaz stopni prostych blokowych obsadzonych dwustronnie o przekroju elemen- |m
d.1/XVIm 0110- |tu do 0.06 m2
04
naprawa
schodow wej-
Sciowych ka-
miennych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
24| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubo$ci do 6 cm i szerokosci do 50 cm m
d.1/XVIm 0110-
01
wejscie
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 6  |m?3
d.1/0108-09 km
0108-10
(44.1+32)*0.03 m3 2.283
RAZEM 2.283
2 Wymiana pokrycia dachu
26/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2/0535-02
(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*(4.05+4.65)*2+2.74*3.2*2 m?2 228.424
RAZEM 228.424
27|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-04
12.1*2+2.7*2-4.5 m 25.100
RAZEM 25.100
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28| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
(5.8+1.3)*3 m 21.300
RAZEM 21.300
29|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
kominy i ko-
sze
(0.4+1.05+0.4+1.3)*2*0.6+2.7*0.7*2 m?2 7.560
RAZEM 7.560
30| TZKNBK V - |Wykonanie wtazu kominiarskiego szt.
d.2|143
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31| TZKNBK V - |Wymiana odeskowania dachéw pod pape m2
d.2/136
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez rozbiorke deskowania | m?2
d.2/0420-02 zuzytego i oszalowanie powierzchni 2.0-5.0 m2 deskami jednostronnie struganymi
podbitka oka- |na zaktad
pu dachu
(4.05+4.65)*2*2*0.5+2.5*0.5*2+(11.5+2.74)*0.5 m?2 27.020
RAZEM 27.020
33|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2/0310-02
(0.4%0.98)*1.25+(0.4*1.3)*2.15 m3 1.608
RAZEM 1.608
34|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|/0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominéw i scian, swietlikéw itd. z bla- |m?2
d.2/0531-01 chy z cynku na dachu pokrytym papg lub dachéwkami ptaskimi - kominy, okna da-
chowe, wytaz kominiarski
((0.4+0.98)*1+(0.4+1.3)*1.95)*0.6+(0.8+0.5)*2*0.4*3 m?2 5.937
RAZEM 5.937
36| TZKNBK VI - | Krycie dachéw papa asfaltowa jedng warstwg na podtozu drewnianym na lepiku m?2
d.2|19
podkiad pod
tupek
(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*(4.05+4.65)*2+2.74*3.2*2 m?2 228.424
RAZEM 228.424
37/KNR AT-09 |Plytki z wioknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie niemieckie powierzch- | m2
d.2/0602-02 ni pionowych ptytkami 20x20 cm przy powierzchni do 5,0 m2
228.4+(4.05+4.65)*4*0.2 m?2 235.360
RAZEM 235.360
38|KNR 4-01 Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakow z warstwy | m?2
d.2/0403-03 desek o grubosci 25 mm - obudowa komina - listwy grub. 4 cm i ptyta osb 18 mm
obudowa ko-
minéw analo-
gia
(0.4+0.98)*1+(0.4+1.3)*1.95 m?2 4.695
RAZEM 4.695
39| TZKNBK VI - |Uzupetnienie krycia dachu taflami tupkowymi na sposéb angielski, pojedynczo m2
d.2|115 prosto lub uko$nie taflami gotowymi o wymiarach 21 x 21 cm
kominy ptytki
struktonit
(0.5+1.08)*2*1.0+(0.5*1.4)*2*1.95 m?2 5.890
RAZEM 5.890
40| Analiza wtas- |Montaz daszkéw z blachy cynkowej na kominach m2
d.2|na
kalk. wlasna
0.8*1.3+0.8*1.6 m?2 2.320
RAZEM 2.320
41/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.2/0526-01
(0.7+1.4)*4 m 8.400
RAZEM 8.400
42|KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.2/0526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.2/0405-02
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
44| KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.2/0404-01
(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*2-4.5+2.75*2 m 25.240
RAZEM 25.240
45/KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.2/0406-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.2/0520-04
(8.04+2.08+1.2+0.4*2)*2-4.5+2.75*2 m 25.240
RAZEM 25.240
47 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.2/0527-03
materiat z
rozbiorki
21.3 m 21.300
RAZEM 21.300
48| KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych meto- | szt.
d.2/0217-02 da weiskowa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Renowacja drzwi drewnianych
49| TZKNBK XII |Drobna naprawa oscieznic osadzonych; przestruganie wrebdw i wstawienie listew |szt.
d.3/0104-12 z profilem lub wrebem o dlugosci do 0.5 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50| TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych elementdw skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki | szt.
d.3/0201-15 pionowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51| TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych elementdw skrzydet drzwiowych bez rozbierania - ramiaki | szt.
d.3/0201-17 poziome dolne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52| TZKNBK XII |Wymiana ptyciny z desek o gr. 34 mm z rozebraniem skrzydet drzwiowych szt.
d.3/0202-22
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53| TZKNBK XII | Przeklejenie skrzydta drzwiowego o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3/0206-33
1.5*2.8 m?2 4.200
RAZEM 4.200
54| TZKNBK XII |Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym msc.
d.3/0502-143
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
55| TZKNBK XII | Zatozenie na nowym miejscu klamki z szyldem szt.
d.3/0504-187
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| TZKNBK XII | Zatozenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwyktego szt.
d.3/0504-200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57| TZKNBK XlI |Zatozenie na nowym miejscu zasuwy drzwiowej przykrecanej szt.
d.3/0504-215
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ TZKNBK XII |Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementow (ptaszczyzn) gtadkich o powierzchni | m?2
d.3/0419-106 ponad 1.0 m2
1.4*2.5 m? 3.500
RAZEM 3.500
59| TZKNBK XII |Wymiana uszkodzonych elementéw o$cieznic okiennych lub drzwiowych osadzo- |m
d.3/0102-04 nych w scianach - elementy pionowe
2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
60| TZKNBK XV |Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpie- | m?2
d.3/0433-01 czenie itp.)
1.45*2.5%(2+0.25+0.5) m? 9.969
RAZEM 9.969
61| TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna m2
d.3/0434-01
1.45*2.5%(2+0.25+0.5) m? 9.969
RAZEM 9.969
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62| TZKNBK XV |Malowanie farba olejng stolarki - pierwszy raz m2
d.3/0437-01
1.45*2.5%(2+0.25+0.5) m?2 9.969
RAZEM 9.969
63| TZKNBK XV |Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m2
d.3/0437-02
1.45*2.5%(2+0.25+0.5) m?2 9.969
RAZEM 9.969
64|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
1.45*2.35 m?2 3.408
RAZEM 3.408
65|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- | m?2
d.3/0318-03 nach wewnetrznych z cegiet
1.45*2.35 m?2 3.408
RAZEM 3.408
66| Analiza wias- | Dostawa drzwi drewnianych - wejscie tylne szt
d.3|na
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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