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Projekt remontu elewacji — Kowary, ul. 1 Maja 7

Opis techniczny do projektu budowlanego
- remont poleggjqcy na remoncie elewaciji.
1. Podstawa opracowania.
Zlecenie wspoinoty Mieszkaniowe] — 1 Maja 7, Kowary.
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego nr 7, przy ul. 1-go Maja, na
dziaice 304/2, obreb Kowary 1,
Zakres planowanego remontu obejmuije:

a) remont elewacii,

b) wymiana pokrycia dachu,
DECYZJA NR

(2]

d
2.1, Stan istniejacy.

. . . |

) wymiana ogrodzenia z brama wjazdowa, |

) renowacja drzwi wejéciowych. 5 356718
z POZWOLENIE NA BUDDWE!

Lokalizacja i uwarunkowania planistyczne.

Budynek mieszkalny nr 7, zlokalizowany jest w cenfrum miasta. PotoZony jest bezpo$rednio przy skwerze
znajdujacym sie pomiedzy budynkami 3-5-7-9 i budynkiem administracyjnym — siedziba urzedu miejskiego.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkoéw decyzjg z 5 lipca 1996 r., pod nr 1269/J.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjetym uchwata Rady Miejskiej w Kowarach nr
L/279/06 z 26.10.2006 r., obszar na ktdrym znajduje sie budynek nr 7 jest oznaczony symbolem 31MNW/U.
Wymagania wynikajace z planu — zachowanie historycznego ukfadu przestrzennego, a takze form wystroju
e!ewécji budynkow zabytkowych.

Opis techniczny budynku.

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, wybudowany na poczatku XX w, Sciany murowane, stropy nad
podpiwniczeniem ceramiczne, powyzej drewniane, w pefni podpiwniczony. W budynku znajdujg, sié dwa lokale
mieszkalne.

Budynek o zwartej bryle, w rzucie prostokatny, z garazem dobudowanym od strony zachodniej. Od strony
poinocnej na poziomie parteru i | pietra balkony.

Opis elementéw budynku:

Fundamenty murowane z ceg’fy'na tawach prawdopodobnie ceglanych.

Sciany ceglane, grubosci 1 + % cegly z pustka powietrzna szerokosci ok. 5 cm pomiedzy warstwami muru.
Sciany dziatowe ceglane. |
Strop nad piwnica typu Kleina, powyzej stropy drewniane.

Dach ~ uktad mansardowy, konstrukcja drewniana, pokryty blachg ocynkowang ptaska.

Elewacja — tynki cementowo-wapienne, czesciowo boniowane — cokét. Powyzej cokolu tynki nakrapiane, ze
zdobieniami w postaci tukow nadokiennych, podokiennikéw, gzymsow, paséw poziomych i pilastrow.

Zdobienia wykonane z tynku gladkiego.

)
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Projekt remontu elewacji — Kowary, ul. 1 Maja 7
Schody do piwnicy kamienne, powyzej drewniane.

Stolarka okienna — okna drewniane lub pcv, w okleinie drewnopodobnej.

Drzwi wejsciowe drewniane, znacznie zuzyte.

Wykonczenie tradycyjne, podiogi drewniane lub ceramiczne, stolarka drewniana, wykonczenie powierzchni cian
i sufitdw indywidualne.

Wyposazenie - instalacja elekiryczna, gazowa, wodno ~ kanalizacyjna, ogrzewanie indywidualne.

2.2. Opis elementoéw budynku podlegajacych remontowi.

2.2.1. Elewacja.

Stan elewacji jest $redni. Widoczne sg miejscowe peknigcia i drobne ubytki tynkow zewnetrznych.

Tynki elewacji sprawdzono poprzez ostukiwanie w kilku miejscach, w tym na poziomie cokotu — w miejscu gdzie
widoczne sg pgknigcia, na poziomie parteru i na poziomie | pietra zaréwno na powierzchni $ciany jak i wokot
okien — opaski, fuki i gzymsy.

Stwierdzono, ze w wigkszosci tynki znajduja sie w do$¢ dobrym stanie, drobne ubytki tynkdw stwierdzono
glownie na powierzchni cian, zdobienia wykonane z tynku gadkiego, opaski, fuki i gzymsy nie posiadajg
ubytkdw.

Zaktada sig skucie lokalne tynkow na poziomie cokofu w miejscu gdzie widoczne jest ukosne pekniecie —
dhugo$c¢ skucia ok. 1,20, szerokos¢ — ok 50 cm, po 25 cm w kazda strone liczac od pekniecia. Po skuciu tynkow
nalezy dokonat napraw peknig¢ muru, poprzez wykucie spoin poziomych i wmurowanie pretow stalowych
zebrowanych, srednicy 6 -8 mm, o diugosci 50 cm - $rodek preta powinien znajdowac sie w miejscu peknigcia
muru. Nastepnie tynk uzupetni¢ z odtworzeniem boni poziomych.

W pozostatych miejscach nalezy wykona¢ uzupehnienie ubytkow tynkéw, z zachowaniem ziamistoéci
uzupetnianych tynkow takiej jak tynki istniejgce.

Parapety zewnetrzne z blachy — zaktada sie wymiane parapetéw na kamienne, granitowe.

Stan elewacji dokumentujg zataczone zdjecia.

2.2.2. Dach.

Dach kryty blachg ptaska, W wielu miejscach widoczna korozja blachy. Pokrycie migjscowo nieszczelne -
glownie przy kominach oraz w miejscu mocowania faw i drabinek $niegowych.

2.2.3. Ogrodzenie.

Ogrodzenie wykonane jest z siatki w ramach z rur stalowych, na stupkach z ksztattownikow stalowych,
zabetonowanych w gruncie. Od strony poinocne] ogrodzenie siatki w ramach z katownikéow.

Ogrodzenie skorodowane i znacznie zuzyte.

2.2.4. Drzwi wejSciowe.

Drzwi zewnetrzne od strony frontowej jak i od péinocy drewniane, dwuskrzydiowe. Drzwi znacznie zuzyte,

i D*—CYZJA NR
§ 396115
§PGZWOLEN ENA BUDOWE]

nieszczelne, migjsca mocowania zamkow i okué uszkodzone.

3. Zagospodarowanie dziatki.
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Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie. Dziatka nr 304/2, zabudowana jest budynkiem nr 7, usytuowanym

bezposrednio przy wschodniej granicy dziatki. Niezabudowany teren dziatki stanowi zielen niska - trawniki i
komunikacja wewnetrzna.

Projektu zagospodarowania dziatki nie sporzadza sie (art. 34, ust. 3a ustawy prawo budowlane)
Projektowany remont elewacji nie narusza istniejacego zagospodarowania dziatki. Wymiana ogrodzenia nie

narusza istniejacego zagospodarowania dziatki.

4, Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek nr 7, to obiekt wielomieszkaniowy, dwukondygnacyjny ze strychem.

Wiek budynku - ok. 115 lat. Budynek jest przedmiotem wspdtwiasnosci 2 osob fizycznych.

Budynek w cafosci podpiwniczony. W kondygnacii piwnic znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze lokatorow.
Stan techniczny budynku dos¢ dobry.

Projektowany remont elewacii nie narusza przeznaczenia budynku i jego sposobu uzytkowania.

DECYZJA NR

396716

CPMAVTVA IO TRLIT RA 15t e g e |
POZWOLENIE NA BUDOWE |
g

Program uzytkowy. ‘
Stan istniejacy — 2 wyodrebnione lokale mieszkalne. |

Stan projektowany — bez zmian.

5, Forma architektoniczna i funkcja.

Projektowany remont elewacji nie zmienia formy architektonicznej budynku. Elewacja zostanie odtworzona z
zachowaniem rodzaju tynku i jego kolorystyki.

Dane techniczne budynku.

Powierzchnia zabudowy Bez zmian

Kubatura Bez zmian

Projektowana funkcja:

Planowane roboty nie naruszajg funkcji budynku.
6. Opis sposobu wykonania. Opis materiatéw.

Sposob wykonania prac typowy.

6.1. Elewacja.

W trakeie ogledzin, w miejscach dostepnych, ustalono, e tynki znajduja sie w do$¢ dobrym stanie, wymagajg
migjscowych napraw i uzupefnien.

Tynk na powierzchni $cian - tynk nakrapiany, uzupetni¢ w migjscach ubytkow tynkiem cementowo wapiennym,
dostosowujag ziarnistos¢ uzupetnianych tynkéw do tynkdw istniejacych.

Zdobienia ~ opaski i fuki wokét okien, gzymsy wykonane z tynku gladkiego, w zasadnie nie wymagaja napraw. W

przypadku koniecznosci, ubytki uzupetnic gotowymi zaprawami, przeznaczonymi do napraw tynkow.
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W pozostatych migjscach, tynk istniejacy nalezy wzmocni¢ poprzez oczyszczenie wodg pod cisnieniem a nastepnie,

po wysuszeniu, zagruntowanie Srodkiem zapewniajgcym utwardzenie powierzchni tynkow.

W miejscach, gdzie bedzie wykonywane uzupetnienia tynkow, podloze nalezy oczyscié i zagruntowag.

Pekniecia muru na poziomie cokotu, wzmocnié poprzez skucie tynku (ok. 1,20 *0,50 m), usuniecie zaprawy w
poziomych stykach cegiet, na szeroko$¢ 50 cm (po 25 cm z kazdej strony peknigcia), w bruzdach osadzi¢ na
mocnej zaprawie cementowej Zebrowane prety $rednicy 6 — 8 mm zabezpieczone farba antykorozyjna. Prety pokry¢
dokfadnie zaprawa cementows,

Sciane w miejscu wzmocnienia otynkowat tynkiem dwuwarstwowym z zaprawy cementowo wapiennej - podkiad
wyrownujacy i warstwa wykonczeniowa. Odtworzy¢ boniowanie — poziome bruzdy, tynk gtadki.

Remont elewacii nalezy rozszerzy¢ o wykonanie podbitki okapu dachu. Podbitke wykonaé z desek struganych,
grubo$ci do 15 mm, tgczonych na pidro-wpust.

Kolor elewacii (okreslenia koloréw wg katalogu Caparol):

b) elewacja powyzej cokotu ~ tynk nakrapiany

c) gzyms, naroza i opaska pod okapem dachu oraz pilastry . Muskat14

d) opaski wokét okien | Muskat 18

e) podbitka okapu

CwAD URZAL
NOJEWODZKI A
Opis materiatow. OCHRO g%:%fj;?ﬁ T Q W.
7R A w JELENIE) GORZE

T -
ia GO - aja 7
£o.500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maia «

Tynki — przewiduje sig¢ wykonanie tynkéw z zaprawy cementowo-wapienne;.

Malowanie - farby silikatowe. ’ tel. 76-75-26-865
Kolejnosé realizacji robét:
, i DECYZJA NR
- oczyszczenie tynkow i zagruntowanie,
- naprawa peknie¢ w murze na poziomie cokotu, : 396/16
- uzupelnienie tynkdw, wykonanie podbitki okapu, POZWOLENIE NA BUDOWE|

- malowanie,

- pozostate roboty wykonczeniowe,

6.2. Dach.

Projektuje sie zastapienie obecnego pokrycia - blacha ocynkowana ptaska, znajdujacego sie w zlym stanie
technicznym, nowym pokryciem wykonanym z fupka sztucznego, wioknocementowego, w kolorze grafitowym.
Kolejnos¢ realizaciji robét:

- demontaz istniejacego pokrycia,
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- przemurowanie korony komindw wg potrzeb -z cegly klinkierowej, z zachowaniem ksztattu i wymiarow

kominow,
- wymiana deskowania wg potrzeb, w zakresie uzasadnionym stanem technicznym deskowania,
- montaz folii — wiatroizolacji,
- wymiana hakéw rynien,
- wymiana uchwytdw instalacji odgromowej,
- ifoZenie lupka wraz z obrébkami blacharskimi.
Deskowanie wysunietej czesci dachu (okap), pokryte jest farbg w znacznej czesci ztuszczong, deski miejscowo

popekane wzdiuznie. Zaktada sie wykonanie nowej podbitki okapu, malowanie podbitki w kolorze naturalnego

drewna — opisane w p-cie 6.1.1. 5 T
| ag

Obliczenia sprawdzajace. % 336718

Ciezar blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm wynosi ok. 42,0 N/m2. | POZWOLENIE NA BUDOWE‘

CieZar fupka syntetycznego, widknocementowego, nazwa handlowa Struktonit, wynosi wg informacji producenta
161,0 N/m2 (przy ptytkach 30*30 cm, $rednio 21 szt/m2, masa 0,765 kg/szt.

Zestawienie obcigzen:

Czes¢ gbrna dachu:

Pochylenie 40 stopni — wzrost obcigzenia (161 - 42) * cos 40 = 91,2 N/m2 (0,09 kN/m2)

Czes¢ dolna dachu:

Pochylenie 60 stopni — wzrost obcigzenia (161 ~ 42) * cos 60 = 59,5 N/m2 (0,06 kN/m2).

Krokwie wykonane z krawedziakow 10*14 cm w rozstawie 0,9 m.

Obliczenia sprawdzajgce wykonano tylko dla gornej czesci dachu:

Schemat statyczny:

Belka dwuprzestowa

Zestawienie obciazen: ch wsp obt  cos 40

1 cigzar wiasny - deskowanie 0,03*6,0 0,18 1,3 0,234 0,766 0,18

lupek widknocementowy 0,16 1,3 0,208 0,766 0,16

005402

2 Snieg 0,006%460%1,2*(60-40)/30 2,21 1,5 3312 0,587 1,94
cos 0

3 wiatr : - 0,001%(250+0,5*460)*0,8*0,4*1,8 0,28 1,3 0,359 1 0,36

razem. 2,64 kN/m2

Obliczenia sprawdzajace:

2,38 kN/m
23,10 m
rozstaw belek 08m
obcigzenie liniowe 0,9*2,64= 2,38 kN/m
Mmax =(0,125%2,38%3,12 2,86 kNm
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o =MW =2,86%6/(0,1%0,1470,14) 8755 kNim2= 8,8 MPa
Wytrzymalo$é obliczeniowa - przyjeto drewno C27: fma= 16,6 MPa
0 < fmnd
Whniosek:

Naprezenia wywotane obcigzeniem sg mniejsze niz wytrzymato$c obliczeniowa drewna

6.3. Ogrodzenie.

Zaktada sig wykonanie ogrodzenia z przeset wykonanych z elementow kutych, na stupkach stalowych,
zabetonowanych w podiozu.

Kolor ogrodzenia — ciemnabrunatny.

Od strony frontowej Ogrodzenia sktada sie z bramy dwuskrzydtowej o szerokosci 330 cm i furtki o szerokosci
120 cm - otwierane do wewnatrz dziatki.

Od strony poétnocnej — furtka 120 cm i przesto piotu o diugosci ok. 250 cm oraz fragment plotu o diugosci 6,0 m.

6.4. Drzwi wejsciowe.,
Zaktada sie renowacje drzwi wejsciowych drewnianych, poprzez wyszlifowania p%aszczyzn uzupe’rnienie

ubytkéw listew, zamontowanie uszczelek. DE(,YZJA fo

Kolor drzwi — jasny braz (jak isniejacy). 396/1%

i_ POZWOLENIE NA BUS

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zachowac ogdine warunki bezpieczenstwa pozarowego, nie
stosowac otwartego ognia za wyjatkiem ewentualnie painikow na gaz ptynny, uzywanych np. do lutowania rur
spustowych.

Zapewni¢ podstawowy sprzet gasniczy — gasnica pianowa.

8. Pozostate informacie.

Zapotrzebowanie na wode bez zmian.

Brak emisji zanieczyszczen, gruzz rozbiorki i odpady state powstajace podczas remontu nalezy usunac - wywoz
Zleci¢ wyspecjalizowanej'ﬁrmie.

Projektowany remont elewacii nie spowoduje zwiekszenia emisji hatasu.

Nie przewiduje sig ujemnego wplywu na istniejacy drzewostan i srodowisko przyrodnicze. Projektowana

wymiana pokrycia dachu nie powoduje jakichkolwiek zagrozen dia Srodowiska.

8. Uwagi dodatkowe. \
Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy i zasad okre$lonych w normach i przepisach budowlan eﬁpr\

Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowag. N ;
. e, 08B .
1,87 86ust i3, m”&"?mi
+ #pec]. konsirukcyjno-budowang]
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robat oraz kolejnos¢ realizacii.

1.1. Zakres roh6t obejmuje wszystkie roboty tynkarskie i towarzyszace, niezbedne do wykonania remontu elewacji. Roboty
realizowane bedg na budynku nr 7, przy ul. 1-go Maja w Kowarach, dz. 304/2, obreb 1 .

1.2. Kolejnos¢ realizacji robét:

- montaz rusztowan,

- skucie zwietrzatych tynkéw i oczyszczenie tynkéw nie wymagajacych skucia,

- naprawa peknieé w murze,

- uzupetnienie tynkdw, wykonanie podbitki okapu,
- malowanie, . ,
- pozostate roboty wykoriczeniowe, ; DECYZJA NR ;

- wymiana pokrycia dachu, .

- wykonanie (wymiana) ogrodzenia, 336/ 186

- wymiana drzwi wejsciowych, g POZWOLENIE NA BUDOWE;

- zakoriczenie robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 304/2, zabudowana jest budynkiem nr 7. Od strony zachodniej parterowy garaz

Roboty prowadzone bedg z uzyciem rusztowan.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Na dzialce brak elementow zagospodarowania, ktére moglyby stwarza¢ zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala, czas i miejsce ich
wystapienia.

Lp| Rodzaj przewidywanego zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania

zagrozenia | wystepowania

1 | Upadek z wysoko&ci Duze caly obiekt roboty na rusztowaniach
2 | Uderzenie przez upadajacy przedmiot Duze caly obiekt roboty na rusztowaniach
3 | Porazenie pradem Mate caly obiekt roboty z uzyciem elektronarzedzi

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoéinie

niebezpiecznych.

instruktaz nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo, przed dopuszczeniem pracownika do prac na wysokosci.

Instruktaz przeprowadzony ustnie, z potwierdzeniem przez pracownikow o wystuchaniu i zrozumieniu tresci instruktazu poprzez

zZlozenie podpisu na karcie okreslajacej zakres instruktazu i date.

Instruktaz nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo, przed podjeciem prac nowego rodzaju.

Nalezy poinformowac o mozliwych zagrozeniach oraz o rodzaju prac, do ktorych mozna przystepowa¢ wylacznie posiadajac

odpowiednie badania (prace na wysoko$ci) oraz o ograniczeniach dotyczacych ciezaru transportowanych recznie elementow i

materiatéw budowlanych.

6. Pozostate $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zapewniajace sprawna

komunikacje i ewentualna ewakuacje.

6.1. Konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony osobistej - wtagciwe obuwie i odzieZ robocza, rekawice ochronne, kaski, w razie
potrzeby barierki ochronne lub pasy bezpieczeristwa i linki asekuracyjne.

6.2. Sktadowanie materiatow budowlanych w ustalonych migjscach, tak aby nie utrudnia¢ transportu i poruszania sig na budo-
Wwie oraz bez przecigzania pomostow rusztowan.

6.3. Wiasciwe oznakowanie terenu wokdt budynku, zabezpieczenie przed dostepem osob nieuprawnionych.

6.4. Pouczenie pracownikéw o tym, Ze nie moga samodzielnie dokonywaé napraw elektronarzedzi, napraw palnikow i
sprzetu na gaz plynny oraz butli gazowych.

6.5. Ewakuacja mozliwa jest przez murowana klatke schodowa albo po rusztowaniu - nie zachodzi potrzeba wyznaczania
dodatkowej drogi ewakuacyjne;.

6.6. Zapewnienie kierownictwa robét przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-MAW-YFB-H55 *

| DECYZUANR
! 396715

Pan Jan Osekowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0358/01 {PE{WOLENJE NA
adres zamieszkania ul. Demokratéw 39, 58-520 Janowice Wielkie I
jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-10 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa.




