Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Temat: Renowacja czg$ci wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych Staréwki
Kowarskiej.
Zadanie: Remont elewacji, wymiana pokrycia dachu, renowacja drzwi wejsciowych —
w mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 7 w Kowarach na dzialce nr 304/2,
Kowary 0001
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 7, Kowary.

1 Roboty elewacyjne i renowacja drzwi wejsciowych

| Czes¢ ogdina

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Roboty budowlane obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- prace tynkarskie,

- prace towarzyszace — demontaz 1 ponowny montaz rur spustowych, likwidacja placu

budowy, usuni¢cie i wywdz materialow rozbidrkowych.

Zakres robot obejmuje remont elewacji — uzupetnienie tynkow i malowanie.

Wyszczegoblnienie i opis prac przygotowawczych i towarzyszacych.

Prace przygotowawcze:

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- organizacja placu budowy,

- demontaz rur spustowych, zabezpieczenie okien, drzwi itp. folia,

Prace towarzyszace:

- wywo6z gruzu i materialow rozbidrkowych,

- likwidacja placu budowy,

- dokumentacji fotograficzna.

2. Informacje o terenie budowy:
a) organizacja robdt budowlanych
Powierzchnia dzialtki jest wystarczajgca na ustawienie rusztowan oraz organizacje¢ placu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy poprzez ogrodzenie,
ustawienie zabezpieczen, daszkow, oznakowanie terenu budowy i rusztowan.
Organizacja robot budowlanych powinna uwzgledni¢:
- zapewnienie miejsca na ustawienie kontenera dla gromadzenia materiatow

rozbidrkowych,

- zapewnienie dostgpu do energii elektrycznej i wody,
- zapewnienie recznych urzadzen gasniczych — gasnica pianowa lub proszkowa,

b) zabezpieczenie interesoOw 0sob trzecich

Zabezpieczenia interesdw osob trzecich powinno uwzgledniaé:

- okreslenie termindow rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych etapdw robot oraz
poinformowanie uzytkownikow lokali w budynku o rodzaju ograniczen w okresie
budowy — dotyczy uzytkowania klatki schodowej, zapylenia przy pracach
rozbidrkowych,

- montaz siatek i1 oston na rusztowaniu, zabezpieczajacych przed zapyleniem i upadkiem

narzedzi lub elementdéw pokrycia, zabezpieczenie okien i drzwi folig, ostona
1 zabezpieczenie elementow zamontowanych na elewacji,

- ubezpieczenie wykonawcy robdt od odpowiedzialno$ci cywilnej, zapewniajace pokrycie

usuni¢cia ewentualnych szkod,



c) ochrona srodowiska

- prace budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla srodowiska,

- opakowania po materiatach uzytych do remontu, gruz itp. nalezy usuna¢ — utylizacja i
sktadowanie materialdow wg przepisow ogdlnie obowigzujacych oraz obowiazujacego w
Kowarach regulaminu utrzymania czystosci i porzadku,

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie bezpieczenstwa powinno uwzgledniac:

- stosowanie zalecen opisanych w instrukcji bioz, w tym zapewnienie $srodkow ochrony
osobistej pracownikom oraz instrukcje dotyczace bezpieczenstwa podczas
wykonywania robot,

- zapewnienie podrgcznych srodkéw gasniczych,

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robot, zabezpieczenie przed dostgpem
0s0b trzecich,

- zatrudnienie pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz ich

przeszkolenie przed rozpoczeciem pracy,

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- toaleta dla pracownikéw (dostep do we lub toaleta przenosna),

- zapewnienie miejsca na czasowe przetrzymywanie narzedzi i sprzetu podrecznego np.
poprzez wydzielenie cze$ci korytarza klatki schodowej,

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

- transport materiatdw odbywac sie bedzie na zewnatrz — rusztowanie 1 podajniki
montowane na rusztowaniu lub na elewacji, transport nalezy organizowaé¢ w sposob
bezpieczny dla mieszkancow, nie sktadowa¢ materialdéw na drodze uzytkowanej przez
mieszkancoéw, usuwaé doraznie ewentualne zanieczyszczenia,

g) ogrodzenie

- teren przy budynku bedzie wykorzystywany dla potrzeb ustawienia rusztowania,
sktadowania tymczasowego materiatow budowlanych i rozbiérkowych, zaktada sig¢

wykonanie doraznego ogrodzenia zabezpieczajacego przed dostepem oso6b trzecich
(stupki, tasma kolorowa, tablice ostrzegawcze),

h) zabezpieczenie chodnikow i jezdni

- jezdnie 1 chodnik, moga by¢ czasowo zajete przy wywozie materiatow rozbiorkowych
(zaladunek kontenera) oraz przy dostawie materiatdw budowlanych, w razie potrzeby

pojazd zatrzymujacy si¢ przy budynku nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami
wynikajacymi z przepiséw o ruchu drogowym (tréjkat ostrzegawczy) zas chodnik
oznakowac tablicg ,,przej$cie drugg strong”

3. Nazwy i kody robdt budowlanych.
45453100-8 Roboty renowacyjne.

Il Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach, pod wzgledem
wygladu (ocena wizualna) i parametréw deklarowanych przez sprzedawce (charakterystyki
wytrzymatosciowe). Normy zawierajace wytyczne 1 wymagania:

PN -88/B-32250 Woda do betondw i zapraw — wodg pitng mozna stosowac¢ bez uzdatniania i
dodatkowych badan.

Gotowe zaprawy 1 mieszanki wg norm producentéw (koniczny atest / certyfikat CE), norma
ogolna PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

2. Wymagania dotyczace warunkoéw dostawy, przechowywania i kontroli jako$ci.

Nie zachodzi potrzeba spelnienia wymagan poza typowym zabezpieczeniem materialow
przed warunkami atmosferycznymi podczas transportu i czasowego sktadowania w miejscach
niezadaszonych.



Kontrola jako$ci — metoda ogledzin, materialy nie moga by¢ zamokniete, opakowania musza
by¢ oryginalne, zawierajace petne oznaczenie rodzaju materiatu i producenta.

Il Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Nie zachodzi potrzeba spetniania specjalnych wymagan. Do prac uzywane beda standardowe
elektronarzedzia.

IV Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Nie zachodzi potrzeba spetniania specjalnych wymagan. Do transportu moga by¢ uzywane
dowolne pojazdy.

V Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ogoélnie obowigzujacych zasad sztuki budowlane;.

VI Dziatania kontrolne, badania i odbiory robét.

Dziatania kontrolne nalezy podzieli¢ na etapy:

- sprawdzenie stanu istniejacych tynkow (tynki zwietrzale nalezy skuc),

- sprawdzenie gruntowania i naktadania poszczegolnych warstw tynku,

- sprawdzenie wykonania napraw miejscowych muru — wg oceny w trakcie robot,

- sprawdzenie jakosci powierzchni tynkow gtadkich 1 doktadnos$ci wykonania zdobien,
ornamentoéw i opasek otworow — dokumentacja fotograficzna,

- sprawdzenie jakos$ci malowania — kolor bez przebarwien i odcieni,

Kontrola powinna by¢ potwierdzona protokotem odbioru lub wpisem do dziennika budowy.

VIl Przedmiar robét i obmiar robét.
Przedmiar robot dotaczony do dokumentacji.

VIl Sposéb odbioru robét budowlanych.

Odbior robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy stosowane materiaty posiadajg atestu / certyfikat producenta (dla materialow
pomocniczych, nie posiadajacych atestu nalezy dokona¢ oceny wizualnej i sprawdzenia
dostepnych dokumentéw — faktur, informacji producenta, sprzedawcy itp.),

- sprawdzenie podtozy tynkarskich — norma PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- ocen¢ powierzchni tynkow gladkich poprzez przylozenie taty 2,0 m — odchytki powierzchni nie
powinny przekracza¢ 5 mm,

- tynki boniowane — zarachowanie istniejacego podziatu, ksztattu i glgbokosci boni, sprawdzenie
krawedzi boni i ich powierzchni,

- ocen¢ wykonania renowacji zdobien, ornamentdéw i1 opasek — zachowanie oryginalnych
ksztaltow 1 wymiarow, jakos¢ powierzchni, wykonczeniowych.

- renowacja drzwi — doktadno$¢ uzupetienia ubytkow, wygladzenie powierzchni, naprawa okuc¢,
konserwacja impregnatem.

Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng.

IX Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, w tym:
- rusztowania,

- organizacja transportu,

- usuni¢cie materialow rozbiorkowych,



- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot,

- zapewnienie energii elektrycznej i wody,

uwzglednione sg w przedmiarze robét, albo traktowane sg jako koszty posrednie, uwzglednione
w narzucie Kp, doliczanym do ceny R i S.

X Dokumenty odniesienia.

Projekt budowlany.

Przywotane normy.

Przepisy prawa w tym:

a) rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz.
401, z pdzn. zm.).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

Z pozn. zm.).

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z pdzn.
zm.).

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn.
zm.).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 22003 r.).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
poz. zm.).

h) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Budownictwo
ogolne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.
1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom I)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

j) Uchwata Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIV/177/17 z 28.02.2017 r., w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Kowary.

2 Roboty dekarskie

| Czes¢ ogodlna
4. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.
Roboty budowlane obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty ciesielskie 1 dekarskie,
- prace towarzyszace — demontaz 1 ponowny montaz rur spustowych, likwidacja placu
budowy, usunigcie i wywdz materialow rozbidrkowych.
Zakres robot obejmuje wymiane pokrycia. Obecne pokrycie — blacha ptaska, na ptytki
wiokno-cementowe — struktonit, euronit lub podobne (imitacja tupka). Ponadto remont
elewacji — uzupetnienie tynkow 1 malowanie — opisane w cz. 1.
Wyszczegdlnienie i opis prac przygotowawczych i towarzyszacych.
Prace przygotowawcze:
- ustawienie i rozbidrka rusztowan,



- organizacja placu budowy,

- demontaz rur spustowych, zabezpieczenie okien, drzwi itp. folia,
Prace towarzyszace:

- wywo0z gruzu i materialow rozbidrkowych,

- likwidacja placu budowy,

- dokumentacji fotograficzna.

5.

Informacje o terenie budowy:

a) organizacja robot budowlanych

Powierzchnia dziatki jest wystarczajaca na ustawienie rusztowan oraz organizacje placu

budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy poprzez ogrodzenie,

ustawienie zabezpieczen, daszkow, oznakowanie terenu budowy 1 rusztowan.

Organizacja robot budowlanych powinna uwzglednié:

- zapewnienie miejsca na ustawienie kontenera dla gromadzenia materiatow
rozbidrkowych,

- zapewnienie dostepu do energii elektrycznej i wody,

- zapewnienie r¢cznych urzadzen gasniczych — gasnica pianowa lub proszkowa,

b) zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Zabezpieczenia interesow osob trzecich powinno uwzgledniaé:

- okreslenie termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow robot oraz
poinformowanie uzytkownikéw lokali w budynku o rodzaju ograniczen w okresie
budowy — dotyczy uzytkowania klatki schodowej, zapylenia przy pracach
rozbiorkowych,

- montaz siatek i oston na rusztowaniu, zabezpieczajacych przed zapyleniem i upadkiem

narzedzi lub elementdéw pokrycia, zabezpieczenie okien i drzwi folig, ostona
1 zabezpieczenie elementéw zamontowanych na elewacji,

- ubezpieczenie wykonawcy robot od odpowiedzialno$ci cywilnej, zapewniajace pokrycie

usuni¢cia ewentualnych szkod,

c) ochrona srodowiska

- prace budowlane nie stwarzaja zagrozenia dla srodowiska,

- opakowania po materiatach uzytych do remontu, gruz itp. nalezy usuna¢ — utylizacja i
sktadowanie materialow wg przepisow ogdlnie obowigzujacych oraz obowigzujacego w

Kowarach regulaminu utrzymania czysto$ci i porzadku,

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie bezpieczenstwa powinno uwzgledniac:

- stosowanie zalecen opisanych w instrukcji bioz, w tym zapewnienie §rodkow ochrony
osobistej pracownikom oraz instrukcje dotyczace bezpieczenstwa podczas
wykonywania robot,

- zapewnienie podrgcznych srodkéw gasniczych,

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robot, zabezpieczenie przed dostepem
0s0b trzecich,

- zatrudnienie pracownikoéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz ich

przeszkolenie przed rozpoczeciem pracy,

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- toaleta dla pracownikéw (dostep do we lub toaleta przenosna),

- zapewnienie miejsca na czasowe przetrzymywanie narzg¢dzi i sprzetu podrecznego np.
poprzez wydzielenie cz¢$ci korytarza klatki schodowej,

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

- transport materiatdw odbywac¢ sie¢ bedzie na zewnatrz — rusztowanie i podajniki
montowane na rusztowaniu lub na elewacji, transport nalezy organizowa¢ w sposob
bezpieczny dla mieszkancow, nie sktadowac materiatow na drodze uzytkowanej przez



mieszkancoéw, usuwaé doraznie ewentualne zanieczyszczenia,

g) ogrodzenie

- teren przy budynku bedzie wykorzystywany dla potrzeb ustawienia rusztowania,
sktadowania tymczasowego materiatow budowlanych i rozbiérkowych, zaktada sig¢
wykonanie doraznego ogrodzenia zabezpieczajacego przed dostepem oso6b trzecich
(stupki, tasma kolorowa, tablice ostrzegawcze),

h) zabezpieczenie chodnikow i jezdni

- jezdnie 1 chodnik, moga by¢ czasowo zajete przy wywozie materiatow rozbiorkowych
(zaladunek kontenera) oraz przy dostawie materiatdw budowlanych, w razie potrzeby
pojazd zatrzymujacy si¢ przy budynku nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami
wynikajacymi z przepiséw o ruchu drogowym (tréjkat ostrzegawczy) zas chodnik
oznakowac tablicg ,,przej$cie drugg strong”

6. Nazwy i kody robdt budowlanych.
45453100-8 Roboty renowacyjne.

Il Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach, pod wzgledem
wygladu (ocena wizualna) i parametréw deklarowanych przez sprzedawce (charakterystyki
wytrzymatosciowe). Normy zawierajace wytyczne 1 wymagania:

PN-EN 300:2000 Ptyty osb/3 — nalezy sprawdzi¢ jako$¢ krawedzi, grubosc ptyt, certyfikat
CE,

PN-EN 1179, PN-EN 988 Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

Material pokryciowy — wg norm producenta, np. DIN EN 492 Plytki wldknocementowe i
ksztattki — koniczny certyfikat CE.

Laczniki, haki rynnowe, rynny — wg norm producentoéw, konieczny certyfikat CE.

2. Wymagania dotyczace warunkdéw dostawy, przechowywania i kontroli jakosci.

Nie zachodzi potrzeba spelnienia wymagan poza typowym zabezpieczeniem materialow
przed warunkami atmosferycznymi podczas transportu i czasowego sktadowania w miejscach
niezadaszonych.

Kontrola jako$ci — metoda ogledzin, materialy nie moga by¢ zamokniete, opakowania musza
by¢ oryginalne, zawierajace petne oznaczenie rodzaju materiatu i producenta.

Il Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Nie zachodzi potrzeba spetniania specjalnych wymagan. Do prac uzywane beda standardowe
elektronarzedzia.

IV Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Nie zachodzi potrzeba spetniania specjalnych wymagan. Do transportu moga by¢ uzywane
dowolne pojazdy.

V Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem ogoélnie obowigzujacych zasad sztuki budowlane;.

VI Dziatania kontrolne, badania i odbiory robét.

Dziatania kontrolne nalezy podzieli¢ na etapy:

- sprawdzenie stanu wigzby dachowej po rozbidrce istniejacego pokrycia,
- sprawdzenie podioza — plyty osb,



- sprawdzenie wykonania obrobek przykominkowych, wytazéw i okienek, przyokapowej,
- montaz membrany dachowej,

- montaz plytek — mocowanie zgodnie z instrukcja producenta,

- montaz hakéw rynnowych 2 szt/mb, montaz drabinek $niegowych,

- montaz rynien i rur spustowych,
Kontrola powinna by¢ potwierdzona protokotem odbioru lub wpisem do dziennika budowy.

VIl Przedmiar robét i obmiar robét.
Przedmiar robot dotaczony do dokumentacji.

VIl Sposéb odbioru robét budowlanych.

Odbior robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie czy stosowane materiaty posiadajg atesty / certyfikat producenta (dla materialow
pomocniczych, nie posiadajacych atestu nalezy dokona¢ oceny wizualnej i sprawdzenia
dostepnych dokumentéw — faktur, informacji producenta, sprzedawcy itp.),

- sprawdzenie podtoza — plyty osb dopuszczalne odchytki — 5 mm na dtugosci 3,0 m réwnolegle
do kalenicy, 10 mm/3,0 m prostopadle do kalenicy,

- sprawdzenie podktadu pod ptytki,

- sprawdzenie montazu obrdbek, hakéw rynnowych, rynien, rur spustowych, okien i wylazéw,

- sprawdzenie montazu ptytek pokryciowych,

Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng.

IX Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace, w tym:

- rusztowania,

- organizacja transportu,

- usunigcie materiatow rozbidérkowych,

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot,

- zapewnienie energii elektrycznej i wody,

uwzglednione sg w przedmiarze robét, albo traktowane sg jako koszty posrednie, uwzglednione
w narzucie Kp, doliczanym do ceny R i S.

X Dokumenty odniesienia.

Projekt budowlany.

Przywotane normy.

przepisy prawa w tym:

a) rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz.
401, z pdzn. zm.).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

Z pozn. zm.).

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z pdzn.
zm.).

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn.
zm.).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).



f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 22003 r.).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
poz. zm.).

h) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Budownictwo
ogolne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.
1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom I)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

j) Uchwata Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIV/177/17 z 28.02.2017 r., w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Kowary.
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