Gornicza 5

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont budynku
1 Konserwacja i naprawa pokrycia dachu
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.1/1604-01/02
20.5*7.5*2 m?2 307.500
RAZEM 307.500
2|KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem| m?2
d.1/0523-09 asfaltowym
1.50*0.6*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci zewnetrz-| m?2
d.1/0101-07 nych powierzchni zbiornikdw (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota w pasach
z.0.3.3. ochronnych
analogia
(19.53+0.5*2)*(4.6+0.4+4.75+0.4)*2 m?2 416.759
RAZEM 416.759
4/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi powierzchni zewnetrznych | m?2
d.1]0201-07 zbiornikow - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
(19.53+0.5*2)*(4.6+0.4+4.75+0.4)*2 m?2 416.759
RAZEM 416.759
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewnetrznych m2
d.1]0213-07 zbiornikow - robota w pasach ochronnych
z.0.3.3.
(19.53+0.5*2)*(4.6+0.4+4.75+0.4)*2 m?2 416.759
RAZEM 416.759
6/KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska mata szt.
d.1]0405-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.1/0404-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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