|
|
|

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU ELEWACJI I RENOWACJI POKRYCIA DACHU
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ul. GORNICZEJ 5
W KOWARACH

Nazwa obicktu Budynek mieszkalny Gomicza 5 w Kowarach

Adres obicktu ul. Gérnicza 5. 58-530 Kowary, dz. nr 414/2

Inwestor Wspélnota mieszkaniowa Gérnicza 5 Kowary
7 Wpis do rejestru zabytkow

Projektant Zdzislaw Maliga UPR.289/77

Zgodnie z Dz.U.94.89.414 art.20.4, oswiadczam, iz projekt zostal sporzadzony zgodme
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kowary, marzec 2014 r.
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Kolorystyka i opis prac remontu elewacji str. 6-8

7. Zalgczniki
- Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500,
- Zadwiadczenie przynaleznosci do DIIB projektanta,
- Zaswiadczenie stwierdzajace przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- Decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytkow.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

— remont elewacji i renowacja pokrycia dachu budynku Goérnicza 5 w Kowarach -
1. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie wspdlnoty Mieszkaniowej — Gornicza 5 Kowary,
—  Wizja lokalna.
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji wraz z renowacjg pokrycia dachowego z blachy j
budynku mieszkalnego nr 5, przy ul. Gérniczej, na dziatce nr414/2 w Kowarach.

3. Zagospodarowanie dzialki.

Nie ulega zmianie.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku Gornieza 5.

Stan istniejacy: Parter 3 lokale mieszkalne, | pigtro 3 lokale mieszkalne, poddasze 2 lokale mieszkalne i
pomieszczenia strychowe.

Stan projektowany — bez zmian.

Budynek jest przedmiotem wspotwiasnosei 8 0sob fizycznych.

Wiek budynku — ok. 150 lat.

Budynek czesciowo podpiwniczony. W kondygnacji piwnic znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze.

Stan techniczny $redni.
Projektowana wymiana remontu elewacji i renowacji pokrycia dachu nie narusza przeznaczenia budynku i
jego sposobu uzytkowania.

5. Forma architektoniczna i funkcja.

Budynek wolnostojacy o prostej bryle, w rzucie o powierzchni prostokata, pochodzacy z potowy IXX wie-

ku. Sciany murowane z cegly i kamienia. Strop nad piwnica - sklepienie ceramiczne, powyzej stropy




drewniane. Dach, dwuspadowy mansardowy o potaciach tamanych, kryty blachg ocynkowang o konstruk-
cji drewnianej. Tynki zewngtrzne cementowo-wapienne, wewngtrzne cementowo-wapienne.
Wykoficzenie tradycyjne, podiogi drewniane, stolarka drewniana i PVC, wykonczenie powierzchni $cian i
sufitéw indywidualne. Wyposazenie — instalacja elektryczna, gazowa , wodno — kanalizacyjna, ogrzewanie
indywidualne. Projektowany remont elewacji i renowacji pokrycia dachu nie zmienia formy architekto-
nicznej budynku.
Zamierzenie spowodowane jest koniecznoscia remontu elewacji ze wzgledu na odpadajace istniejace tynki
oraz wyglad i estetyke budynku. Renowacja pokrycia dachu wymagana jest ze wzgledu na koniecznos¢
uszezelnienia przeciekow i konserwacje pokrycia z blachy.

6. Dane techniczne budynku.

Ocena stanu technicznego dotyczaca tynkow oraz powierzchni $cian elewacji projektowanej do re-
montu.

Ogledziny budynku a w szczegolnosci elewacji pozwalaja stwierdzi¢, ze tynki cementowo-wapienne sg w
stanie zlym. Bardzo liczne ubytki, wybrzuszenia i peknigcia. Odpadajace tynki zagrazaja przechodniom i
mieszkaincom budynku.

7. Kolejnos¢ realizacji robot:

—  prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,

— likwidacja zbednych hakéw, uchwytéw energetycznych, itp.,

—  demontaz rur spustowych i obrobek blacharskich na gzymsie,

—  zbicie starych tynkéw z oczyszczeniem powierzchni,

~  wstepne wyrdwnanie scian poprzez uzupetnienie ubytkow,

— uzupelnienie tynkow na gzymsie,

~  przygotowanie podfoza pod nowe tynki,

- polozenie nowego tynku,

— malowanie elewacji farbg silikonowa,

— montaz nowych obrobek blacharskich na gzymsie i rur spustowych,

— oczyszczenie blachy pokrycia ze starej farby,

— usuniecie nieszczelnosci w pokryciu dachu,

—  malowanie dachu farba antykorozyjna,

—  wywoz ztomu i gruzu budowlanego,

8. Uklad konstrukeyjny.

Projektowany remont elewacji nie narusza uktadu konstrukcyjnego.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowany remont elewacji nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.

10. Zagadnienia ochrony Srodowiska.
Projektowany remont nie ma wplywu pogarszajacego stan érodowiska naturalnego. Projektowane materia-

ty do realizacji remontu elewacji naleza do grupy materiatow ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac
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remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu, jakichkotwiek odpadéw, substancji szkodliwych
i zanieczyszczen.

11. Pozostale informacje.
Brak emisji zanieczyszczen, odpady stale powstajace podczas remontu usuwane bedg przez wyspecjalizowana
firme. Projektowana wymiana pokrycia nie spowoduje zwigkszenia emisji hatasu. Nie przewiduje sie ujem-
nego wplywu na istniejacy drzewostan i $rodowisko przyrodnicze. Projektowany remont elewacji i renowacja
pokrycia dachu nie powoduje jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska.
Ochrona przeciwpozarowa — nalezy zachowaé ogdlne warunki bezpieczenstwa pozarowego, nie stosowac
otwartego ognia.

12. Uwagi dodatkowe.
Zachowaé warunki bezpieczenstwa pracy i zasad okreslonych w normach i przepisach budowlanych.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Wykonawca w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz.U. Nr 3922001 r.z péz’niejszymi
zmianami ) staje sie wytworcg odpadow i jest zobowiazany usung je z terenu budowy i podda¢ utylizacji

na wihasny koszt.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji. |
1.1.Zakres robot
Zakres rob6t obejmuje wszystkie roboty tynkarskie i towarzyszace , niezbedne do wykonania remontu
elewacji i renowacji pokrycia z blachy. Roboty realizowane beda na budynku nr 5, przy ul. Gérnicze] w
Kowarach, dz. 414/2.
1.2.Kolejnos¢ realizacji robot:

1.2.1. prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,

1.2.2. likwidacja zbednych hakow, uchwytow energetycznych, itp.,

1.2.3. demontaz rur spustowych i obrobek blacharskich na gzymsie,

1.2.4. zbicie starych tynkow z oczyszczeniem powierzchni,

1.2.5. wstgpne wyréwnanie Scian poprzez uzupetnienie ubytkow,

1.2.6. uzupelnienie tynkow na gzymsie,

1.2.7. przygotowanie podioza pod nowe tynki,

1.2.8. potozenie nowego tynku,

1.2.9. malowanie elewacji farbg silikonowa,

1.2.10. montaz nowych obrébek blacharskich na gzymsie i rur spustowych,

1.2.11. oczyszczenie blachy pokrycia ze starej farby,

1.2.12. usunigcie nieszczelnosci w pokryciu dachu,

1.2.13. malowanie dachu farba antykorozyjna,

1.2.14. wyw(z ziomu 1 gruzu budowlanego, SITISLAW MALIGA
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2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka nr 414/2 zabudowana jest budynkiem nr S, ktéry jest budynkiem wolnostojgcym.
Roboty prowadzone beda z poziomu pomostéw, rusztowan oraz na powierzchni dachu.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce brak elementdéw zagospodarowania, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenia dla zycia lub zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala, czas i
miejsce ich wystapienia.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow. Nalezy
Zwrocié szezegblna uwage na whasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku, przylegtych do budynku
chodnikéw, dojazdow i parkingow.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-
gblnie niebezpiecznych.
Instruktaz nalezy przeprowadzié¢ kazdorazowo, przed dopuszczeniem pracownika do prac na wysokosci.
Instruktaz przeprowadzony ustnie, z potwierdzeniem przez pracownikow o wystuchaniu i zrozumieniu
tredci instruktazu poprzez ztozenie podpisu na karcie okreslajacej zakres instruktazu i date.
Instruktaz nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo, przed podjeciem prac nowego rodzaju.
Nalezy poinformowaé o mozliwych zagrozeniach oraz o rodzaju prac, do ktérych mozna przystepowac
wylgcznie posiadajac odpowiednie badania (prace na wysokosci) oraz o ograniczeniach dotyczacych cig-
zaru transportowanych recznie elementdw i materiatéw budowlanych.
6. Pozostale $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zapewniajace
sprawng komunikacje¢ i ewentualng ewakuacje.
6.1.Koniecznoé stosowania srodkéw ochrony osobistej — wiasciwe obuwie i odziez robocza, rekawice
ochronne, kaski, w razie potrzeby barierki ochronne lub pasy bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,
6.2.Skladowanie materiatow budowlanych w ustalonych miejscach, tak aby nie utrudniaé transportu 1 poru-
szania sie na budowie oraz bez przecigzania pomostow rusztowan,
6.3. Whasciwe oznakowanie terenu wokot budynku, zabezpieczenie przed dostgpem osob nieuprawnio-
nych,
6.4.Pouczenie pracownikow o tym, ze nie mogg samodzielnie dokonywa¢ napraw elektronarzedzi, napraw
palnikéw i sprzetu na gaz ptynny oraz butli gazowych,
6.5.Zapewnienie kicrownictwa robot przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia.

7. Uwagi koncowe

Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych.
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Dokumentacja fotograficzna

Widok budynku od strony zachodniej (elewacja frontowa). ‘Widok budynku od strony poludniowej.

KOLORYSTYKA I OPIS PRAC REMONTU ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY ul. GORNICZEJ 5 W KOWARACH ‘

3ANE DOTYCZACE PRAC

Zakres remontu :
—  skucie zmszczonych tynkéw budynku do poatoza nosnego,
— uzupelnicnic spckan zaprawa do betonu,
— uzupehienie ubytkow (szpaldowanie), wyréwnanie powierzchni Scian,
— przygotowanie podioza pod nowe tynki,
— uloZenie nowych tynkow,
— malowanic tynkéw farbami silikatowymi,
— wykonanie prac malarskich elementéw metalowych oraz drewmanych elewacii,
— oczyszczenie powierzchni blachy pokrycia dachu ze zluszezonej farby,
— usuniecie przeciekow przy obrobkach blacharskich,
— pomalowanie blachy pokrycia dachu farbg antykorozying.

Do wykonania remontu elewacji wybrany zostat system firmy np. Caparol, Ceresit, Atlas lub inny wybrany
przez Inwestora zgodnie z projektem kolorystyki.

Materialy stosowane do remontu elewacji powinny posiadaé atesty stwierdzajace zgodnos¢ danego materiahy z
normami i $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Projektuje si¢ uzupehienie tynkow elewacji przy uzyciu zapraw mineralnych, cementowo-wapiennych.

Kolor wyprawy tynkarskiej tynkéw clewacji wg palety Caparol — Aprikose 14

Kolor obramowan — Basalt 18

Kolor farby pokrycia dachu brgzowy (wg palety Caparol zblizony do — Madeira 0
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
{ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. ..29?.‘.".’.93.??7

7ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . SRaRi I SR
QBZWISKO FOAOWE e

miejsce samieszkania YN QIOREEEL S e

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym - DO$/B0O/0258/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze saswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-05-01 . do dnia 2014-10-31

ZDZ‘.‘??SLAW MALIGA
upr. z § § ust. 2, &7 st 2,0 @ 4
rozpevzadzenia inistra Gospodarki s -
renowej | Oechhony Srodowiska 2z ¢
95 letego 1GfA.L. (D2, U, HFE poz. v
e ;‘ffz/ﬁi?r&\?fxieﬁ 289,77
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Nr ewd

Termin waznos$ci niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie Www.piib.org.pl W zakiadce ,Lista cztonkdw”




STWIERDZENIE PRZYGOTO WANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samoduielnych funkcii technicun w budowniciwie

- . . & z
Na podstawie § 59USt°22§'7§ 13 ust. 1 pkt, 2.3,9.6,9‘u3.t9)mzpoz‘zqdzema Ministra Gospodarki

Terenowej i Gchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziclngch funkeji w budo-
wnictwie | Dz, U, Nr g, poziy46| stwietdza sie, ie

Zdziskaw MALIGA - technik budowlany

Obyuwatel T D B TR, DUdow lany
urodzonyg dnija ... OZlipC@195ZI‘. ............................... W Kowarach ........................................
posiada przygotowanie zéwodd@e upou}%iniajace do wykongwania samodziel e furﬂ((:}:}' : kieromlka
Jbudowy 1 robét w specjalnosei . SOPSETUkCy Jno~budowlane 3

Obywatel ZdZiSlaW ....... MALIGA .................................................. upowainiony jest co:

kisrowania i kontrglowania,Wytwarzania_konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w_zakresiemwszélkich;budynkéw“i”ingych budowli

© bowszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych, :

z wyigczeniem 1inii, wezidéw i stacji kolejowych, drég, »
oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, -
mostdéw, budowli hydrotechnicznych i wﬁdnbmeﬁzio'racyg’nychg

1 kle;pWania,_nadzorbwania i kohtroibwania,budOWy‘i,robét,

2/ do sporzadzania w budownictwie bséb‘fiZyCZnych projektdy

(4

W zakresie rowzigzaxn architektonicznych:

a/ budynkdw ixwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdw typowych i,powtarzalnychninnych budynkdw
oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dziaiki
Zwigzanych z realizacjq tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami, -

Otrzymuje:

Ob, Zdzisew Maliga
........................ ul@MStaszicamnrm9mmwm”
58=530 KOWARY

Kowary, zam. )279-75 looo




