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Rysunek nr 2 — przekroj konstrukcyjny



OPIS TECHNICZNY

Parametry techniczne:

— szerokos$¢ boiska:
e projektuje sie zachowanie istniejgcej szerokosci boiska — 14,70 m,
— dlugosé boiska:
e projektuje si¢ zachowanie istnicjgcej dlugosci boiska — 22,72 m,
— zestawienie powierzchni:
e powierzchnia boiska z nawierzchni bitumicznej— 337,00 m?,
e wymiana istniejacych krawegznikow na nowy opornik betonowy — 74,84 m,
e rozbiorka starego istniejagcego ogrodzenia — 46,70 m,
¢ wykonanie nowego pitkochwytu wysokosci 6,0 m — 86,84 m.

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego - boisko w planie sytuacyjnym:

Projekt przewiduje wykonanie boiska o nawierzchni bitumicznej 14,70 x 22,72 m.
W projekcie zalozono spadek poprzeczny boiska jednostronny o wartosci 0,2% oraz
spadek podtuzny 0,22% w kierunku pokazanym na PZT. Cale boisko bedzie spicte
opornikiem betonowym 12x25x100. Przed przystapieniem do ustawiania opornikow
nalezy technologie¢ omowi¢ z Inspektorem Nadzoru. Niweleta projektowa zostata
wyinterpolowana na podstawie wlasnych pomiarow niwelacyjnych. Przewiduje si¢
podniesienie istniejgcej niwelety rewitalizowanego boiska o 6,0 cm.

Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo po istniejacym terenie W Kierunku
zieleni.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy:

Opracowanie nie zmienia formy architektonicznej obiektu. Zmiany w obiekcie
zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajacy warunki:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania zgodne z jego przeznaczeniem,
— ochrony przed hatasem i drganiami.

3. Profil podluzny

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i istniejagca zabudowe (wjazdy na posesje,)
zaprojektowano niwelete boiska podniesiong o nowe warstwy bitumiczne tj. o0 6,0 cm.
4, Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu,



Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych okreslono:

— warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

— kategori¢ geotechniczng pierwsza.

W/w warunki gruntowe oraz kategori¢ geotechniczng okre$lono na podstawie badan
wlasnych.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie okreslonych: warunkow
gruntowo-wodnych podloza nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji
nawierzchni zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych GDDP — Warszawa 1997 r.:

Na podstawie w/w przepiséw ustalono:

- grunty podtoza — grunty mato wysadzinowe,

- warunki wodne — przecietne,

- konstrukcje nawierzchni boiska obliczono dla gruntow G2,

- do obliczen konstrukcji nawierzchni boiska przyjeto parametry jak
dla nawierzchni chodnikow przeznaczonych wytacznie dla ruchu pieszych,

5. Przekroj poprzeczny — konstrukcyjny jezdni

Nawierzchnig boiska sportowego zaprojektowano w nastepujacej konstrukcji:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4,0 cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 8 W $rednio 50kg/m?

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie branzy drogowej dotycza:
- wykonania rowka pod tawe kraweznika

7. Uwagi koncowe

— Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych.

— Podczas prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy stosowac przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjatkiem niezanieczyszczonej gleby
I innych materialdow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie
robot budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany
do celow budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostal
wydobyty.

— Teren robot oraz jego sgsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

— Podstawg wykonania i odbioru robot beda Specyfikacje Techniczne.



