Szczegot

konstrukcyjny

Opornik betonowy 15x22x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,06m?

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. & cm — AC-0/8-5-50/70

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/8 Srednio 50kg/m2 - AC-0/8-W-50/70

Skropienie miedzywarstwowe emulsja kationowa asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Istniejaca nawierzchnia bifumiczna oczyszczona, wykonany remont czastkowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego
przy ulicy Jana Matejki w Kowarach

SKALA RYSUNKU 1:50

Biuro Inzynierii Lgdowej "K-B "
Jednostka ul. Zarzeczna 7/1, 58-570 Jelenia Gora
projektowa: tel.: 501-762-967, e-mail: krzysztofbijak@wp.pl
NIP: 614-150-65-26, REGON: 360460990
BZWBK Nr: 39-1090-2633-0000-0001-2985-1111

gl w
Nr 270/D0S/13

Temat Rewitalizacja asfaltowego boiska sportowego przy ul. Jana Matejki
opracowania: w Kowarach

Lokalizacja: Kowary dz. nr 359/15, obreb 0001

Inwestor: Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja 1 A, 58-530 Kowary

Projektant: mgr inz. Krzysztof Bijak Podpis:
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Skal ku: Data:
Rysunek: Przekroj konstrukcyjny ala rysunku ata

Numer rysunku:

1:50 [o4.052020r.

Stadium: -
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