SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: elektryczna- oSwietlenia drogowe

D -01.07.01

Inwestor: Gmina Miejska Kowary
ul. 1 Maja 4a
58-530 Kowary

Obiekt: Budowa ciggu pieszego pomigdzy ul. Stanistawa Staszica a Wichrowa
Réwning w Kowarach

Adres: Kowary, ul. Staszica
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania

o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kowary przy ul. Staszica.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotyczg prowadzenie robdt zwigzanych z
wykonaniem

o$wietlenia drogowego w miejscowosci Kowary przy ul. Staszica i obejmuja:

- zakup materiatow,

- transport materialdow na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezb¢dnych wylaczen, zezwolen
1 wyznaczenia lokalizacji istniejacych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykopow pod fundamenty stupéw o§wietleniowych

- montaz prefabrykowanych fundamentow betonowych dla stupéw o$wietleniowych,

- wykonanie uziomu,

- utozenie kabli w rurach ochronnych zasilajacych stupy o§wietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych stupow o$wietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,

- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary 1 badania powykonawcze obwodu oswietlenia drogowego,

- przekazanie zamawiajacemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

W zakres robdt wehodzi:
- budowg linii kablowej zasilajacej Sie¢ oswietlenia ulicznego ulicy Staszica — zasilanie
Z istniejacego shupa o§wietleniowego;

- budowg linii kablowych o$wietlenia ulicznego ulicy Staszica;
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- montaz stupéw i opraw oswietleniowych.
Tlos¢ kabla YAKXS 4x16 mm? do zabudowy wynosi — 83 m.
Ilos¢ stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych H=7 m — 3 szt.
Ilos¢ wysiegnikow stalowych rurowych 1,0 m — 3 szt.
Ilo$¢ opraw o$wietleniowych LED/4000K/10050Im/68W — 3 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnymi oraz aktualnymi katalogami i przepisami.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca
fundamentu, stuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokos$ci powyzej 16 m.
1.4.3. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrodlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupé6w oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa oS$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgséci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania szczegdtowe” pkt 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz uzgodnieniami i poleceniami InZyniera.

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot we wiasciwym Rejonie Dystrybucji

Energii Elektrycznej, Urzedzie Gminy i wlascicielom poszczegoélnych sieci w celu uzyskania
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zezwolen na prowadzenie robdt, ustalenia zakresu 1 czasu robdt, uzgodnienia czasu i terminu
wylaczen spod ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecen na prace i
zorganizowania nadzoru w wykonawstwie oswietlenia drogowego,

- przy stosowaniu rozwigzan typowych dla w/w robot, nalezy wykorzysta¢ informacje zawarte
w albumach i katalogach.

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia
strat i zaktocen lokalnych odnosnie:

a/. ustalenia drog dojazdowych i miejsc sktadowania materiatow,

b/. niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu i ustalenia minimum szkod.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Ponadto wszystkie materialy zastosowane do wykonania o$wietlenia
drogowego powinny posiada¢ niezbe¢dne certyfikaty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

2.2. Ustoje i fundamenty.

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.
Zaleca si¢ stosowanie fundamentoéw i elementow ustojowych typowych.

Ustoje 1 fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow

i wod zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100

2.3 Kable.

Przy budowie obwodu o$wietlenia drogowego nalezy stosowac kable uzgodnione z inwestorem
oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe wg
obowigzujacych norm. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podtozu.

2.4. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 .
2.5. Folia.

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢

stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o gr. od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
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ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego,
natomiast dla kabli o napigciu wyzszym od 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru czerwonego.
Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza §cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z tworzyw
sztucznych (PCW, PE-HD) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury z tworzyw
sztucznych normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na

utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.

Roboty powinny by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzgty mechanicznego Przy
mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie
sprzetem przewidzianym w naktadach rzeczowych kosztorysu.

3.2. Sprzet do wykonania obwodu oswietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujacy do budowy obwodu oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn 1 sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakosé
robot:

- spawarka transformatorowa,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- zestaw §widréw do wiercenia poziomego otworow do - 15 cm,

-wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym od 5 do 10 t.
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- podnosnik samochodowy z koszem,
- dzwig samochodowy o udzwigu 5 t,
- zespot pradotworcezy trojfazowy, przewozny 20 kVA

- beczkow6z ciggniony.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Wykonawca przystepujacy do budowy obwodu oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacych srodkoéw transportowych, gwarantujacych wlasciwa
jako$¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod specjalny z platformg 1 balkonem,

- przyczepa dluzycowa

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robdét.

Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem Inwestorowi o wejSciu na budowg 1 jednoczes$nie
przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty dotyczace projektowanego os§wietlenia drogowego.
5.2. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

- zakup materiatow,

- transport materialdow na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezb¢dnych wylaczen, zezwolen

Strona 7z 10



1 wyznaczenia lokalizacji istniejacych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykopow pod fundamenty stupow o$wietleniowych
- montaz prefabrykowanych fundamentow betonowych dla stupoéw o$wietleniowych,
- wykonanie uziomu,

- utozenie kabli w rurach ochronnych zasilajacych stupy o§wietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych stupow oswietleniowych wraz z wysiggnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,

- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania powykonawcze obwodu o§wietlenia drogowego,

- przekazanie zamawiajacemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jako$ci wykonywanych robot przy
budowie oswietlenia drogowego. Oprawy oswietlenia drogowego, stupy, kable, przewody oraz
osprzet 1 urzadzenia elektryczne powinny posiadaé atesty fabryczne lub §wiadectwa jakoS$ci

producenta oraz certyfikaty i za§wiadczenia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot.
Kontroli 1 badaniu w trakcie robot podlegaja:
- ustawienie stupow,

- utozenie uziemienia ochronno-roboczego,

- glebokos¢ utozenie kabla,

- wlasciwe zamocowanie opraw.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robot wykona¢ lub sprawdzic¢

- jakos¢ 1 kompletnos¢ wykonywanych robot,

- wyniki pomiaru opornos$ci uziemienia,

- wyniki badania §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli,

- pomiary rezystancji izolacji przewodoéw w stupach,
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Wszystkie wyniki badan i pomiarow, $wiadectwa, atesty i certyfikaty winny by¢ dotaczone do

odbioru technicznego wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa dla os$wietlenia drogowego jest sztuka 1 obejmuje kompletnie
wyposazone stupy stalowe z kablami zasilajgcymi. Obmiar robo6t polega na okresleniu stanu

faktycznego, zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci materiatow wbudowanych.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

-atesty, Swiadectwa jakosci oraz certyfikaty 1 za§wiadczenia o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie

- ewentualng ocene robot wydang przez przysztego eksploatatora.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegaja nast¢pujace roboty:

- stan dotu 1 jako$¢ ustawienia fundamentéw przed ustawieniem stupow,
- utozenie kabli przed zasypaniem,

- uziemienie przed zasypaniem,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i1 inwentaryzacyjnych przez uprawniong jednostke

geodezyjna.

8.2. Zasady odbioru koncowego robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
ogolnymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Szczegolowe warunki platnosci.

Szczegotowe warunki ptatnosci obejmuja:

- zakup materiatow,

- transport materialdéw na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezb¢dnych wylaczen, zezwolen
1 wyznaczenia lokalizacji istniejacych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykopoéw pod fundamenty stupow o$wietleniowych
- montaz prefabrykowanych fundamentow betonowych dla stupow o$wietleniowych,

- wykonanie uziomu,

- utozenie kabli w rurach ochronnych zasilajacych stupy o§wietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych stupow oswietleniowych wraz z wysiggnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,

- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania powykonawcze obwodu o§wietlenia drogowego,

- przekazanie zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

10. NORMY | PRZEPISY.

10.1. Normy.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 40-4:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Shupy oswietleniowe stalowe. Wymagania
Oswietlenia drog. Czgs¢ 1.

PKN-CEN/TR Oswietlenia drog. Czgs¢ 1.

PN-EN 13201:2007 O$wietlenie drog. Czes¢ 2, 3 1 4.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
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