Balustrada stalowa

- Zywica epoksyd

- ptyta konstrukcyjna pomostu gr. 22-26cm

owa z posypka antyposlizgowg ,

Stupki ograniczajgce ruch co 1,5m
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Plyta zelbetowa pomostu
podparta na wspornikach ¢o 5,0m
dwuprzestowa

Istniejgca konstrukcja chodnikal
przeznaczona do rozbiorki ,
istn. poziom ptyty chodnika

Wspornik zelbetowy co 5,0m _~
szer.40cm , WySOKOSC Zmienna

~250-300

zmienny wysieg wspornika , max. 188cm,
zmienne utozenie istn. muru , geometria

chodnika bez zmian

2x papa asfaltowa

WSPORNIK SZEROKOSCI 40cm

Belka podwalinowa
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Blok zelbetowy
—przecwwaga

- warstwa $cieralna SMA gr. 4cm

- warstwa wigzaca asfalt twardolany gr. 4cm,
- izolacja pozioma - 2xpapa zgrzewalna ,

Lico kamienne

Kamienna opaska przynurtowa

- granit

- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm ,
- stabilizacja gruntu cementem gr. 20cm ,
- istniejgce podtoze

rura drenarska @100

rura @80

wyprowadzi¢ drenaz co 20m

Zelbetowa konstrukcja muru

Wymiana gruntu min. gr. 50cm,
Zasypka kruszywem tamanym 0/31,5 ,
stopien zageszczenia Is= 1,0

PROJEKTOWANA ODBUDOWA
“USZKODZONEGO MURU OPOROWEGO

pobocze utwardzone frezowing

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA BST500S
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