UL. KOWALSKA - ODCINEK 1

km 0+004,00 - 0+118,00

PRZEKROJ POPRZECZNY WSPORNIKA CHODNIKA ORAZ PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

- Zywica epoksydowa z posypka antyposlizgowa ,
Balustrada stalowa
_— - plyta konstrukcyjna pomostu gr.22-26cm
Stupki ograniczajgce ruch co 1,5m
200
WYMIANA NAWIERZCHNI NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI
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‘ Polipropylenowa siatka dwukierunkowa istniejgcy kraweznik betonowy
‘ proj. kraweznik betonowy 15x22x100cm !
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Plyta zelbetowa pomostu
podparta na wspornikach co 5,0m

188

dwuprzestowa

Istniejgca konstrukcja chodnikal
przeznaczona do rozbiorki ,
istn. poziom ptyty chodnika

Wspornik zelbetowy co 5,0m _~
szer.40cm , wySOKoSC zmienna

zmienny wysigg wspornika , max. 188cm,

zmienne utozenie istn. muru , geometria
chodnika bez zmian

30

80

Blok zelbetowy
- przecnwwaga‘

2x papa asfaltowa

224

WSPORNIK SZEROKOSCI 40cm

Belka podwalinowa

ISTNIEJACY MUR KAMIENNY

przemurowac istniejace
braki w murze kamiennym

przespoinowac brakujgce spoiny
na dtugosci muru gdzie projektowany jest
chodnik

rura @80

ISTNIEJACY FUNDAMENT |

rura drenarska @100
w obsybce Zwirem

wyprowadzi¢ drenaz co 20m

Wymiana gruntu min. gr. 50cm,
Zasypka kruszywem famanym 0/31,5 ,
stopien zaggszczenia Is= 1,0

- warstwa $cieralna SMA gr.4cm

- warstwa wigzgca asfalt twardolany gr. 4cm,
- izolacja pozioma - 2xpapa zgrzewalna ,

- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm,
- stabilizacja gruntu cementem gr. 20cm ,

- istniejgce podioze

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

STAL ZBROJENIOWA BST500S

Inwestor / Zamawiajgcy

GMINA KOWARY

ul. 1 Maja 1A, 58-530 Kowary

Jednostka w Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT
projektowa ny Sedzistaw 50
i 58 -410 Marciszow
NIP 614-000-12-50
TRAKT
Stadium Zadanie
Projekt "
PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
budowlany JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH "
Nr tomu Lokalizacja inwestycji

1

Kowary , ul. Kowalska ,
dziatki nr 201/ 1,103/ 2, 201/ 3,103/ 4,201/ 2, 117/2

obreb 3 Kowary
Branza Tytut rysunku
Drogowa PRZEKROJ POPRZECZNY WSPORNIKA
Konstrukcja CHODNIKA ORAZ DROGI - ODCINEK 1
D /K/ km 0+004 - 0+118
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant . o .
br. drogowa mgrinz. Wiodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Projektant .. S
br. konstrukcyjna | M9r Nz Jarostaw Wawrzaszek 79/DOS/10
Sprawdzajacy
br. dr. / konstr. mgr inz. Wiodzimierz Wilk 557/ 01/ DUW
Asystent mgr inz. Jolanta Kaczorowska
br. drogowa
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
6 -11 1:20 11. 2011 4 3
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PB D/K 1 00




