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I. Dokumenty formalno -
prawne
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OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane , zgodnie z Art.
20 ust4 oswiadczam , ze niniejszy projekt budowlany pn. ,, PRZEBUDOWA
CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIE] W
KOWARACH " zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu , ktoremu ma stuzy¢ i stanowi podstawe

niezbednq do uzyskania pozwolenia na budowe.

Podpis

mgr inz. Wiodzimierz Lewowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr 228/02/DUW

mgr inz. Wiodzimierz Wilk
Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ogran. zakr. w spec;j. konstr. budowl.;
Nr ewid. 557/01/DUW

inz. Grzegorz Sutkowski
upr. budowl. do proj. bez ogr. w specjaln. Instalacyjne w zakr. sieci, inst.
i urz.: wod.-kan., ciepl., went. i gaz. nr ewid. 591/01/DUW

mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr 79/D0S/10

mgr inz. Tomasz J6zef Kolec

Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii , instalacji i urzadzen liniowych

nr 0570/97/U
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Il. Opis Techniczny
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
projektowej dla przebudowy chodnika zawieszonego nad potokiem Jedlica przy ul.
Kowalskiej w Kowarach . Ze wzgledu na znaczny zasieg konstrukcji wsporczej chodnika
oraz ukfad konstrukcyjny inwestycja obejmuje réwniez przebudowe nawierzchni drogi
przylegajgcej bezposrednio do remontowanego chodnika . Opracowanie zawiera
rowniez rozwigzania kolizji istniejgcych sieci podziemnych .
1.2. Inwestor
GMINA KOWARY
UL. 1MAJA 1A
58-530 KOWARY
1.3. Jednostka Projektowa:
Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT
Sedzistaw 50
58-410 Marciszow
1.4. Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kowarach przy ulicy
Kowalskiej , W potudniowo-zachodniej Polsce na terenie wojewddztwa
dolnoslgskiego w gminie Kowary . Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr
201/1, 103/2, 201/2, 117/2 ( ODCINEK 1 — oD SKRZYZOWANIA Z ULICA ALEJA WOLNOSCI )
ORAZ 201/3,103/4 ( ODCINEK 2 — OKOLICE SKRZYZOWANIA Z UL. WIEJSKA ) OBREB 3- KOWARY
, przedmiotowe dziatki znajdujg sie wzdtuz ulicy Kowalskiej .
1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej
niezbednym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe
W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla projektowanego ukfadu

chodnika oraz drogi oraz techniczne rozwigzania kolizji z sieciami .
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1.6. Podstawa opracowania
a. Formalne podstawy opracowania
-umowa z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2003r. Nr 120 ,
poz. 1133.
a.  Materiaty Zrédtowe
- mapy do celéw projektowych ,
- mapy ewidencji gruntdw, wypisy z ewidencji gruntéw otrzymanych ze Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Gérze ,
- Inwentaryzacja w terenie,
1.7. Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje :

Rozbidrke istniejgcych dwoch odcinkéw chodnika zawieszonego,
— Rozbidrka istn. nawierzchni przylegtej jezdni,
— Likwidacja kolizji sieciowych ,
— Rozbidrka korony muréw oporowych przy rzece do zgdanej wysokosci,
— Rozbidrka odcinka muru wraz z fundamentem w miejscu projektowanego
odcinka nr 2 chodnika zawieszonego,
— Odbudowa odcinka muru przy drugim chodniku ,
— Wymiana gruntu pod konstrukcjg wsporczg chodnika,
— Budowa konstrukcji wsporczej chodnika zawieszonego,
— Budowa warstw nawierzchni jezdni oraz chodnika,
— Montaz barier zabezpieczajagcych ruch pieszy oraz montaz stupkdw
ograniczajgcych ruch .
2. Istniejagce zagospodarowanie terenu
Obecnie istniejacy chodnik zawieszony ( dwa odcinki) posiada szereg
uszkodzen w nawierzchni oraz konstrukcji , widoczne znaczne uszkodzenia

balustrad zabezpieczajacych ruch pieszy . Istniejagce balustrady niezgodne z
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warunkami technicznymi ( za wyjgtkiem odcinka remontowanego ) nieodpowiednia
wysokos¢ oraz przeswit pomiedzy pionowymi elementami . Na betonowe;j
konstrukcji wsporczej chodnika widoczne liczne ubytki betonu oraz korozja stali
zbrojeniowej . Brak zabezpieczen przed wjazdem samochoddédw na konstrukcje
chodnika ktéra nie jest przystosowana do obcigzen dynamicznych pojazdami .

W rejonie chodnika znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu : sie¢ gazowa , wodna,
kanalizacyjna , telekomunikacyjna . Na potaczeniu nawierzchni chodnika z jezdnia
znajduje sie kraweznik granitowy tupany o nieregularnych ksztattach . Na odcinku 1
kraweznik zatopiony , na odcinku 2 kraweznik wystajgcy znaczgco powyzej
nawierzchni jedni i chodnika . Nawierzchnie chodnika czesciowo z ptytek
betonowych , lico betonowe , pozostatosci masy asfaltowej ( odcinek 2) .

Istniejgcy stan przedstawia ponizsza inwentaryzacja fotograficzna .

e

Fot. 1- Widok chodnika zawieszonego nad potokiem Jedlica — ODCINEK 1
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Fot. 4 - Widok nawierzchni chodnika — ODCINEK 2
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku ze ztym stanem technicznym chodnikéw podwieszonych projektuje sie
przebudowe istniejgcych chodnikéw na nowe z jednoczesng zmiang geometrii .
Projektuje sie zastosowac stupki ktére uniemozliwia na catej dtugosci chodnika wjazd
pojazdéw samochodowych . W zwigzku ze znacznym oddziatywaniem konstrukcji
wspornika na przylegta droge projektuje sie przebudowe istniejgcych warstw
konstrukcyjnych jezdni przylegtej . Projektuje sie zwiekszenie sztywnosci na warstwach
konstrukcyjnych jezdni . Na odcinku nr 1 projektuje sie wymienié¢ nawierzchnie jezdni w
obszarze pomiedzy istniejgcymi kraweznikami , nie projektuje sie korekty geometrii
jezdni .
Korekte szerokosci jezdni projektuje sie na odcinku nr 2 do szerokosci 5,50 m ,
jednoczesnie projektuje sie utwardzenie przylegtego pobocza .
4. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym inwestycjg zatozono wystepowanie gruntow nasypowych
za murami oporowymi oraz czesciowo w postaci glin piaszczystych . Na podstawie
probnego wykopu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej . Fundament
wspornika chodnikéw posadawiany w prostych warunkach gruntowych , obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej .
5. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia .
6. Informacje dotyczace dziatek
Dz. nr 201/1, 103/2, 201/2, 117/2 ( ODCINEK 1 — OD SKRZYZOWANIA Z ULICA ALEJA
WoLNoscl ) orRAz  201/3, 103/4 ( ODCINEK 2 — OKOLICE SKRZYZOWANIA Z UL. WIEJSKA )
OBREB 3- KOWARY lezg w strefie ochrony konserwatorskiej . Nie podlegaja
wptywom eksploatacji gbrniczej .
7. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia chodnika ( odcinek 1) :~274 m?
- powierzchnia chodnika ( odcinek 2 ) : ~ 132 m?
- powierzchnia odbudowywanej nawierzchni jezdni ( odcinek 1) : ~ 777 m?
- powierzchnia odbudowywanej nawierzchni jezdni ( odcinek 2) : ~296 m?

- powierzchnia pobocza utwardzonego przy jezdni ( odcinek2) : ~ 40 m?
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Projektowany zakres robét
a. Rozbiodrka istniejgcych dwdéch odcinkéw chodnika zawieszonego,
b. Rozbidrka istn. nawierzchni przylegtej jezdni,
c. Likwidacja kolizji sieciowych ,
d. Rozbidrka korony muréw oporowych przy rzece do zgdanej wysokosci,
e. Rozbidrka odcinka muru przy chodniku zawieszonym nr 2,
f. Odbudowa muru wraz z fundamentem,
g. Przemurowanie fragmentéw muru oraz spoinowanie brakujgcych spoin,
h. Wymiana gruntu pod konstrukcjg wsporczg chodnika,
i. Budowa konstrukcji wsporczej chodnika zawieszonego ,
j.  Budowa warstw nawierzchni jezdni oraz chodnika,
k. Montaz barier zabezpieczajgcych ruch pieszy oraz montaz stupkéw
ograniczajgcych ruch .
2. Ocena istniejgcego stanu technicznego
Konstrukcja nosna chodnika podwieszonego w postaci zelbetowej ptyty
wspornikowej ( dwa odcinki chodnika) . Istniejgca konstrukcja nosna chodnikow
wykazuje liczne uszkodzenia oraz ubytki konstrukcyjne betonu , widoczne liczne
odstfoniecia zbrojenia ktére ulegto korozji , brak izolacji poziomej ptyt — istniejgcy stan
techniczny uznano jako zty .

Balustrady na chodniku stalowe , na odcinku 1 balustrada z profili stalowych tj.
ptaskownikdw oraz kwadratowych profildéw zamknietych , na catej dtugosci ( za
wyjatkiem remontowanego odcinka ) balustrada z licznymi korozjami , uszkodzona
technicznie , wysokos$¢ niezgodna z warunkami technicznymi 90cm — stan techniczny
balustrady uznano jako zty . Na odcinku nr 2 balustrada z rur stalowych , wysokos¢
niezgodna z warunkami technicznymi , liczne uszkodzenia przy podstawie oraz wzdtuz
balustrady , niezgodne przeswity pomiedzy pionowymi i poziomymi elementami — stan
techniczny uznano jako zty .

Nawierzchnie chodnikéw w postaci ptytek betonowych, betonu licowanego ,
asfaltu z licznymi brakami i uszkodzeniami — stan techniczny uznano jako zty .

Istniejgce mury oporowe przy potoku ; mury murowane z kamienia granitowego

oraz otoczakow i piaskowca , mury posadowione na fundamentach betonowych
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czesciowo odtworzonych . Po licu $ciany na poziomie lustra wody widoczna betonowa
opaska przynurtowa . Na murach widoczne liczne braki w materiale , luzne kamienie ,
widoczne miejscowe braki spoinowania , liczne wykwity roslin ze spoin .

Ogdlnie nie stwierdzono uszkodzen zasadniczej konstrukcji muru na odcinku nr 1
chodnika — ogdlny stan techniczny uznano jako dostateczny , niezbedne miejscowe
przemurowania oraz spoinowania .

Mur oporowy w rejonie projektowanego chodnika nr 2 z licznymi uszkodzeniami ,
po analizie inwentaryzacji fotograficznej wykonanej podczas odbudowy czesci muru w
okolicy projektowanego chodnika , stwierdzono liczne braki spoiwa wigzgcego
konstrukcje  muru ( ponizej przedstawiono fotografie przedstawiajgcg strukture
przedmiotowego muru) — ogdlny stan techniczny muru w rejonie chodnika nr 2 uznano
jako zty , nalezy wykona¢ wymiane konstrukcji muru wraz z fundamentem w rejonie

zawieszonego chodnika nr 2.

Fot. 5 - Widok konstrukcji muru w rejonie chodnika — ODCINEK 2

Na podstawie ogledzin istniejgcych elementow konstrukcyjnych _stwierdza

sie iz stan techniczny tych elementow po wykonaniu miejscowych wzmocnhien i

wymian , pozwala na wykonanie zamierzanej _inwestycji ( dotyczy murow

oporowych przy potoku na ktorych planuje sie punktowe podparcie konstrukcji ) .

Ze wzgledu na brak mozliwosci odkrycia podczas inwentaryzacji wszystkich

elementow konstrukcyjnych murow , projektant zastrzeqa e w _przypadku
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stwierdzenia podczas robot wykonawczych montazowych i rozbiorkowych stanu

technicznego lub uktadu konstrukcji innego niz zatoZzono w projekcie , wykonawca

jest zobowigzany wstrzymaé roboty oraz niezwfocznie powiadomic o tym inwestora

oraz projektanta .

3. Parametry projektowanego uktadu drogowego — jezdnia + chodnik
Odbudowywany odcinek drogi  posiada parametry techniczne jak dla drogi
klasy D zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430):

Parametry techniczne jezdnia - odcinek 1

Szerokos¢

Istniejgca pomiedzy kraweznikami

Dtugos¢ przebudowywana

123 m

Spadki poprzeczne

2% ( daszek )

Spadek podtuzny

wg istn. niwelety

Pobocze

Brak

Parametry techniczne jezdnia - odcinek 2

Szerokos¢

550m

Dtugos¢ przebudowywana

55m

Spadki poprzeczne

2% - jednostronnie

Spadek podtuzny

wg istn. niwelety

Pobocze

jednostronne szer. 75 cm , utwardzone

frezowing

Parametry techniczne chodnik - odcinek 1i2

Szeroko$¢ uzytkowa

2,0m

Pochylenie poprzeczne

2,0% ( nachylenie w kierunku jezdni )

Nawierzchnia

Zywica epoksydowa z posypka

Szerokos¢ catkowita ptyty chodnika

2,03m
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* Przekroje konstrukcyjne - JEZDNIA
Warstwa $cieralna SMA gr.4cm
Warstwa wigzaca Asfalt twardolany gr.4cm
Izolacja 2x papa zgrzewalna gr.~1,0cm
Podbudowa Beton C12/15 gr. 15cm
Stabilizacja Stabilizacja gruntu cementem gr.20cm
- Podtoze z grupy G1
* Przekroje konstrukcyjne - CHODNIK ZAWIESZONY
- Warstwa $cieralna Zywica epoksydowa gr. 5mm
- Warstwa konstrukcyjna Ptyta zelbetowa ( SPADKOWA ) | gr.22-26cm
* Przekroje konstrukcyjne - CHODNIK NA PODBUDOWIE
- Warstwa $cieralna Zywica epoksydowa gr. 5mm
- Warstwa spadkowa Beton C16/20 zbrojony siatkg gr.4-8 cm
- Izolacja 2x papa zgrzewalna gr.~1,0cm
- Izolacja powtokowa 2x abizol gr.~3mm
- Warstwa konstrukcyjna Ptyta zelbetowa gr. 18cm
- Izolacja Folia PEO,5 gr. 0,5mm
- Podsypka Piasek drobny 0/2,0 gr. 5cm
- Podbudowa Kruszywo kamienne tamane gr. 15cm
0/31,5
- Warstwa odcinajaca Piasek drobny 0/2,0 gr. 15cm

4. Wyposazenie konstrukcji drogi i chodnika

- krawezniki betonowe; 15x30x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,

- krawezniki betonowe ; 15x22x100 cm na tawie z oporem z betonu C12/15,

- balustrady stalowe ; balustrady wykonac z prostokatnych profili zamknietych oraz z
ptaskownikdw ( szczegdétowe rysunki wykonania balustrady w projekcie
wykonawczym),

- stupki stalowe ; projektuje sie zastosowaé stupki stalowe z rur okragtych fi 80mm od
strony ulicy zachowujgc skrajnie drogi tj. 50cm . Stupki stalowe rozstawi¢ wzdtuz
projektowanego chodnika co 1,5 m , mocowane do ptyty pomostu . Stupki majg na celu

uniemozliwi¢ wjazd pojazdow na chodnik .
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- izolacje ; projektuje sie zastosowac izolacje w postaci papy zgrzewalnej , folii PEO,5 ,
abizol .
- siatka dwukierunkowa ; w miejscu potgczenia fundamentu wspornika z konstrukcja
jezdni nalezy zastosowa¢ dwukierunkowe siatki polipropylenowe dwukierunkowe (
szczegdty wg przekrojow poprzecznych ) . Siatki uktadaé z zaktadem 1,5m na lewo i
prawo od osi drogi .
- drenaz ; wzdtuz projektowanego chodnika podwieszanego projektuje sie drenaz
podtuzny z rury drenarskiej fil00 obsypanej zwirem , drenaz nalezy wyprowadzi¢ przez
mur co 20m rurg petnoscienng fi80 potgczonej z rurg drenarskg tréjnikiem .
- beton spadkowy na ptycie pomostowej chodnika ; wykona¢ ptyte betonowa gr. 4-8cm
zbrojong siatkg 15x15cm z pretéw fi 6mm , ptyte dylatowac zgodnie z projektem
wykonawczym .

5. Rozwiazania konstrukcyjne

5.1. Projektowane elementy konstrukcyjne

e Wspornik zelbetowy konstrukcji chodnika - projektuje sie wspornik

zelbetowy o zmiennym przekroju , szerokos$¢ 40cm , wysokos¢ zmienna 32-
50cm . Wspornik nalezy wyprowadzi¢ z fundamentu znajdujacego sie pod
konstrukcjg jezdni . Wspornik oparty na murze za posrednictwem podwaliny
oraz zakotwiony w fundamencie ( blok zelbetowy petnigcy funkcje
przeciwwagi ) . Projektowany blok zelbetowy wykona¢ na catej dtugosci
projektowanego chodnika wspornikowego , dylatowa¢ co 10m . Geometria
konstrukcji wspornika przedstawiona w czesci rysunkowej . Zbrojenie oraz
uktad dylatacji przedstawia projekt wykonawczy .

* Plyta pomostowa chodnika - ptyta zelbetowa grubosci 18cm , ptyte nalezy

wykonaé bezposrednio na projektowanych wspornikach . Ptyte dylatowac
co 10m . Zbrojenie oraz uktad dylatacji przedstawia projekt wykonawczy .

e Podwalina Zelbetowa - w miejscu podparcia wspornikdow , na catej dtugosci

muru nalezy wykona¢ podwaline zelbetowg gr. 30cm . Zbrojenie
przedstawia projekt wykonawczy .

* Plyta przejsciowa - przy wjezdzie i wyjezdzie z przebudowywanego odcinka

drogi nalezy wykonac¢ zelbetowe ptyty przejsciowe gr. 15 cm , PZT
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przedstawia miejsce wystepowania ptyt przejsciowych . Sposob zbrojenia
ptyt przedstawia projekt wykonawczy .

* Odbudowa muru oporowego - w rejonie projektowanego chodnika nr 2

projektuje sie przebudowe muru oporowego w miejscu chodnika
zawieszonego . Projektuje sie konstrukcje zelbetowg z oblicowaniem
kamieniem granitowym szerokosci ~ 20cm ( analogicznie jak
odbudowywany fragment muru graniczgcego ) . Mur odtworzy¢ do
wysokosci jak mur istniejacy ( okoto 3,0m ) oraz lico od strony potoku
zachowa¢ po tym samym obrysie jak istniejgcy , odchylenie od pionu
zachowa¢ jak na odtworzonym murze sasiadujgcym . Szczegdty
konstrukcyjne przedstawia projekt wykonawczy .
5.2. Zatozenia do obliczen
* Normy
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state .
- PN- 82/B-02003 Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne .
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe .
- PN- 88/B-02014 Obcigzenia budowli . Obcigzenie gruntem .
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli .
Obliczenia statyczne i projektowanie .
- PN-B-03264:2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone .
Obliczenia statyczne i projektowanie .
¢ Obciazenia

- Obciazenia state chodnika : Q=2,0 kN/m?,yf=1,2

- Obcigzenia zmienne ( obcigzenia ttumem ludzi ) : Q,=5,0 kN/m?, vi=1,5
- Obcigzenia wyjatkowe ( samochdd ciezarowy sredni z fadunkiem — zatozono
obcigzenie krotkotrwate podczas wypadku ) : Qx=7,0 kN/m?, B=1.0
- Max. reakcja na wspornik : Q = 84,40 kN/m

¢ Schematy statyczne

Wspornik chodnika — belka dwuprzestowa , swobodnie podparta jedno przesto

w formie wspornika
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Ptyta pomostowa chodnika — belka dwuprzestowa , swobodnie podparta ,

przesto dtugosci 5,0 m
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* Zastosowane materiaty
- beton konstrukcyjny : C25/30
- beton podktadowy : C12/15
- stal zbrojeniowa : BST500S
e Woyniki obliczen
Obliczenia statyczne wykonano licencjonowanym programem KONSTRUKTOR 6.1
firmy INTERSOFT
PLYTA CHODNIKA

Wykresy MNT dla prz estanrl

M
maX|

0.00 0.00
12.22 w
5

[ kNm]

T
max|
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Wykresy MNT dla prz

esta nr 2

maX|

[ kNm]
44 .84 ‘mgx
21.72
-13.03
-26.91
(k]
]’(‘lI-gX
(k]
Ugi ecie w stanie spr ezystym
Tabela ugi eé spr ezystych belki
Nr podpory Przem. podpory Nrprz esta | Odleglo $¢ x Ugi ecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000 | Prz esto nr 2.13 0.299
1 1
Podpora nr 0.000 | Prz estonr 2.88 0.299
2 2
Podpora nr 0.000 - - -
3
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Ugi ecie w stanie zarysowanym

ax= 1.62
Tabela ugi  eé rzeczywistych belki
Nr podpory Przem. podpory Nrprz esta | Odleglo $¢ x Ugi ecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]

Podpora nr 0.000 | Prz esto nr 2.13 1.617
1 1

Podpora nr 0.000 | Prz estonr 2.88 1.617
2 2

Podpora nr 0.000 - - -
3

- Zbrojenie gtdéwne pretami # 16 mm ( szczegdty wg PW)

WSPORNIK CHODNIKA

Wykresy MNT dla prz

estanrl

-223.60  nik
//{113.21

[ kNm]

T
nax|

[kN]
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Wykresy MNT dla prz esta nr 2

-223.60 max|
-113.21

[ kNm]

105 3. 66 mgx

56.7 ;e

[KN]

N

nax

[KN]

Ugi ecie w stanie spr ezystym

Tabela ugi eé spr ezystych belki
Nr podpory Przem. podpory Nrprz esta | Odleglo s¢Xx Ugi ecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
- - | Przestonr 0.00 0.262
1
(wspornik)

Podpora nr 0.000 | Prz esto nr 0.88 -0.003
1 2

Podpora nr 0.000 - - -
2
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Ugi ecie w stanie zarysowanym

Tabela ugi  eé rzeczywistych belki

Nr podpory Przem. podpory Nrprz esta | Odleglo $¢ x Ugi ecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
- - Prz esto nr 0.00 0.882
1
(wspornik)

Podpora nr 0.000 | Prz estonr 0.88 -0.011
1 2

Podpora nr 0.000 - - -
2

- Zbrojenie gtéwne pretami # 18 mm ( szczegdty wg PW)

6. Odwodnienie

Zasada odwodnienia pozostaje bez zmian , wody opadowe powierzchniowo

kieruje sie do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej .

7. Kolizja z siecig telekomunikacyjng
Na drugim odcinku projektowanego chodnika wystepuje bezposrednio kolizja sieci
TP S.A. z projektowanym blokiem wsporczym konstrukcji chodnika . Projektuje sie
przetozenie sieci poza obrys konstrukcji zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od Witasciciela sieci. W ramach likwidacji kolizji telekomunikacyjnej
nalezy wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnego kabla
telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwFtIx 50x4x0,5, wykonujac wstawke z nowego
kabla (utozong poza pasem jezdni) na odcinku od planowanego ztgcza Z1 do
planowanego zfgcza Z2. Lokalizacja sieci do przetozenia przedstawiona zostata na
PZT .
8. Kolizja z siecig gazowa

Przy przebudowie dwdéch odcinkéw chodnika wystepuje kolizja z istniejaca

nieczynng siecig gazowg , nalezy przetozy¢ fragment sieci poza obrys oddziatywania
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konstrukcji chodnika . Przetozenie nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami warunkéw
technicznych wydanych przez Gestora sieci . Lokalizacja sieci do przetozenia przedstawiona
zostata na PZT.

8.1. Trasa gazociggu

W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa niskiego
cisnienia:

- czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn160PE

- sie¢ gazowa wytgczona z eksploatacji DN100 stal.

Wystepuje kolizja projektowanej konstrukcji betonowej chodnika z nieczynnym
gazociggiem DN100 stal.

Zgodnie z opinig Dolnoslaskiej Spotki Gazownictwa, Zaktadu Gazowniczego Zgorzelec,
kolidujacy gazocigg nalezy zdemontowac pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Rejonu
Dystrybucji gazu w Jeleniej Gorze.

8.2. Likwidacja istniejgcego gazociagu

Odcinki istniejgcego gazociggu, przeznaczone do likwidacji zostaty zaznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 1 i rys. nr 2).

Dtugo$é catkowita pierwszego odcinka likwidowanej sieci to ok. 13,0m.

Dtugos¢ catkowita drugiego odcinka likwidowanej sieci to ok. 57,0m.

Likwidowane odcinki sieci gazowej odcig¢ i zabezpieczyé przed naptywem wodd
gruntowych.

Likwidowany gazocigg nalezy przedmuchaé¢ gazem obojetnym, a nastepnie trwale
zaslepi¢ nieczynng sie¢ gazows.

8.3. Warunki wykonania robot

Prace ziemne w odlegtosci 0,5 m od istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga sie aby odlegtosci w pionie miedzy
gorng Scianka rury a poziomem nawierzchni wynosita nie mniej niz 0,8 m.

Istniejgce uliczne skrzynki gazowe nalezy wyregulowaé do projektowanej niwelety
ulicy. Nadzér i odbidr tych prac zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Gorze.
Skrzyzowania z istniejacq siecig gazowa nalezy rozwigzaé zgodnie z PN-91/M-34501 —

SkrzyZzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
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Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome projektowanego uzbrojenia
technicznego od istniejgcej sieci gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe [Dz. U. nr 97, poz. 1055].
W przypadku uszkodzenia urzgdzen gazowych kosztami naprawy i poniesionych strat
zostanie obcigzony wykonawca robét tacznie z inwestorem.
W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnowa¢ wtasciwej organizacji
robot budowlanych w celu ochrony i prawidtowego zabezpieczenia przedmiotowych
gazociggow.
O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ nalezy Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej
Gorze ul. Lubanska 23 z wyprzedzeniem 7 dniowym.
8.4. Wykaz norm
e PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne.
e PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 2: Rury.
e PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki.
e PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4: Zawory.
e PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 5: Przydatnos$¢ do systemu.
e PN-EN 12327;2002 (U). Systemy dostawy gazu. Procedury préby cisSnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
* ZN-G-3150:1996. Gazociagi — Rury polietylenowe — Wymagania i badania.
e ZN-G-3001:2001. Gazociaggi — Oznakowanie trasy gazociggu — Wymagania
ogolne.
e ZN-G-3002:2001. Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.
e ZN-G-3003:2001. Gazociagi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
— Wymagania i badania.

e 7ZN-G-3004:2001. Gazociaggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
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9. Kolizja z siecig wodociggow3

9.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe dotyczy przetozenia istniejgcej sieci
wodociggowej rozdzielczej DN100 wraz z przytgczami, znajdujgcej sie pod
projektowang konstrukcjg betonowg przebudowywanego chodnika.

Dtugos¢ catkowita przektadanej sieci to ok. 104,0m. Przewidziano wymiane
istniejgcego wodociggu stalowego DN100 na PEHD DN 110, PN16. Na trasie sieci
wodociggowej przewidziano przepiecie istn. przytgczy wody wraz z zasuwami (3kpl)
do granic dziatek wykazanych w niniejszym opracowaniu. Przepiecia przytgczy do
budynkow wykonacd z rur PE o Srednicy istniejgcego przytacza.

9.2. Trasa projektowanego wodociggu

Przedmiotowy rurocigg prowadzony bedzie wzdtuz ulicy Kowalskiej jednak poza
zasiegiem projektowanej betonowej konstrukcji przebudowywanego chodnika.

W zaznaczonym na rysunku miejscu nalezy dokona¢ wpiecia do rurociggu wA100 w
punkcie oznaczonym jako ,W1”. Rurociag spia€ z istn. siecia wodociggowg wA100 w
miejscu oznaczonym jako ,,W2”. Wpiecie do istniejgce] sieci wodociggowej nastepuje
poprzez kolana. Na koricach przektadanego odcinka zamontowac zasuwy kotnierzowe
DN100 PN16

Istn. przytacza dopiac do proj. uktadu za posrednictwem opasek uniwersalnych zgodnie
z mapa zagospodarowania terenu.

9.3. Materiat projektowanego wodociagu

Przewiduje sie rurocigg sieci wykonany z rur PEHD DN110 (PN16).

Stosowac rury i ksztattki z tego samego materiatu. Na zatamaniach rurociggu powyzej
5° nalezy zastosowac kolana segmentowe o odpowiednim kacie.

Zaleca sie domiar tukéw bezposrednio na budowie.

Materiaty zastosowane do budowy rurociggu muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz atest PZH zezwalajgcy na stosowanie do wody pitnej.

9.4. Sposob prowadzenia i uktadania wodociagu

Rurociag nalezy uktadaé¢ z minimalnym spadkiem 3%o, zgodnie ze spadkami podanymi
na profilu sieci.
Zagtebienie na wpieciu do istniejgcego wodociggu dopasowac po odkryciu rurociggu

do stanu faktycznego.
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Rurociggi nalezy uktada¢ na gtebokosci minimalnej 1,70m (od poziomu terenu do
gérnej krawedzi rurociggu). W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej
gtebokosci, rurocigg zabezpieczy¢ termicznie (np. warstwg zuzla palenisk. gr. 30cm,
przy czym izolacja zuzlem nie moze zastgpi¢ podsypki/obsypki piaskowej).

Na sieci, w miejscach takich jak tuki, tréjniki, zawory nalezy zastosowac bloki oporowe i
oporowopodporowe zabezpieczajgce rurocigg wraz z jego elementami przed
Scinaniem. Blok oporowy wykonac z betonu B15 wodoodpornego opierajgc na twardej
Scianie wykopu. Aby zabezpieczy¢ elementy rurociggu przed zniszczeniem przez beton
powinno sie zastosowac folie oddzielajgcg (tasme z tworzywa).

Po wyréwnaniu dna wykopu rurocigg utozy¢ na warstwie piasku 0,15m i przysypac
warstwg piasku gr.0,20m ponad wierzch rury. Stosowac piasek zwykty o granulacji
ziaren 0-2mm.

Zastosowac tasme lokalizacyjng niebieska z zatopiong wktadka metalowg 20cm ponad
przewodem rurociggu z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek
zasuwy.

Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodu wg PN-B-
10725;1997 a trase zgtosi¢ do inwentaryzacji jednostce geodezyjnej oraz do odbioru
zarzadcy sieci wodociggowej - KSWiK.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji przeptukaé czystg wodg, a nastepnie (jezeli
wyniki badan bedg tego wymagaty) rurocigg zdezynfekowac roztworem podchlorynu
sodowego.

Po pozytywnym wyniku préby oraz po zinwentaryzowaniu rurocigg mozna zasypac
gruntem rodzimym, z zageszczeniem gruntu minimum co 0,20m. Zageszcza¢ ubijakami
— mechanicznie.

Sposdb zageszczenia przewidzieé stosownie do rodzaju nawierzchni na danym odcinku
rurociggu.

9.5. Montaz rur i ksztattek

Montaz rur i ksztaftek nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc szczegdtowych instrukcji
opracowanych przez producentéw materiatdw i urzgdzen zgrzewczych.

Ponizej podano ogdlne zasady montazu rur PE:
- Zgrzewanie doczotowe mozna stosowac tylko dla rur i ksztattek o Srednicach
nie mniejszych niz 90mm.
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- Przy zastosowaniu rur rozwijanych z bebna nalezy stosowaé tylko zgrzewanie

elektrooporowe.
- Rury cig¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepdw materiatu.

- Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed
zgrzewaniem oczysci¢ powierzchnie przez skrawanie, usung¢ widry przez

oczyszczenie szczotkg, nie dotykac rekami.

- Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0°C oraz podczas
mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddéw lub wiatru

stosowac namioty ostonowe nad miejscem wykonywania potaczenia.

- Stosowac chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajac na
ten czas potgczenie w zacisku montazowym. Szybkie oziebienie strefy
zgrzewania lub stosowanie srodkéw chtodzgcych jest niedopuszczalne.

Zmiane kierunkdéw trasy projektuje sie z zastosowaniem ksztattek oraz przez naturalne
wygiecie rur PE. Minimalny promien giecia rur PE jest zalezny od temperatury
otoczenia w czasie montazu. Przy wykonywaniu tukéw przez naturalne wygiecie rur PE
nalezy stosowaé promienie giecia nie mniejsze od wartosci podanych w ponizszej

tabeli:

Temperatura otoczenia 20°C 10°C 0°C

Minimalny promien giecia 20 x Dz 35xDz 50 x Dz

Niedopuszczalne jest formowanie tukéw na budowie przez podgrzewanie rury.

9.6. Urzadzenia na sieci wodociggowej

e Armatura odcinajgca.
Przewiduje sie zasuwy odcinajace kotnierzowe typu E ,krétkie” nr kat. 4000, DN100 i
DN50 z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy, w obudowie i skrzynce
ulicznej.
Armatura sieci powinna by¢ wykonana ze stali lub z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie
PN16. taczenie z rurociggiem za pomocg ksztattek przejsciowych PE/stal z kotnierzem z

jednej strony (od strony armatury).
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Skrzynki zasuw osadza¢ w elemencie betonowym lub obtozy¢ kostkg oraz oznaczyc
zgodnie z norma.
Skrzynki wykona¢ stosownie do rodzaju nawierzchni, w ktérej majg by¢ osadzone.
Zastosowac skrzynki typu lekkiego lub ciezkiego, w zaleznosci od potrzeb.
Pod zasuwami stosowac bloki podporowe z betonu co najmniej B15.
9.7. Wykopy
*  Wykopy i uktadanie rur.
Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z

przepisami i obowigzujgcymi normami:

- PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie

przy odbiorze”,

- BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w
powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i

okreslenia”.

- PN-S/02205;1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.”

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggu nalezy bezwzglednie wykonad
przekopy kontrolne.
Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg na
poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wtasciwej odlegtosci
pomiedzy projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.
Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zaréwno przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, jak i recznie. Przewiduje sie wykonanie wykopdw o Scianach
pionowych zabezpieczonych obudowa.
Dopuszcza sie wykonanie wykopdw o skarpach nachylonych nieumocnionych w
miejscach, gdzie jest mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i
wytycznymi (PN-B-10736: 1999).
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng $ciankga rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Wykopy powinny mieé taka gtebokos¢, aby przy zatozonej w projekcie gtebokosci

posadowienia rur mozliwe byto wykonanie ewentualnego wyrownania dna wykopu i
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podsypki pod rurocigg o grubosci przewidzianej w projekcie. Rodzaj wykopu
dostosowac¢ do rodzaju gruntu wystepujgcego w okre$lonym rejonie robdt. Dla
wykopow o gtebokosci wiekszej, niz 3 m bezwzglednie stosowac wykopy umocnione.
Zaleca sie wykonywanie robdt w tym rejonie w okresie letnim.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy przewidziec¢
odwodnienie w taki sposob, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu.
Humus sktadowac¢ w pryzmach i po zakoriczeniu inwestycji rozscieli¢ na terenie.

e Podsypka
Na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm. Na podsypce uktadaé
rurociag.
Wymagania materiatowe dla podsypki — jak dla obsypki.

e Obsypka
Przewiduje sie obsypke 20cm ponad wierzch rury.
Materiat do formowania obsypki stanowi¢ moga piaski zwykte; musi on spetniaé
nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 2mm;
- materiat nie moze by¢ zmrozony;
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Piasek zagesci¢ mechanicznie uzywajac sprzetu lekkiego, a w bezposrednim
sgsiedztwie rury zageszczac recznie. Zageszczenie powinno byé nie mniejsze niz 85%
Zmodyfikowanej Préby
Proctora. W miejscach ruchu pojazdéw wspotczynnik ten odpowiednio zwiekszy¢.

e Zasypka
Zasypka musi byé wykonana w sposdb spetniajgcy wymagania struktury nad
rurociggiem (odpowiednio do drogi, chodnika, czy terendw zielonych).
Zasypka moze by¢ wykonana za pomocg gruntu, jesli maksymalna wielkos¢ czastek nie
przekracza 30cm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
Zatozono w cafosci wymiane gruntu pod zasypke.
Zageszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W obrebie terendéw
utwardzanych zageszcza¢ do 90% Zmodyfikowanej Proby Proctora.

e Ochrona rur przed przemarzaniem
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Zgodnie z normg PN-97/B-10725 gtebokos$¢ przykrycia rurociggdw powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,4m od poziomu terenu do goérnej krawedzi rurociggu. Zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Karkonoski System Wodociggéw i Kanalizacji
gtebokos¢ utozenia sieci w wykopie wynosi min 1,7m.
W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej gtebokosci, rurocigg zabezpieczy¢
termicznie (np. warstwg keramzytu gr.30cm lub warstwa zuzla palenisk. gr. 30cm).

* Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.
W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa.
Na odcinkach skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, nalezy wykonywac
wykopy recznie.
Jesli odlegtos¢ pomiedzy skrajnig rury wodociggowej a skrajnig przewodu kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej bedzie mniejsza, niz 0,5m, na sieci wodociggowej
zastosowac rure ochronng stalowg z wypetnieniem PUR DN250, L=3m.
Koncdédwki rur ochronnych nalezy zamkngé manszetami.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage
na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka
piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia podziemnego.
Miejsca kolizji zabezpieczac¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku odkopania
nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgftosic
kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

9.8. Uwagi koncowe

* Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych — cz.1l: , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dziatce budowlanej obowigzujg wytyczne
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

e Rury, ksztattki i armature transportowac i przechowywac zgodnie z instrukcjami

producentow.
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Nie dopuszcza sie zalewania rur PE betonem lub posadawiania bezposredniego
rur na elementach betonowych. Stosowa¢ rozwigzania chronigce rure przed
uszkodzeniami (np. folia).

Wykopy wykonywac jako umocnione z deskowaniem, z zachowaniem wszelkich
zasad bhp. Dopuszcza sie wykopy nieumocnione, ze skarpami zgodnymi ze
stosownymi normami, pod warunkiem nie naruszania dziatki sgsiedniej do
wykopu lub za zgodg na wykonywanie prac wtasciciela dziatki.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie — majac na uwadze istniejgce
uzbrojenie podziemne (wykopy reczne w miejscach kolizji sieci) oraz obiekty
zlokalizowane w poblizu wykopu (budynki, drzewa itp.).

Przed wykonywaniem robdt nalezy skonfrontowac rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokona¢ pomiaréw), dokonac¢ prébnych
wykopow (szczegdlnie w miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem) i zaadoptowac¢ do
stanu rzeczywistego w porozumieniu z autorem niniejszego Projektu.
Ewentualne skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z
normami PN- 91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Przy skrzyzowaniu rurociggu sieci wodociggowe] z siecig kanalizacyjng, w
przypadku odlegtosci pomiedzy przewodami mniejszej niz 0,5m, na przewodzie
wodociggowym zastosowac rury ochronne stalowe lub z tworzywa.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci pomiedzy proj.
Rurociggiem a istn. uzbrojeniem podziemnym. W przypadku niemoznosci
zachowania takiej odlegtosci wymagana jest zgoda na zblizenie do danego
uzbrojenia wydana przez jego wiasciciela (zarzadce).

Na 7 dni przed wykonywaniem robdét nalezy poinformowac¢ o wykonywanych
pracach innych wiascicieli (zarzadcéw) uzbrojenia podziemnego w rejonie

przedmiotowej inwestycji.
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C. Informacja BIOZ

1. Zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji

projektowej dla przebudowy chodnika zawieszonego nad potokiem Jedlica przy
ul. Kowalskiej w Kowarach . Ze wzgledu na znaczny zasieg konstrukcji wsporczej
chodnika oraz uktad konstrukcyjny inwestycja obejmuje réwniez przebudowe
nawierzchni drogi przylegajacej bezposrednio do remontowanego chodnika .
Opracowanie zawiera rowniez rozwigzania kolizji istniejgcych sieci podziemnych .

2. Kolejnosé realizacji poszczegdélnych robét

Rozbidrka istniejgcych dwdch odcinkéow chodnika zawieszonego ,

— Rozbidrka istn. nawierzchni przylegtej jezdni,

— Likwidacja kolizji sieciowych ,

— Rozbidrka korony muréw oporowych przy rzece do zgdanej wysokosci,

— Wymiana gruntu pod konstrukcjg wsporczg chodnika,

— Budowa konstrukcji wsporczej chodnika zawieszonego ,

— Budowa warstw nawierzchni jezdni oraz chodnika,

— Montaz barier zabezpieczajagcych ruch pieszy oraz montaz stupkow
ograniczajgcych ruch .

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepujg :

o Sieci kanalizacji sanitarnej,
*  Sie¢ wodociggowa,
. Siec gazowa ,
e Sie¢TP,
Szczegdtowq inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

4. Elementy zagospodarowania mogace stanowic zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne.
Zagrozenie to wystepuje zwitaszcza przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykopami
pod konstrukcje chodnika  gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia tych sieci. Zagrozenie to
moze takze wystgpic¢ podczas robot rozbidrkowych, gdyz nie mozna wykluczy¢ znacznie

ptytszego niz winno to by¢ wykonane posadowienia tych sieci.
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5. Przewidywane zagrozenia
. zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

*  Wibracje — przy pracy zageszczarkami

. Temperatura masy bitumicznej

e Ruch 0s6b postronnych podczas prowadzenia robot — zwtaszcza
mieszkaricow sqsiednich posesji

*  Osuwiska mas ziemnych,

e Roboty zbrojarskie ,

e Roboty spawalnicze,

*  Gfebokie wykopy

6. Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy
charakterystyke wystepujagcych na budowie zagrozen oraz sposobdéw
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku

pracy.
7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

*  Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac¢ pod
nadzorem administratorow tych sieci z zachowaniem warunkow
podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

e Uzywaé wytqgcznie maszyn | urzqdzen oraz srodkow transportu
sprawnych, dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢
maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robdt.

*  Wykopy pod sieci nalezy odeskowac. Dopiero po odbiorze deskowania
wykopu mozna przystqgpic¢ do uktadania sieci .

e UZzywac¢ Ssrodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

e Wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemoZliwiajgce dostep o0sob
postronnych na plac budowy

e Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu

*  Zapewnienie na budowie srodkow fqgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.
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II. Czesc¢ rysunkowa
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