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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL.
KOWALSKIEJ W KOWARACH “.

Niniejsze opracowanie projektowe dotyczy przetozenia istniejgcej sieci wodociggowej
rozdzielczej DN100 wraz z przytaczami, znajdujgcej sie pod projektowang konstrukcjg
betonowg przebudowywanego chodnika.

Dtugos$é catkowita przektadanej sieci to ok. 104,0m. Przewidziano wymiane istniejgcego
wodociggu stalowego DN100 na PEHD DN 110, PN16. Na trasie sieci wodociggowej
przewidziano przepiecie istn. przytagczy wody wraz z zasuwami (3kpl) do granic dziatek
wykazanych w niniejszym opracowaniu. Przepiecia przytgczy do budynkow wykonac z rur PE

o $rednicy istniejgcego przytacza.

1.2. Inwestor

GMINA KOWARY
ul. 1 Maja 1A
58-530 Kowary

1.3. Jednostka Projektowa

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT
Sedzistaw 50
58-400 Kamienna Goéra



1.4.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w Kowarach przy ul. Kowalskiej, w potudniowo-zachodniej

Polsce na terenie wojewddztwa Dolnoslgskiego, w gminie Kowary, dziatki nr 201/ 1, 103/ 2,

201/ 3,103/ 4,201/ 2,117/2, obreb 3 Kowary.

1.5.

Podstawa opracowania

Formalne podstawy opracowania

umowa z Inwestorem — Gmina Kowary. W trakcie wykonywania prac studialnych
zakres projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1133.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

Materiaty zrédtowe

mapa do celdow projektowych,

warunki techniczne wykonania przetozenia odcinka sieci wodociggowej w ulicy
Kowalskiej w Kowarach wydane przez Karkonoski System Wodociggdw i Kanalizacji,
Oddziat w Kowarach. Znak pisma KSWiK-OK-NW-700/10/2011 z dnia 24 pazdziernika
2011r.



2. PRZEKLADANA SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Trasa projektowanego wodociggu.

Przedmiotowy rurocigg prowadzony bedzie wzdtuz ulicy Kowalskiej jednak poza zasiegiem
projektowanej betonowej konstrukcji przebudowywanego chodnika.

W zaznaczonym na rysunku miejscu nalezy dokonaé wpiecia do rurociggu wA100 w punkcie
oznaczonym jako ,W1”. Rurocigg spig¢ z istn. siecig wodociggowg wA100 w miejscu
oznaczonym jako ,,W2”. Wpiecie do istniejgce] sieci wodociggowej nastepuje poprzez kolana.
Na koricach przektadanego odcinka zamontowac¢ zasuwy kotnierzowe DN100 PN16

Istn. przytacza dopigé¢ do proj. uktadu za posrednictwem opasek uniwersalnych zgodnie z

mapa zagospodarowania terenu.

2.2. Materiat projektowanego wodociggu.

Przewiduje sie rurociag sieci wykonany z rur PEHD DN110 (PN16).

Stosowad rury i ksztaftki z tego samego materiatu. Na zatamaniach rurociggu powyzej 5°
nalezy zastosowac kolana segmentowe o odpowiednim kacie.

Zaleca sie domiar tukdéw bezposrednio na budowie.

Materiaty zastosowane do budowy rurociggu muszg posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa oraz atest PZH zezwalajacy na stosowanie do wody pitne;j.

2.3. Sposdb prowadzenia i uktadania wodociagu.

Rurociag nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 3%., zgodnie ze spadkami podanymi na
profilu sieci.

Zagtebienie na wpieciu do istniejgcego wodociggu dopasowac¢ po odkryciu rurociggu do
stanu faktycznego.

Rurociagi nalezy uktada¢ na gtebokosci minimalnej 1,70m (od poziomu terenu do goérnej
krawedzi rurociggu). W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej gtebokosci,
rurocigg zabezpieczy¢ termicznie (np. warstwg zuzla palenisk. gr. 30cm, przy czym izolacja
zuzlem nie moze zastgpic¢ podsypki/obsypki piaskowej).

Na sieci, w miejscach takich jak tuki, tréjniki, zawory nalezy zastosowac¢ bloki oporowe i

oporowopodporowe zabezpieczajgce rurocigg wraz z jego elementami przed scinaniem. Blok



oporowy wykonac z betonu B15 wodoodpornego opierajgc na twardej scianie wykopu. Aby
zabezpieczy¢ elementy rurociggu przed zniszczeniem przez beton powinno sie zastosowac
folie oddzielajaca (tasme z tworzywa).

Po wyréwnaniu dna wykopu rurocigg utozy¢ na warstwie piasku 0,15m i przysypa¢ warstwg
piasku gr.0,20m ponad wierzch rury. Stosowa¢ piasek zwykty o granulacji ziaren 0-2mm.
Zastosowac tasme lokalizacyjng niebieskg z zatopiong wktadkg metalowg 20cm ponad
przewodem rurociggu z odpowiednim wyprowadzeniem koncéwek do skrzynek zasuwy.

Po utozeniu rurociggu, przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu wg PN-B-
10725;1997 a trase zgtosi¢ do inwentaryzacji jednostce geodezyjnej oraz do odbioru zarzadcy
sieci wodociggowej - KSWiK.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji przeptukac¢ czystg wodg, a nastepnie (jezeli wyniki
badan beda tego wymagaty) rurociag zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodowego.

Po pozytywnym wyniku préby oraz po zinwentaryzowaniu rurocigg mozna zasypac gruntem
rodzimym, z zageszczeniem gruntu minimum co 0,20m. Zageszcza¢ ubijakami -
mechanicznie.

Sposbéb zageszczenia przewidzie¢ stosownie do rodzaju nawierzchni na danym odcinku

rurociggu.

2.4. Montaz rur i ksztattek.
Montaz rur i ksztattek nalezy prowadzi¢ przestrzegajac szczegdtowych instrukcji
opracowanych przez producentdow materiatéw i urzgdzen zgrzewczych.

Ponizej podano ogdlne zasady montazu rur PE:

- Zgrzewanie doczotowe mozna stosowal tylko dla rur i ksztattek o $rednicach nie
mniejszych niz 90mm.

- Przy zastosowaniu rur rozwijanych z bebna nalezy stosowac tylko zgrzewanie
elektrooporowe.

- Rury cig€ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzepow materiatu.

- Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, a tuz przed zgrzewaniem
oczysci¢ powierzchnie przez skrawanie, usung¢ wiodry przez oczyszczenie szczotky, nie

dotykac rekami.



- Zgrzewania nie nalezy wykonywac w temperaturze nizszej niz 0°C oraz podczas mgty,
niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opaddéw lub wiatru stosowac

namioty ostonowe nad miejscem wykonywania potgczenia.

- Stosowac chtodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiajgc na ten czas
potgczenie w zacisku montazowym. Szybkie oziebienie strefy zgrzewania lub
stosowanie srodkéw chtodzacych jest niedopuszczalne.

Zmiane kierunkow trasy projektuje sie z zastosowaniem ksztafttek oraz przez naturalne
wygiecie rur PE. Minimalny promien giecia rur PE jest zalezny od temperatury otoczenia w
czasie montazu. Przy wykonywaniu tukéw przez naturalne wygiecie rur PE nalezy stosowacd

promienie giecia nie mniejsze od wartosci podanych w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia 20°C 10°C 0°C

Minimalny promien giecia 20 x Dz 35xDz 50 x Dz

Niedopuszczalne jest formowanie tukow na budowie przez podgrzewanie rury.

2.5. Urzadzenia na sieci wodociggowe;.

e Armatura odcinajgca.
Przewiduje sie zasuwy odcinajgce kotnierzowe typu E ,krotkie” nr kat. 4000, DN100 i DN50 z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy, w obudowie i skrzynce uliczne;j.
Armatura sieci powinna by¢ wykonana ze stali lub z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie PN16.
taczenie z rurociggiem za pomocy ksztattek przejsSciowych PE/stal z kotnierzem z jednej
strony (od strony armatury).
Skrzynki zasuw osadza¢ w elemencie betonowym lub obtozy¢ kostka oraz oznaczy¢ zgodnie z
norma.
Skrzynki wykonaé stosownie do rodzaju nawierzchni, w ktérej majg by¢ osadzone.
Zastosowac skrzynki typu lekkiego lub ciezkiego, w zaleznosci od potrzeb.

Pod zasuwami stosowac bloki podporowe z betonu co najmniej B15.

2.6. Wykopy.

*  Woykopy i uktadanie rur.



Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z

przepisami i obowigzujgcymi normami:

- PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy

odbiorze”,

- BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-02480

“Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

- PN-5/02205;1998 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggu nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy
kontrolne.

Doktadne dane odnos$nie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg na
poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wtasciwej odlegtosci pomiedzy
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych zardwno przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
jak i recznie. Przewiduje sie wykonanie wykopow o scianach pionowych zabezpieczonych
obudowsa.

Dopuszcza sie wykonanie wykopdw o skarpach nachylonych nieumocnionych w miejscach,
gdzie jest mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-B-10736:
1999).

Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng sciankag rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Wykopy powinny miec¢ taka gtebokos¢, aby przy zatozonej w projekcie gtebokosci
posadowienia rur mozliwe bylo wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i
podsypki pod rurocigg o grubosci przewidzianej w projekcie. Rodzaj wykopu dostosowaé do
rodzaju gruntu wystepujgcego w okreslonym rejonie robdt. Dla wykopdw o gtebokosci
wiekszej, niz 3 m bezwzglednie stosowaé wykopy umocnione.

Zaleca sie wykonywanie robot w tym rejonie w okresie letnim.

W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w
taki sposéb, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu.

Humus sktadowac¢ w pryzmach i po zakoriczeniu inwestycji rozscieli¢ na terenie.

* Podsypka



Na dnie wykopu utozy¢ warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm. Na podsypce uktadaé
rurociag.
Wymagania materiatowe dla podsypki — jak dla obsypki.

e Obsypka
Przewiduje sie obsypke 20cm ponad wierzch rury.
Materiat do formowania obsypki stanowi¢ mogg piaski zwykte; musi on spetnia¢ nastepujace
warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2mm;
- materiat nie moze by¢ zmrozony;
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Piasek zagesci¢ mechanicznie uzywajac sprzetu lekkiego, a w bezposrednim sgsiedztwie rury
zageszczac recznie. Zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85% Zmodyfikowanej Proby
Proctora. W miejscach ruchu pojazdédw wspotczynnik ten odpowiednio zwiekszy¢.

* Zasypka
Zasypka musi by¢ wykonana w sposob spetfniajgcy wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terendw zielonych).
Zasypka moze by¢ wykonana za pomoca gruntu, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 30cm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
Zatozono w catosci wymiane gruntu pod zasypke.
Zageszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W obrebie terendow utwardzanych
zageszczaé do 90% Zmodyfikowanej Préby Proctora.

* Ochrona rur przed przemarzaniem
Zgodnie z normg PN-97/B-10725 gtebokos¢ przykrycia rurociggdw powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,4m od poziomu terenu do gérnej krawedzi rurociggu. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Karkonoski System Wodociggdw i Kanalizacji gtebokos¢
utozenia sieci w wykopie wynosi min 1,7m.
W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej gitebokosci, rurocigg zabezpieczyc
termicznie (np. warstwg keramzytu gr.30cm lub warstwg zuzla palenisk. gr. 30cm).

* Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.
W rejonie inwestycji przewiduje sie kolizje pionowe z nastepujacym uzbrojeniem:
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.



Na odcinkach skrzyZzowarn z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, nalezy wykonywac wykopy
recznie.

Jedli odlegtos¢ pomiedzy skrajnig rury wodociggowej a skrajnia przewodu kanalizacji
sanitarnej lub deszczowej bedzie mniejsza, niz 0,5m, na sieci wodociggowej zastosowac rure
ochronng stalowa z wypetnieniem PUR DN200, L=3m.

Koncowki rur ochronnych nalezy zamkng¢ manszetami.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage na
sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.),
pod nadzorem przedstawicieli wtfascicieli uzbrojenia podziemnego. Miejsca kolizji
zabezpieczac zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku odkopania nie ulokowanego
na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi robdt i ustalic
pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

2.7. Uwagi koncowe.

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych — cz.1l: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dziatlce budowlanej obowigzujg wytyczne
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz z
pozniejszymi zmianami.

e Rury, ksztattki i armature transportowac i przechowywacé zgodnie z instrukcjami
producentow.

* Nie dopuszcza sie zalewania rur PE betonem lub posadawiania bezposredniego rur na
elementach betonowych. Stosowac rozwigzania chronigce rure przed uszkodzeniami
(np. folia).

¢  Wykopy wykonywac¢ jako umocnione z deskowaniem, z zachowaniem wszelkich zasad
bhp. Dopuszcza sie wykopy nieumocnione, ze skarpami zgodnymi ze stosownymi
normami, pod warunkiem nie naruszania dziatki sgsiedniej do wykopu lub za zgoda
na wykonywanie prac wtasciciela dziatki.

e  Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie — majgc na uwadze istniejgce
uzbrojenie podziemne (wykopy reczne w miejscach kolizji sieci) oraz obiekty

zlokalizowane w poblizu wykopu (budynki, drzewa itp.).



Przed wykonywaniem robdt nalezy skonfrontowa¢ rzedne na mapie syt.-
wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokonaé pomiaréw), dokona¢ prébnych
wykopow (szczegdlnie w miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem) i zaadoptowa¢ do
stanu rzeczywistego w porozumieniu z autorem niniejszego Projektu.

Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé zgodnie z
normami PN- 91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Przy skrzyzowaniu rurociggu sieci wodociggowej z siecig kanalizacyjng, w przypadku
odlegtosci pomiedzy przewodami mniejszej niz 0,5m, na przewodzie wodociggowym
zastosowac rury ochronne stalowe lub z tworzywa.

Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢ wymagane odlegitosci pomiedzy proj.
Rurociagiem a istn. uzbrojeniem podziemnym. W przypadku niemoznosci zachowania
takiej odlegtosci wymagana jest zgoda na zblizenie do danego uzbrojenia wydana
przez jego witasciciela (zarzadce).

Na 7 dni przed wykonywaniem robét nalezy poinformowac o wykonywanych pracach
innych wtascicieli (zarzadcow) uzbrojenia podziemnego w rejonie przedmiotowe;j

inwestycji.
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