TOM 04 - PROJEKT WYKONAWCZY
LIKWIDACJA NIECZYNNEGO GAZOCIAGU

"PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIE) W KOWARACH"

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

DATA OPRACOWANIA

ZESPOL PROJEKTOWY

GMINA KOWARY
ul. 1 Maja 1A
58-530 Kowary

PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT INZYNIERYJNYCH TRAKT
SEDZIStAW 50
58-410 MARCISZOW

TRAKT

Kowary , ul. Kowalska,
dziatki nr 201/ 1, 103/ 2, 201/ 3, 103/ 4, 201/ 2, 117/2
obreb 3 Kowary

GRUDZIEN 2011

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT — INZ. GRZEGORZ SUtKOWSKI — UPR. 591/01/DUW

ASYSTENT — MGR INZ. KATARZYNA KOPINOWSKA



Spis tresci

OPIS TECHNICZNY ...iieueiiiiiinnniinireneiiiiessssisimesssssiimssssstmensssssmsssssssssssssssssssnssssssssssssssssnsssssns

R V1 I = N
1.1. Przedmiot OPraCcoOWaNIa......cccceeiiiirenniiiireneiiiiiensiiniiessisniressessrensssssssesssssnns 4
R | 1Y T o 4
1.3.  Jednostka Projektowa .......ccceeeeeiiiiienniiiiiieniiiiinnniiniinniininesnsen. 4
1.4. LoKalizacja INWESEYCji ceceuurerrunierennerennierenneereeeetenerraneerenneeeesserenserenseesensessnnes 4
1.5. Podstawa OPraCoWaNIa ......ccveeeeiiiieenesiiiirenesiiiiennsiiniressssssirsssssssrensssssssenssssnns 5

2. SIEC GAZOWA ...ttt sttt e sttt sa s et sss et s s et s s et esssestssnenssnas
2.1, Trasa BAZOCIGEU. ccccereurrraneranerarerenerescresceensseassrassrassresssesssensssnsesnsesnsssasssanssnnnns 5
2.2. Likwidacja istniejgcego SazoCigguU. .....civvuuiirrrrnniiiirnniiiinenniiniiensinnrenssssneens 6
2.3.  Warunki wykonania robot. .........cccceeiiiiiinniiiiiinniiiiiniiiiineseee. 6
2.4, WYKAZ NOIM..ccieeiiiiiiiiieeeeteeertenieteaneeteneerenneseessessessessasssssnsesenssesensssssnsessnnsnns 7

CZESC RYSUNKOWIA .......oeeceeeeeeeeeeesseesseesseesssesssessesssssssesssesssesssesssesssesssssssssssssssssssessssssssns

DOKUMENTY FORMALNE ......ccccoitituiiiiimnniiiinnnsinimenssisnmesssssisesssssmmenssssssessssssssssnssssssenssss

Spis rysunkéw

1. Lokalizacja przebudowywanego chodnika podwieszonego — odcinek 1

2. Lokalizacja przebudowywanego chodnika podwieszonego — odcinek 2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL.
KOWALSKIEJ W KOWARACH “.

Niniejsze opracowanie projektowe dotyczy likwidacji nieczynnych odcinkéw istniejgcej sieci
gazowej gA100, znajdujacych sie pod projektowang konstrukcja betonowa
przebudowywanego chodnika.

Dtugos¢ catkowita pierwszego odcinka likwidowanej sieci to ok. 13,0m.

Dtugos¢ catkowita drugiego odcinka likwidowanej sieci to ok. 57,0m.

1.2. Inwestor

GMINA KOWARY
ul. 1 Maja 1A
58-530 Kowary

1.3. Jednostka Projektowa

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych TRAKT
Sedzistaw 50
58-400 Kamienna Godra

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest usytuowana w Kowarach przy ul. Kowalskiej, w potudniowo-zachodniej
Polsce na terenie wojewddztwa Dolnoslgskiego, w gminie Kowary, dziatki nr 201/ 1, 103/ 2,

201/ 3,103/ 4,201/ 2,117/2, obreb 3 Kowary.



1.5. Podstawa opracowania

a. Formalne podstawy opracowania

— umowa z Inwestorem — Gmina Kowary. W trakcie wykonywania prac studialnych
zakres projektu uzgadniano bezposrednio z Inwestorem,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1133.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

b. Materialy Zrodtowe

— mapa do celéw projektowych,

— opinia do projektu przebudowy chodnika zawieszonego na potoku Jedlica przy ul.
Kowalskiej w Kowarach wydana przez Dolnoslagskg Spdtke Gazownictwa, Zaktad
Gazowniczy Zgorzelec. Znak pisma ZG-TT/RW/UZG/104403-2011 z dnia 27

pazdziernika 2011r.

2. SIEC GAZOWA

2.1. Trasa gazociagu.
W obrebie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa niskiego cisnienia:
- czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia dn160PE

- sie¢ gazowa wytgczona z eksploatacji DN100 stal.



Wystepuje kolizja projektowane] konstrukcji betonowej chodnika z nieczynnym gazociggiem
DN100 stal.

Zgodnie z opinia Dolnoslaskiej Spoétki Gazownictwa, Zaktadu Gazowniczego Zgorzelec,
kolidujgcy gazocigg nalezy zdemontowac¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Rejonu

Dystrybucji gazu w Jeleniej Goérze.

2.2. Likwidacja istniejacego gazociagu.

Odcinki istniejgcego gazociggu, przeznaczone do likwidacji zostaty zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu (Rys. nr 1 i rys. nr 2).

Dtugos¢ catkowita pierwszego odcinka likwidowanej sieci to ok. 13,0m.

Dtugos¢ catkowita drugiego odcinka likwidowanej sieci to ok. 57,0m.

Likwidowane odcinki sieci gazowe] odcig¢ i zabezpieczy¢ przed naptywem wadd gruntowych.

Likwidowany gazocigg nalezy przedmuchac¢ gazem obojetnym, a nastepnie trwale zaslepic

nieczynng sie¢ gazowa.

2.3. Warunki wykonania robét.

Prace ziemne w odlegtosci 0,5 m od istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga sie aby odlegtosci w pionie miedzy gérna
$cianka rury a poziomem nawierzchni wynosita nie mniej niz 0,8 m.

Istniejgce uliczne skrzynki gazowe nalezy wyregulowa¢ do projektowanej niwelety ulicy.
Nadzor i odbidr tych prac zleci¢ do Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Goérze.

Skrzyzowania z istniejacg siecia gazowg nalezy rozwigzaé zgodnie z PN-91/M-34501 —
SkrzyZzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci poziome projektowanego uzbrojenia technicznego
od istniejgcej sieci gazowej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [Dz. U. nr
97, poz. 1055].

W przypadku uszkodzenia urzgdzen gazowych kosztami naprawy i poniesionych strat

zostanie obcigzony wykonawca robét facznie z inwestorem.



W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnowa¢ wtasciwej organizacji robot

budowlanych w celu ochrony i prawidtowego zabezpieczenia przedmiotowych gazociggow.

O terminie rozpoczecia prac powiadomic¢ nalezy Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Gorze ul.

Lubanska 23 z wyprzedzeniem 7 dniowym.

2.4. Wykaz norm.

PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 2: Rury.

PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4: Zawory.

PN-EN 1555-1;2003 (U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 5: Przydatnos¢ do systemu.

PN-EN 12327;2002 (U). Systemy dostawy gazu. Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

ZN-G-3150:1996. Gazociagi — Rury polietylenowe — Wymagania i badania.
ZN-G-3001:2001. Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociggu — Wymagania ogdlne.
ZN-G-3002:2001. Gazociggi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

ZN-G-3003:2001. Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe —
Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001. Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.
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