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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przebudowsaieci teletechnicznej przy przebudowie chodnikaieamonego na potoku Jedlica przy

ul. Kowalskiej w Kowarach.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor

Gmina Kowary
Ul. 1 Maja 1A
58-530 Kowary

1.3. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem
b) paszportyzacjdaP S.A.
c) dane zebrane w terenie

d) aktualne podktady geodezyjne

f) obowgzujace wytyczne, normy i przepisy

Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 P&lziernika 2005 rok.

- ZN-96 TP S.A. - 002/T
- ZN-96 TP S.A. —004/T
- ZN-93 TP S.A. —005/T
- ZN-93 TP S.A. - 006/T
- ZN-93 TP S.A. - 007/T
- ZN-93 TP S.A. - 008/T
- ZN-93 TP S.A. —009/T
- ZN-96 TP S.A. - 011/T
- ZN-96 TP S.A. - 012/T
- ZN-96 TP S.A. - 013/T
- ZN-96 TP S.A. - 019/T
- PN-E-05100-1:1998
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ZN-96 TP S.A. - 021/T
ZN-96 TP S.A. - 022/T
ZN-96 TP S.A. - 023/T
ZN-96 TP S.A. — 024/T
ZN-96 TP S.A. — 025/T
ZN-96 TP S.A. — 026/T
ZN-96 TP S.A. - 027/T
ZN-96 TP S.A. - 028/T
ZN-96 TP S.A. — 035/T
ZN-96 TP S.A. - 041/T
N SEP-E-004
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1.4. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architeldono-budowlany przebudowy sieci

teletechnicznych TP S.A. projektowane] w gzku z przebudow chodnika zawieszonego na

potoku Jedlica przy ul. Kowalskiej w Kowarach.

1.5. Plan BiOZ.

Rodzaj prac budowlanych giych w projekcie nie stwarzajszczegolnie wysokiego ryzyka
powstania zagtenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. Czas przewidziane na wykoagrac nie
bedzie diwsze ni 30 dni i nie przewidy sie zatrudnienia jednoczeie co najmniej 20
pracownikow. Przewidywane roboty nie wymagajpracowywania planu bezpieéséwa i

ochrony zdrowia.

1.6. Wplyw inwestycji narodowisko.

Powyzsza inwestycjagkcznaci nie ma negatywnego wptywu seodowisko. Ze wzgidu na
swoj charakter nie wymaga zapotrzebowania nagveodz nie wytwarzaciekow i odpadow.
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2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Projektowane rozwkeania techniczne.

2.1.1. Przebudowa kabla ziemnego

Przebudowa sieci teletechnicznej polega na pieeio, poza olgb jezdni, doziemnego kabla
telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 nalanku od planowanego gdza Z1 do
planowanego ztza Z2. Na istnigcym kablu XzTKMXpwFtlx 50x4x,05 nabudowaziacza
rownolegte w miejscach oznaczonych na projekcie jak i Z2. Migdzy zhczami wybudowé kabel
XzTKMXpwFtlx 50x4x,05 poza olgbem jezdni. Po wybudowaniu obeig kolidugcy kabel ziemny
pod planowanym chodnikiem zdemont@wRrzetaenie doziemnych ugzlzea telekomunikacyjnych

wykona mazliwie bez przerw wdcznaci wykonupc zlgcza réwnolegte.
2.1.2. Etapy realizacji.

W niniejszym opracowaniu nie projektuje stapowania. Prace budowlano — maotee

nalezy wykonywa w kolejnaci zgodnej ze sztukbudowlan .

2.2. Uwagi kacowe.

2.2.1. Zalecenia ogodlne.

Wszystkie roboty budowlano — moatave naley wykona& zgodnie z normami
obowigzujacymi w budownictwie dczncci i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanego kabla
teletechnicznego nalg wykona powykonawcz dokumentag geodezyjg , uzupetnienie do
paszportu oraz komplet pomiaréw elektrycznych patadav kabli i uziemié oraz cigtosci ekranu
kabli, ktére naley przedstawd Inspektorowi Nadzoru i Komisji Odbioru ustalonyatzez TP S.A. .

Roboty ziemne w zhbteniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejecskrzyowan z
doziemnymi kablami elektroenergetycznymi wykéagodnie Z2°N-E-05100-1:1998 N SEP-E-004.
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Roboty ziemne w zbieniu do podbudowy gazowe] i w miejscach skowyan wykona& z

zachowaniem szczegolnej ostnosci | zgodnie z uzgodnieniami .

2.2.2. Wytyczne dla inwestora.

Wszystkie projektowane g kanalizacyjne stanowimateriaty TP S.A. Wykonawcy nate
przekazéd bezwzgtdnie egz. niniejszego opracowania projektowego taykn zaznaczonegs
wszelkie kolizje z uzbrojeniem terenu jak na egDP. Przed rozpoeziem realizacji projektu
inwestor wyznaczy osg@bsprawugca nadzér inwestorski (posiadap uprawnienia budowlane w
telekomunikacji).

2.2.3. Wytyczne dla wykonawcy.

Wykonawca powinien realizowanwestycje zgodnie z projektem, a wszelkie ¢oistwa od
projektu wynikagce w trakcie realizacji natg uzgodné z inspektorem nadzoru oraz projektantem.
Wykonawca zobowgzany jest do wyznaczenia osoby sprawej obowgzki kierownika budowy
(posiadajca uprawnienia budowlane w telekomunikaciji).
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3. ZAt4CZNIKI

3.1. Normowane odlegiai projektowanej sieci od uzbrojenia terenu.

Lp. Najmniejsza dopuszczalna
Rodzaj urgdzenia podziemnego odlegtai¢ w metrach
Skrzyzowania|  Zblizenia
1. | Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna 1). 0,1
2. | Linia elektroenergetyczna zabezpieczona ruramiannymi Dowolna Dowolna
na dtugdci skrzyzowania lub zblienia
3. | Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o rajui Wg 2). Wg 2).
znamionowym 110 kV i wiszym
4. | Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
5. | Linia elektroenergetyczna zasilaczy kolejowych 80 0,8
6. | Kanalizacja prowadeza wody opadowescieki 0,3 1,0
7. | Rurocag wodny magistralny 0,25 1,0
8. | Rurocig wodny rozdzielczy 0,15 0,5
9. | Rurocig parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0
10. | Rurocig wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0
11. | Rurocig ropy lub innych ptynéw technicznych 0,5 8,0
12. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrzne;j - 2,0
13. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetycznej - Wg PN-E 05100-
1:1998
14. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
15. | Urzadzenia odgromowe - 5,0
16. | Stupy Gwietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8

1) W wypadku krzyowania s¢ kanalizacji z istnigjicym kablem telekomunikacyjnym, a kanalizacja
powinna by utozona pontej kabla, a kabel ziemny powinien dgdpowiednio zabezpieczony,
np. rug dwudzieln.

2) Odlegigci z uwzgbdnieniem analizy wg " Wytycznych o ochronie linii urzadzea
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywanidimi elektroenergetycznych i trakcji

elektrycznej pgdu statego ".
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4. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Techniczne warunki na przebudgsieci TP S.A. nr TOTWSEU-WA.2112-1495/11/RG

Zgoda widciciela dziatki na wbudowanie wdzen telekomunikacyjnych Decyzja nr
GK.7230.67.2011

Mapa ewidencji gruntow

Wypis z rejestru gruntow
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5. CZESC RYSUNKOWA

- R1 - Plan zagospodarowania terenu — arkusz 1
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6. Zakres rzeczowy.
Niniejsza dokumentacja obejmuje rigstjacy zakres rzeczowy .
* budowa kabli rozdzielczych 0,072/7,2 km kabli / km par

- Zestawienia kabli rozdzielczych :

Kabel XzZTKMXpwFtlx 50x4x0,5 72.0m 7,2 kmp

Razem kabel rozdzielczy 72.0m Kmp

7. SIEC MIEJSCOWA

Projektuje s przebudow kabla ziemnego przy przebudowie chodnika zawiesgoma potoku

Jedlica przy ul. Kowalskiej w Kowarach.

7.1 Przebudowa kabla ziemnego

Przebudowa sieci teletechnicznej polega na pieeio, poza olgb jezdni, doziemnego kabla
telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 nalanku od planowanego gdza Z1 do
planowanego ztza Z2. Na istnigcym kablu XzTKMXpwFtlx 50x4x,05 nabudowaziacza
rownolegte w miejscach oznaczonych na projekcie jak i Z2. Migdzy zhczami wybudowé kabel
XzTKMXpwFtlx 50x4x,05 poza olkbem jezdni. Po wybudowaniu obeig kolidugcy kabel ziemny
pod planowanym chodnikiem zdemont@wRrzetaenie doziemnych ugzlzea telekomunikacyjnych

wykona mazliwie bez przerw wgcznadci wykonupgc zlgcza réwnolegte.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

A OWDNPRF

~N O O

8
9
10
11

12
13

Drut stal.okr.m¢kki ocynk.fi 1,0-1,8mm
Drut stal.okr.m¢kki ocynk.fi 2,0-6,0mm
Gaz propanowo-butanowy ptynny
Kabel telekom. XzTKMXwFtlx
50x4x0,5mm

Kapturek termokurczliwy KTK
taczniki pojedyncze jedrigtowe
Ostona termokurczliwa z¢zy
kablowych wzmocniona

Pianka uszczelniaga poliuretanowa
Przywieszka identyfikacyjna

Rura ostonowa z polipropyl. fi 100x6,3
mm

Tasma ostrzegawcza z folii PE do
znakowania tras kablowych

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej
Wspornik 2-kablowy

14 Ziaczki do rur PVC
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9. CZESC RYSUNKOWA

s.14

,Przedsiebiorstwo Robdt Inzynieryjnych ,, TRAKT” Sedzistaw 50 58-410 Marciszow



9.1. Wykaz stosowanych symboli dla schematéw rogtyioh:

kanalizacja teltechniczna
istniejgca

kanalizacja teltechniczna
projektowana

SKR-2 SKR-2

_ — - —  — —  — —— — —— ——  kable kanatowe XzZTKMXpw
35x4x0.5 - 230.0 m niebieski - rozdzielczy

_— ——— — — — — — — — czerwony - magistralny

—_——— ———— ——— \— «— s — «— .— «— .— — kable ziemne XzTKMXpwFtlx
35x4x0.5 - 230.0m niebiesk - rozdzielczy
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Istniejgcy stup
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projektowang SK

@

Istniejgcy stupek
kablowy

Projektowane ztgcze przelotowe
Projektowane ztgcze odgatezne

Projektowane ztgcze rownolegte

Sz.K. 2A
1600p

Projektowana szafa kablowBlrojektowana szafa kablowa
Projektowane gtowice

XOTKtd 24J - 3200.0 m
2x RHDPE 32/2.9 mm - 3020.0 m

zapas50.0 m

r
L

Zapas30.0 m

OKO 73125

Istniejgca szafa kablowtstniejgca szafa kablow.

Istniejgce gtowice

Projektowana kable $wiattowodowy wraz z
kanalizacjg wtorng i rurociggiem

Zapas kabla swiattowodowego
w kasetonie doziemnym

Zapas kabla swiattowodowego w zasobnikt
montowanym w studni

Istniejacy kabel $swiattowodowy
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