PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E

0.08
%Hj_/l 2.00 M
CHODNIK

2,0%

obrzeze bet. 30x 8cm
lawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

kostka bet. typu eco 20*20 gr. 8cm
podsypka pias.-cem. gr. 3cm

podbudowa z kruszywa
lamanego 0/31.5, gr. 15cm

warstwa ods. z piasku gr 10 cin

PRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, BIELARSKIEJ,

Stadium Zadanie 3
MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH I
PW CIAG()W KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ

WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr tomu Temat opracowania

0

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tytut rysunku
or CHODNIKI
Branza
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant . .
br. :irogowa mgr inz. Maigorzata Stargga 266/D0S/13
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nrrys.
1 1:50 16.10.2017 PK.03-1
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW DR 0 PK.03-1 | 00




