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PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA ULIC: St ONECZNEJ, BIELARSKIEJ, MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG
WEWNETRZNYCH | CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ul. Stoneczna, Bielarska i Matejki, 58-530 Kowary,
dz. nr: 360, 359/18, 782, 359/14, 359/15, 359/12, 356, 359/17, 391/7, 391/16, 266/7, 363/3,
268/8, 389, 791 Obreb: 0001
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Tytut

Strona tytutowa i o$wiadczenie zespotu projektowego.

Spis zawartosci opracowania.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Czes$¢ opisowa:

01.Przedmiot inwestycji.

02. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

03. Projektowane zagospodarowanie terenu.

04. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

I.2. Cze$¢ rysunkowa:

Rys: PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza, skala 1:500 |

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Il.LA. Branza drogowa.

I.LA.1. Opis techniczny - branza drogowa.

01. Przedmiot opracowania.

02. Kubatura, zestawienie powierzchni.

03. Ukfad konstrukcyjny.

04. Wyposazenie budowlane — instalacyjne (urzgdzenia techniczne).

05. Warunki ochrony przeciwpozarowe,;.

I.LA.2. Czes$c¢ rysunkowa - branza drogowa.

Rys: PK.01 Przekroje konstrukcyjne — Stoneczna, skala 1:500

Rys: PK.02 Przekroje konstrukcyjne — Bielarska, skala 1:500

Rys: PK.03 Przekroje konstrukcyjne — drogi wewnetrzne, chodniki, skala 1:500

Rys: DR.01 Profil podtuzny — ul. Bielarska, skala 1:100/1000

Rys: DR.02 Profil podtuzny — ul. Stoneczna, skala 1:100/1000

Rys: DR.03 Profil podtuzny — odc. E-D, skala 1:100/1000

Rys: DR.04 Profil podtuzny — odc. A-l, C-B, skala 1:100/1000

Rys: PZT.01A Plan zagospodarowania ul. Bielarska, skala 1:250

Rys: PZT.01B Plan zagospodarowania ul. Stoneczna, skala 1:250

Rys: PZT.01C Plan zagospodarowania droga wewnetrzna A-l, B-C, skala 1:250

Rys: PZT.01D Plan zagospodarowania droga wewnetrzna E-D, skala 1:250

Rys: PZT.01E Plan zagospodarowania chodniki miedzy blokami, skala 1:250

Rys: PZT.01F Plan zagospodarowania chodniki miedzy blokami, skala 1:250

Rys: PZT.01G Plan zagospodarowania ul. Matejki, skala 1:250

II.B. Instalacje zewnetrzne sanitarne - kanalizacja deszczowa.

1.B.1. Czes$c¢ opisowa.

01. Przedmiot opracowania.

02. Elementy sieci kanalizacji deszczowej.

03. Wykopy i uktadanie rur.

04. Odbidr robot.

05. Uwagi koncowe.

I1.B.2. Czesc¢ rysunkowa:

Rys: 02S. Profil kanalizacji deszczowej, skala 1:500/100

Rys: 03S. Wpiecie przykanalika przez studzienke, skala 1:50

Rys: 04S. Wpiecie przykanalika na tréjnik, skala 1:50

Rys: 05S. Wpust uliczny typowy. Rysunek ideowy, skala 1:50

Rys: 06S. Wpust uliczny kraweznikowy,

Rys: 07S. Wpust uliczny posredni, skala 1:50

Rys: 08S. Studnia betonowa. Rysunek ideowy, skala 1:50

Rys: 09S. Studnia rew. z tworzywa sztucznego. Rysunek ideowy, skala 1:50

Rys: 10S. Odwodnienie liniowe z przykanalikiem, skala 1:50




Il.C. Instalacje zewnetrzne elektryczne — oswietlenie terenu

II.C.1. Czes$¢ opisowa.

lII.D. Drzewa

lll.D.1. Czes$¢ rysunkowa

Rys: DW.01 Plan wycinki i karczowania pni

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera ...... ponumerowanych kart.




. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1. Czesé opisowa.

01. Przedmiot inwestycji.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do realizacji
planowanej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja w Kowarach obejmuje dziatki nr: 360, 359/18, 782,
359/14, 359/15, 359/12, 356, 359/17, 391/7, 391/16, 266/7, 363/3, 268/8, 389, 791 Obreb:
0001.

02. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcych odcinkéw ulic, dréog wewnetrznych

oraz budowe miejsc postojowych i kanalizacji deszczowe] potozonych na dz. nr:

O ulica Stoneczna: dz. nr 782 obr 1, 266/8 obr 1 tj. od skrzyzowania z ul. 1- go Maja
do skrzyzowania z ul. Bielarska w zakresie jezdni, chodnika, miejsc postojowych
oraz budowy kanalizacji deszczowej,

O ulica Bielarska: dz. nr 360 obr 1, tj. od skrzyzowania z ul. Matejki do skrzyzowania
mostu kolejowego w zakresie jezdni, chodnika,

O ulica Matejki: dz. nr 363/3 obr 1, 391/7 obr 1, 266/7 obr 1, 391/16 obr 1,tj. od
skrzyzowania z ul. 1- go Maja do skrzyzowania z ul. Bielarskg w zakresie chodnika,

O drogi wewnetrzne: dz. nr 356 obr 1, 359/17 obrl, tj. od skrzyzowan z ul. Matejki
do skrzyzowania z ul. Stoneczng w zakresie jezdni oraz budowy kanalizacji
deszczowej,

O ciagi komunikacyjne piesze: dz. nr 359/12 obr 1, 359/14 obr 1, 359/15 obr 1 tj.
ciggi komunikacyjne piesze na osiedlu w zakresie chodnikéw,

O miejsca postojowe: dz. nr 359/15 obr 1, 359/18 obr 1, 782 obr 1 tj. w rejonie
skrzyzowania ul. Matejki z ul. Bielarskg, w rejonie skrzyzowania ul. Sfonecznej z ul.
Bielarskg oraz w rejonie skrzyzowania drogi wewnetrznej z ul. Matejki w zakresie
jezdni, miejsc postojowych oraz budowy kanalizacji deszczowej,

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad.




Uksztattowanie terenu inwestycji waha sie w przedziale od okoto 450,16 m.n.p.m. do
okoto 454,24 m.n.p.m. Teren opada ze zrézinicowanym spadkiem, zgodnie z mapa
zagospodarowania.

Przebudowa dotyczy odcinkéw drég o dtugosci:

- odc A-1 ok. 116,00 mb, szerokos¢ drogi wewnetrznej zmienna 3,0 — 12,0 m. Droga bez chod -
nika;

- odc C-B ok. 35,00 mb, szerokos$¢ drogi wewnetrznej 3,0 m. Droga bez chodnika;

- odc E-D ok. 120,00 mb, szerokos¢ drogi wewnetrznej 3,0 m. Droga bez chodnika;

- odc F-H ok. 94,00 mb, szerokos¢ jezdni 5,50. Droga z jednostronnym chodnikiem;

- odc. G-J ok. 268,00, szerokos¢ jezdni zmienna 3,00 — 11,30. Droga z miejscami postojowymi
i lokalnym jednostronnym chodnikiem.

Istniejgca nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe] jest w stanie ztym, a
miejscami bardzo ztym. W drodze wystepujg uszkodzenia w postaci kolein, zapadnie¢ oraz
spekan siatkowych nawierzchni. Nalezy przyjaé, ze gtdbwnym powodem ztego stanu na-
wierzchni jest stabe podtoze gruntowe oraz czynniki atmosferyczne. Bardzo istotng rzeczg
jest brak odpowiedniego odwodnienia jezdni wynikajacy z braku spéjnego systemu kanaliza-
cji deszczowej.

Teren przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zabudowy charakteryzuje sie duzym

zageszczeniem (tereny budynkéw wielorodzinnych).

W opisywanym obrebie wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego: kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazownicza

oraz siec cieptownicza.

03. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowa istniejgcych odcinkédw dréog gminnych, drog wewnetrznych oraz ciggéw
komunikacyjnych pieszych ma na celu poprawe parametréw technicznych jezdni, stanu
nawierzchni ulic i chodnikéw, dlatego dla celow projektowych przyjeto rozwigzania
techniczne w oparciu o ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej” z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu zasadniczo powiela istniejgcy uktad.

Projektowane drogi przebiega swoimi obecnymi trasami. Nawierzchnia projektowana
- bitumiczna. Wzdtuz drég projektuje sie budowe miejsc postojowych.

Caty teren bedzie odwadniany, wody odprowadzane zostang za posrednictwem wpu-
stéw ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na tereny zie-

lone. Miejsca wpie¢ pokazano w czesci rysunkowe;.



Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu zarowno

kierowcdw jak i pieszych, poprawig jego czytelnosc.

04. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci terenu.
Projektowane drogi, chodniki oraz miejsca postojowe dopasowane sg do istniejgcej
na danym terenie zabudowy, ich parametry sg zgodne ustaleniami obowigzujgcego dla tego

terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

o dtugos¢ jezdni drog gminnych -362,00m

® dtugos¢ jezdni drég wewnetrznych -271,00 m

o powierzchnia jezdni drdg gminnych -2 060,00 m?
o powierzchnia jezdni drég wewnetrznych - 1 077,00 m?
] powierzchnia chodnikow -1833,00 m?
o powierzchnia jezdni drég manewrowych - 424,00 m?

[ powierzchnia miejsc postojowych -711,00 m?

1.2. Czes$¢ rysunkowa.
Rys:

PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu — plansza zbiorcza, skala 1:500



II PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

IlLA. Branza drogowa.

ILA.1. Opis techniczny — branza drogowa.

01. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do realizacji
planowanej inwestycji.

Dokumentacja przedstawia zakres rozwigzan technicznych niezbednych do realizacji

planowanej inwestycji obejmujacej branze drogowa.

02. Kubatura, zestawienie powierzchni.

02.1. Zestawienie powierzchni:

® dtugos¢ jezdni drég gminnych -362,00m

® dtugos¢ jezdni drég wewnetrznych -271,00 m

o powierzchnia jezdni drdg gminnych -2 060,00 m?
® powierzchnia jezdni drég wewnetrznych - 1077,00 m?
o powierzchnia chodnikow -1833,00 m?
L powierzchnia jezdni drég manewrowych - 424,00 m?
® powierzchnia miejsc postojowych -711,00 m?

02.2. Parametry projektowanego uktadu drogowego

Uchwata nr L/279/06 Rada Miejska w Kowarach uchwalita miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu potozonego w granicach dziatek nr 360, 359/18, 782,
359/14, 359/15, 359/12, 356, 359/17, 391/7, 391/16, 266/7, 363/3, 266/8, 389, 791 obr 1
Kowary, z ktérego wynika, ze w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczg sie elementy
zagospodarowania towarzyszgcego m.inn. drogi wewnetrzne oraz parkingi.

W zwigzku z taka klasyfikacjg drogi wewnetrzne nie podlegajg bezposrednio pod Roz-
porzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr




43 z dnia 14 maja 1999r., poz. 430). Dla celdw projektowych przyjeto parametry ulic jak dla

ulic klasy D.

e Parametry techniczne dla odc A-I

- Klasa techniczna ulicy D

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h
- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

- Dtugos¢ drogi 0,116 km

- Nawierzchnia jezdni drogi Bitumiczna

- llo$¢ pasdw ruchu 1

- Szerokos¢ paséw ruchu 3,0m

- Szerokos¢ jezdni 3,0m

Pochylenie poprzeczne

Jednostronne 2,0%

Spadki podtuzne niwelety

Istniejgce

Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa

- Kategoria ruchu KR1
° Parametry techniczne dla odc C-B
- Klasa techniczna ulicy D
- Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h
- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h
- Obciazenie nawierzchni 100 kN/o$
- Dtugos¢ drogi 0,035 km
- Nawierzchnia jezdni drogi Bitumiczna
- Ilo$¢ pasdw ruchu 1
- Szerokos¢ paséw ruchu 3,0m
- Szerokos¢ jezdni 3,0m

Pochylenie poprzeczne

Jednostronne 2,0%

Spadki podtuzne niwelety

Istaniejgce

Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa

- Kategoria ruchu KR1
° Parametry techniczne dla odc E-D
- Klasa techniczna ulicy D
- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h
- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$
- Dtugos¢ drogi 0,120 km
- Nawierzchnia jezdni drogi i drog manewro- Bitumiczna

wych

Nawierzchnia miejsc postojowych

Ptyta azurowa




Ilo$¢ pasdw ruchu 1
Szerokos¢ paséw ruchu 3,0m
Szerokos¢ jezdni 3,0m

Pochylenie poprzeczne

Jednostronne 2,0%

Spadki podtuzne niwelety

Istniejace

Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa

wych

Kategoria ruchu KR1
Parametry techniczne dla odc F-H

Klasa techniczna ulicy L

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h

Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

Dtugos¢ drogi 0,094km

Nawierzchnia jezdni drogi i drég manewro- | Bitumiczna

Nawierzchnia chodnikow i miejsc postojo-

Kostka betonowa

wych wibroprasowana
Ilo$¢ pasdw ruchu 2

Szerokos¢ paséw ruchu 2.75m
Szerokos¢ jezdni 5,50 m

Szerokos¢ chodnikow

Szerokos$¢ 1,50m

Pochylenie poprzeczne

Jednostronne i daszkowe 2,0%

Spadki podtuzne niwelety

Istniejgce

Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa

Kategoria ruchu KR2
Parametry techniczne dla odc G-J

Klasa techniczna ulicy D

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h

Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

Dtugos¢ drogi 0,268km

Nawierzchnia jezdni drogi Bitumiczna

Nawierzchnia chodnikow

Kostka betonowa

wibroprasowana

Nawierzchnia miejsc postojowych

Ptyta azurowa

llo$¢ paséw ruchu 2
Szerokos¢ paséw ruchu 2.50-3,00m
Szerokos¢ jezdni 3,50-5,00 m




- Szerokos¢ chodnikow Szerokos¢ 3,20-3,90m

- Pochylenie poprzeczne Jednostronne i daszkowe 2,0%
- Spadki podtuzne niwelety Istniejgce

- Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

- Kategoria ruchu KR2

03. Uktad konstrukcyjny.
03.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Jezdnia.

Podbudowa gr. 15,0 -22,0 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiggniecie wtérnego modutu odksztat-
cenia nie mniejszego niz 140 MPa.

Projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna AC 11S o gr. 5 cm (ul.
Stoneczna i ul. Bielarska) i o gr. 4 cm (drogi manewrowe), uktadana na podtozu skropionym
emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudo-
wy winna by¢ dokfadnie oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Warstwa wigzgcg AC 16W o gr. 7 cm (ul. Stoneczna), gr. 6 cm (ul. Bielarska) i gr 4 cm
(drogi manewrowe), nalezy utozy¢ na podtozu skropionym emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3
kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna by¢ doktadnie
oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Warstwa podbudowy zasadniczej AC 22W o gr. 7 cm (ul. Bielarska), nalezy utozy¢ na
podtozu skropionym emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropie-
niem warstwa podbudowy winna by¢ doktadnie oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 oraz kraweznika-
mi najazdowymi 22x30 (wg pzt) na wspdlnej tawie z betonu C 12/15. Przejscie pomiedzy kra-

weznikiem zwyktym, a zatopionym wykona¢ na 2m kraweznika przejsciowego.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy odc. A-l, C-B i E-D

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-1 EhLaeee
warstwy

1. 2. 3.
1. | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 4cm
2. | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 6cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
3. | mechanicznie 0/31,5 8cm




Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy odc. A-l, C-B i E-D

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-1 (el
warstwy
1. 2. 3.
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15¢m
mechanicznie 31,5/63
5. | Warstwa odsaczajaca 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 43cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy odc. G-J
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 Euoese
warstwy
1. 22 3.
1. | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 7 cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 8cm
mechanicznie 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20cm
mechanicznie 31,5/63
5. | Warstwa odsaczajaca 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 50 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy odc. F-H
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 (e 2eE (5
warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 6cm
3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22 7 em
4. Podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 22cm
5. | Warstwa odsaczajaca 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 55 cm




Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) (et
) warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 4cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 4cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 8cm
mechanicznie 0/31,5
4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 12¢m
mechanicznie 31,5/63
Warstwa odsgczajgca z piasku 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 38cm

Miejsca postojowe.

Projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wzdtuz drég manewro-
wych. Miejsca ukosne, usytuowane pod kgtem 60° i 90° w stosunku do osi drogi manewro-
wej. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki wibroprasowanej (w rejonie skrzyzowania ul.
Matejki i ul. Bielarskiej) oraz z ptyt azurowych (w rejonie skrzyzowania ul. Bielarskiej z ul. Sto-
neczng oraz przy drodze wewnetrznej), a drég manewrowych bitumiczna. Obie ograniczone

kraweznikiem betonowymi 22x30 i 15x30 utozonym na tawie z betonu C 12/15.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oo
warstwy
1. 28 3.

1. | Warstwa scieralna z kostki betonowe;j 8cm
Podsypka pisakowo-cementowa

2. ypkap 3cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15¢cm
mechanicznie 0/31,5

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15¢cm
mechanicznie 31,5/63

5. | Warstwa odsaczajaca z piasku 10cm

Razem konstrukcja nawierzchni 51cm




Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz plac
utwardzony

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni TS

warstwy
1. 2. 3.

1. | Warstwa Scieralna z ptyt azurowych MEBA 60*40*10 10 cm
Zasypka otwordow ptyt azurowych grys 2/5 mm -
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

2. s P 5cm

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 8cm
mechanicznie 0/31,5

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 12¢m
mechanicznie 31,5/63

5. | Warstwa odsaczajaca z piasku 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni 50cm

Chodnik.

Wzdtuz drég projektuje sie chodniki o szer. 1,50-3,90 m(w szerokos¢ nie wlicza sie
obrzezy) z szarej kostki betonowej gr. 8cm, ograniczonej obrzezami betonowymi 8x30 cm
utozonymi na tawie betonowej gr. 10 cm z betonu C12/15 i kraweznikiem betonowym 15x30

cm utozonym na tawie z betonu C 12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski
Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EToeee
5 warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej — typu eco 8cm
5 Podsypka pisakowo-cementowa 3em
3 Podbudgwa ‘pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 15¢m
mechanicznie 0/31,5
4. | Warstwa odsaczajaca z piasku 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36cm

03.2. Roboty ziemne.
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST. Projektuje sie wykop pod jezdnie, chodnik,

place z miejscami postojowymi.



Wykopy podczas korytowania prowadzone bedg sprzetem mechanicznym z transpor-
tem urobku bezposrednio z miejsca pobrania.

W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu w stosunku do przewidzianego w
dokumentacji i koniecznosci dowozu gruntu w koryto, nalezy uzywac¢ gruntu niewysadzino-
wego o parametrach nie nizszych niz:

¢ CBR > 35,

* k>8m/d
, dopuszcza sie uzycie gruntu pochodzgcego z wykopow wykonywanych na budowie lub z in-
nych dokopdéw pod warunkiem spetnienia powyzszych wymagan. Podczas wbudowywania
gruntu, nalezy na biezgco sprawdzac jego zageszczenie i pozostate parametry zgodnie ze sto-

sowanymi SSTWiORB.

04. Wyposazenie budowlano — instalacyjne (urzadzenia techniczne).

04.1. Rozwigzania sytuacyjne.
Projektowane drogi posiadajg przekrdj jednojezdniowy szerokosci 3,00-5,75m z cze-

Sciowymi jednostronnymi bgdz dwustronnymi chodnikami i miejscami postojowymi.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi. Konstrukcja
nawierzchni jezdni zaprojektowana jest dla nosnosci 100 kN/o$ i obcigzenia ruchem KR-1 i
KR-2.
Przedmiotowe odcinki drég odwadniane beda poprzez nadanie jezdni i chodnikom
odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Przewiduje sie odprowadzenie wéd opa-
dowych i roztopowych do istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpu-

stéw zostata okreslona z uwzglednieniem potrzeb dobrego odprowadzenia wéd opadowych.

04.2. Rozwigzania wysokosciowe.
Przebieg wysokosciowy jezdni, chodnikow i miejsc postojowych bezposrednio wynika

z koniecznosci dowigzania sie do przylegtej zabudowy oraz terenu. Projektowana jezdnia na

catym swym odcinku posiada spadki podtuzne min. 0,3%

04.3. Przekroje normalne.
W przekroju poprzecznym, kazda z jezdni ulicy i drog manewrowych posiada spadek

jednostronny na zewnatrz o pochyleniu 2%. Pochylenia poprzeczne chodnika, zielerica oraz
placéw jednostronne o wartosci 1-2% i skierowane w kierunku jezdni. Odkrycie kraweznikéw
zewnetrznych ulicy wynosi 2,0-12,0 cm.

Chodnik zostat obramowany obrzezem betonowym 8*30*100 cm uktadanym na tawie beto-
nowej grubosci 10,0 cm z betonu C12/15 oraz kraweznikiem 15*30*100 uktadanych na tawie

betonowej grubosci 15,0 cm z betonu C12/15.



04.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
W trakcie wykopodw, odkryte istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymaga-

niami Gestora i pod jego nadzorem. (np. rury ostonowe).

04.5. Zielen.

W obrebie inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz w
ztym stanie sanitarnym. tacznie do wycinki przeznaczono 15 drzew. W zamian zostang wyko-
nane nasadzenia kompensacyjne. Na pasach zieleni projektuje sie zatozenie trawnikéw.

Drzewa przewidziane do wycinki pokazano na rys. D.01 ,Plan wycinki drzew i karczo-
wania pni”. Decyzje zezwalajgca na wycinke, nalezy uzyskac przed realizacjg zadania.

Przewiduje sie wykonanie warstwy humusu o migzszosci 20cm i zasianie trawy.

Proponuje sie mieszanke traw:

— Zycica trwata 20%

— kostrzewa.czerwona.odm.roztogowe 35%

— kostrzewa trzcinowa 30%
— kostrzewa owcza 10%
— wiechlina fgkowa 5%

05. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Ulica oraz miejsca postojowe zostaty zaprojektowane w sposéb utrudniajgcy rozprze-
strzenianie sie pozaru, umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie
powodujgcy wydtuzanie czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajgcy dostep do
zapotrzebowania w wode do celdw ratowniczych. Nie projektuje sie parkingédw dla pojazdow
przewozgcych materiaty niebezpieczne.

II.A.2. Czes¢ rysunkowa — branza drogowa.

Rys:

PK.01 Przekroje konstrukcyjne, ul. Stoneczna, skala 1:500

PK.02 Przekroje konstrukcyjne, ul. Bielarska, skala 1:500

PK.03 Przekroje konstrukcyjne, drogi wewnetrzne i chodniki, skala 1:500

DR.01 Profil podtuzny drogi, ul. Bielarska, skala 1:100/1000

DR.02 Profil podtuzny drogi, ul. Stoneczna, skala 1:100/1000

DR.03 Profil podtuzny drogi, droga wewnetrzna odc. E-D, skala 1:100/1000

DR.04 Profil podtuzny drogi, droga wewnetrzna odc. A-l i C-B, skala 1:100/1000
PZT.01A Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, ul. Bielarska, skala 1:250
PZT.01B Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, ul. Sfoneczna, skala 1:250
PZT.01C Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, droga wewnetrzna odc. A-1i B-C,

skala 1:250



PZT.01D Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, droga wewnetrzna odc. E-D, skala
1:250

PZT.01E Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, chodniki miedzy blokami, skala
1:250

PZT.01F Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, chodniki miedzy blokami, skala
1:250

PZT.01G Projekt zagospodarowania terenu wykonawczy, chodniki ul. Matejki, skala 1:250

Il.B. Instalacje zewnetrzne sanitarne — kanalizacja deszczowa.

I.B.1. Czes¢ opisowa.

01. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej -
»Przebudowa ulic: Stonecznej, Bielarskiej, Matejki oraz przebudowa dréog wewnetrznych i
ciggow komunikacyjnych z budowg miejsc postojowych przy ulicy Matejki i Bielarskiej wraz z
budowgq kanalizacji deszczowej.”
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie przebudowe sieci kanalizacji deszczowej z
odwodnieniem nawierzchni.
Planuje sie na przedmiotowym odcinku potozenie kanatéw o nastepujgcych przekrojach:

e 300mm na dtugosci okoto 40,0mb,

e 200mm na dtugosci okoto 55,5mb,

e 160mm na dtugosci okoto 103,0mb,

e 1 kpl odwodnienia liniowego o dtugosci okoto 5,5mb,

e 18kpl typowych wpustéw ulicznych klasy D400 z zawiasem i ryglem, z osadn. fi500;

e 2 kpl wpustu 300x500 bez osadnika klasy j.w.;

e 2 kpl studzienek z tworzywa sztucznego fi600 z osadnikiem;

e 3 kpl studzienek betonowych 1200;

o 8 kpl studzienek z tworzywa sztucznego fi600;
Sugeruje sie, aby w celu uzyskania najlepszego sensu ekonomicznego i technicznego,
uktadanie poszczegdlnych odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej byto powigzane z pracami w
zakresie uktadania nawierzchni drogowe;j.
Wiaczenia przykanalikéw do kolektora nalezy wykona¢ za posrednictwem studni
rewizyjnych. Dopuszcza sie wpiecia na tréjnik w miejscach, gdzie nie jest mozliwe

ulokowanie studzienki na sieci.



Projektowane prace prowadzone bedg na czynnym kanale, w zwigzku z czym nalezy
zapewni¢ ciggto$¢ przeptywu sciekdw np. poprzez blokowanie odcinkdw kanatu

i pompowanie sciekdw miedzy studniami.

02. Elementy sieci kanalizacji deszczowej.

02.1. Roboty demontazowe.

Demontowane elementy kanalizacji deszczowej nalezy systematycznie usuwaé z placu
budowy i przeznaczy¢ do utylizacji.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych i nie ujetych w dokumentacji odcinkéw rur
kolektora deszczowego lub sanitarnego oraz przykanalikéw wpietych do kolektora nalezy
fakt ten zgtosic¢ przedstawicielowi Inwestora, ktéry po dokonaniu sprawdzenia przetgczy

instalacje do odpowiedniej kanalizacji deszczowej lub sanitarne;j.

02.2. Wpusty.

Istniejgce wpusty nalezy zdemontowac a kraty zeliwne przekazaé Inwestorowi.

Wzdtuz ciggéw uktadu komunikacyjnego przewiduje sie wykonanie rynsztokéw z kostki ze
spadkiem w kierunku wpustéw ulicznych — wg. branzy drogowej.

Do kanalizacji deszczowej zaliczono odptywy wéd powierzchniowych poprzez wpusty uliczne
typowe typu WU-II-A klasy D400.

Wopusty zlokalizowano w miejscach zastoin wody, ktére nalezy wigczy¢ do kolektora
przykanalikami. Od géry wpusty betonowe zwiericzyé pierscieniem odcigzajgcym, na ktérym
osadzi¢ ruszt do wpustu ulicznego oraz sam wpust z zamknieciem.

Wpusty powinny posiada¢ wiaderka do zatrzymywania czgstek statych lub na odptywach
przykanalikéw stosowac wloty typu , T”.

Zwienczenia wpustow Sciekowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2000.
Whpusty osadzi¢ na kregach betonowych <0,50m ustawianych na zelbetowych ptytach
dennych. Wpusty wykonac¢ o 0,5-1m gtebsze od wlotu do rury odptywowej, tak aby uzyskaé
osadnik o wysokosci 0,5-1m (zalecany osadnik gt. 0,8m).

Podobnie jak w przypadku betonowych studzienek rewizyjnych kregi betonowe wpustow
ulicznych od spodu posadowi¢ na prefabrykowanej podstawie betonowej i wyposazy¢ w
element denny.

Czesci potgczeniowe nalezy przed montazem zwilzy¢. Zfagcza pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wpustu Sciekowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawa
cementowa. Do t3czenia poszczegdlnych elementdw nalezy uzy¢ odpowiedniej zaprawy
betonowej.

Wopusty izolowaé od zewnatrz i wewnatrz preparatem izolujgcym.



Potgczenie betonowej studzienki Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za
pomocg elementu podtgczeniowego wbudowanego w element przytgczeniowy. Odptyw
(przykanalik) powinien mie¢ srednice fi160 lub fi200 — zgodnie z rysunkami.

W przypadku mozliwej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zastosowac rozwigzanie wpustu
ulicznego z zatoczkg — wedtug rys. 6S.

W przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzania jak wyzej zastosowac¢ wpust uliczny
dzielony, zgodnie z rysunkiem 78.

Wpusty uliczne powinny mie¢ mozliwos$¢ regulacji pionowej tak, aby mozna byto skorygowac
rzedng w sposéb umozliwiajgcy odbiér wéd opadowych.

Wszystkie elementy wpustu powinny posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (AT

wydawane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie).

02.3. Odwodnienie liniowe.

W celu odwodnienia jednego z ciggdw komunikacyjnych przewidziano odwodnienie liniowe.
Nawierzchnie wyprofilowaé w kierunku odwodnienia liniowego.

Dobrano komplet odwodnienia liniowego szerokosci 200mm. Dobrano korytka szerokosci
200mm, ze spadkiem 0,5%, przykryte rusztem zeliwnym. Przyjeto klase obcigzenia D400.
W/w odwodnienie liniowe jest to system korytek o szerokosci 200mm, przykrytych rusztem
zeliwnym kratowym.

Dtugos¢ odwodnienia liniowego: 5,5mb.

Korytka systemu majg dtugosci 1000 i 500mm. Korytka potgczy¢ ze sobg, uszczelniajac je.
Skrajne korytka zakonczy¢ sciankg czotowg petng. Odptyw Sciekdéw poprzez systemowa
studzienke z osadnikiem. Dalej Scieki z osadnika odprowadzane poprzez przewdd odptywowy
$160-200PP do studzienki kanalizacji deszczowej wg. mapy syt.—wys.

Korytka nalezy zamocowaé poprzez obetonowanie w podtozu betonem z plastyfikatorem
klasy co najmniej B-20. Szerokos$¢ obetonowania: min. 10cm na catej dtugosci korytka. W
razie nierdwnosci dna wykopu pod korytkiem wykona¢ podsypke piaskowej gr. 10cm.

Zaleca sie usytuowanie rusztu 2-5mm ponizej poziomu nawierzchni, co gwarantuje
optymalny odbidor wody oraz maksymalnie zabezpiecza krawedzie.

W celu zachowania liniowego utozenia oraz odpowiedniej rzednej gérnej krawedzi korytka
celowe jest stosowanie powszechnie uzywanej metody uktadania wzdtuz rozpietego sznurka.
Ukfadanie korytek rozpoczyna sie zawsze od odbiornika.

Dopuszcza sie zastosowanie kompletnego odwodnienia liniowego innego producenta o

analogicznej konstrukcji.

02.4. Studzienki rewizyjne betonowe.



Przewiduje sie studzienki rewizyjne z prefabrykatéw betonowych ®©1000-1200 z betonu klasy
nie mniejszej niz C35/45 (B45) oraz nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%, z pierscieniem
odcigzajgcym, ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni (D400) z wiazem
zeliwnym fi600 wyregulowanym na pierscieniach dystansowych odpowiedniej wysokosci.
Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe okresla norma PN - EN 124:2000.

Poziom goérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien byé usytuowany co najmniej 8 cm
nad powierzchnig terenu.

Studzienka musi posiadac klamry ztazowe montowane mijankowo co 30 cm. Stopnie ztazowe
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-64/H-74086.

Przejscia przez $ciany studzienek muszg byé szczelne, z zastosowaniem gotowych adapterdw.
Wszystkie elementy studzienek muszg posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT

wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie).

02.5. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych.

Przewiduje sie réwniez studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP lub PEHD fi600 z
odpowiednio dobrang kinetg, z regulowanymi kréécami dolotowymi kinety. Nalezy dobraé
kinete odpowiednig do kierunku przeptywu sciekdw oraz $rednicy rurociggu. W razie
koniecznosci stosowac wktadki ,,in situ” umozliwiajgce wpinanie rurociggédw nad kineta.
Studzienki te przykry¢ wiazem zeliwnym ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju
nawierzchni. Wymogi jakie muszg spetnia¢ wtazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN
124:2000. Przejscia przez Sciany studzienek muszg byé szczelne. Studzienke montowaé
zgodnie z instrukcjami producenta.

Wszystkie elementy studzienek muszg posiadaé stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT

wydawane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie).

02.6. Rurociagi.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP, PVC lub PEHD SN10 ¢160 -
$300 taczonych za pomocy ztgczek i uszczelek elastomerowych na wcisk. Na kolektorach
gtownych stosowac rury karbowane dwuscienne, na przykanalikach rury jednoscienne.
Nalezy scisle zachowywac wytyczne odnosnie tgczenia rur, podane przez producenta rur.
Ukfadanie i taczenie rur powinno sie wykonywaé w temperaturach wyzszych niz 0°C.
Ukfadanie rur w temperaturach nizszych jest mozliwe, lecz nie zalecane ze wzgledu na
trudnosci zwigzane z utrzymanie odpowiednie] jakosci roboét.

Spadki rurociggdéw — zgodnie z projektowanymi profilami.

Zakresy spadkow rur przedstawiajg sie nastepujgco:



- Rurocigg fi160: 1,00% < i < 20%;

- Rurociag fi200: 0,50% < i< 15%;
- Rurocigg fi250: 0,30% < i< 8%;
- Rurociag fi315: 0,30% < i< 8%;

02.7. Wpiecia przykanalikéw do sieci.

Przewiduje sie wpiecie przykanalikéw z wpustéw i odwodnienia liniowego do sieci za
posrednictwem studzienek na sieci oraz za posrednictwem tréjnikdow o kacie 90 lub 45
stopni.

Przewiduje sie wpinanie przykanalikéw do sieci rowniez za posrednictwem studzienek.
Wopiecie do studzienki powinno byc¢ realizowane na wysokosci nie wiekszej, niz 0,5m nad
dnem studzienki. W przypadku wiekszej wysokosci wpiecia nalezy wykonywac wpiecia
kaskadowe. Kaskady nalezy umocni¢ obetonowujac je betonem klasy B-7,5. Przejscia przez
$ciany studzienek powinny by¢ szczelne z zastosowaniem systemowych adapteréw (tulei z
wypetnieniem).

Wytgczone odcinki rur kolektora deszczowego oraz przykanalikdw nalezy na koncach
zabetonowac i zabezpieczyé przed naptywem wadd gruntowych.

W miejscach gdzie zagtebienie przykanalika jest mniejsze niz 1,2 m. do jego wierzchu

stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm., lub zuzla z palenisk gr. 30 cm.

03. Wykopy i uktadanie rur.
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z
przepisami i obowigzujgcymi normami:

e PN-B-10736:1999 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy
odbiorze”,

e BN-62/8836-01 “Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-02480
“Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggu nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy
kontrolne. Doktadne dane odnos$nie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego pozwolg
na poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wtasciwej odlegtosci pomiedzy
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zaréwno przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
jak i recznie. Przewiduje sie wykonanie wykopdw o $cianach pionowych zabezpieczonych

obudowg. Dopuszcza sie wykonanie wykopow o skarpach nachylonych nieumocnionych w



miejscach, gdzie jest mozliwy taki wykop, zgodnie ze stosownymi normami i wytycznymi (PN-
B-10736: 1999).
Zaleca sie wykonywanie robét w tym rejonie w okresie letnim.
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Wykopy powinny mie¢ taka giteboko$¢, aby przy zatozonej w projekcie gtebokosci
posadowienia rur mozliwe bylo wykonanie ewentualnego wyréwnania dna wykopu i
podsypki pod rurocigg o grubosci przewidzianej w projekcie. Rodzaj wykopu dostosowac do
rodzaju gruntu wystepujgcego w okreslonym rejonie robét. Dla wykopdéw o gtebokosci
wiekszej, niz 3 m bezwzglednie stosowaé wykopy umocnione.
Jezeli nosno$¢ podtoza okaze sie niewystarczajaca, lub gdy wykop zostat wykonany za
gteboko, nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza w postaci zageszczonej tawy zwirowej pod
uktadane rurociagi. Rur PP nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych, ani
zalewaé betonem.
Pod nawierzchnig utwardzong bezwzglednie wymienic grunt.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie nalezy przewidzie¢ odwodnienie w
taki sposdb, aby nie pogorszy¢ nosnosci gruntu rodzimego.

e Podsypka
Przewiduje sie podsypke pod rurocigg grubosci 15cm. W przypadku wystepowania w dnie
wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki
zwiekszy¢ o 5cm.
Grubos¢ podsypki zalezna jest od rodzaju gruntu. Grubos¢ te nalezy zwiekszy¢ w przypadku
wystepowania nastepujacych gruntow:
- zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoéfki gliniaste — grubos¢ podsypki: 20cm;
- gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte — grubos¢ podsypki: 20cm;
- ity, ity piaszczyste, ity pylaste — grubos¢ podsypki: 20cm;
- piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny piaszczyste i pylaste, ity warwowe — grubo$é
podsypki: 30cm.
Materiat do formowania podsypki stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste
i musi spetniaé nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
- materiaf nie moze by¢ zmrozony;
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

® Obsypka
Obsypke wykonad z tego samego materiatu, co podsypke.

Przewiduje sie obsypke 30cm ponad wierzch rury.



Piasek zagesci¢ mechanicznie uzywajac sprzetu lekkiego, a w bezposrednim sasiedztwie rury
zageszczal recznie. Zageszczenie powinno byé nie mniejsze niz 85% Zmodyfikowanej Préby
Proctora. W miejscach ruchu pojazdéw wspdtczynnik ten odpowiednio zwiekszy¢.

® Zasypka
Zasypka musi by¢ wykonana w sposéb spetniajgcy wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio do drogi, chodnika, czy terenéw zielonych).
Zasypka moze by¢é wykonana za pomoca gruntu rodzimego, jesli maksymalna wielkos$¢
czastek nie przekracza 30cm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
Zageszczenie w terenach zielonych nie jest wymagane. W obrebie terendw utwardzanych
zageszczac zgodnie z technologig opisang w branzy drogowe;.

® Ochrona rur przed przemarzaniem
Zgodnie z norma PN-97/B-10725 gtebokos$é przykrycia rurociggdow dla strefy, w ktorej
zlokalizowana jest inwestycja, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2m od poziomu terenu do
gornej krawedzi rurociagu.
W przypadku niemoznosci utozenia rurociggu na tej gtebokosci, rurocigg zabezpieczyé
termicznie (np. warstwg keramzytu gr.30cm lub warstwg zuzla palenisk. gr. 30cm).

e SkrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem.
W rejonie inwestycji przewiduje sie skrzyzowania pionowe z nastepujgcym uzbrojeniem:
- linie elektroenergetyczne NN i WN,
- linie telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sieci cieplne,
- siec wodociggowa,
- sieé¢ gazowa.
Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, nalezy wykonywa¢ wykopy
recznie.
Rozwigzanie skrzyzowan realizowaé pod nadzorem gestoréw istniejgcego uzbrojenia oraz
zgodnie z wymogami gestoréw uzbrojenia.
W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie, zwracajgc uwage na
sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.),
pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia podziemnego. Miejsca kolizji
zabezpiecza¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku odkopania nie ulokowanego
na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymadé roboty, zgtosié¢ kierownikowi robét i ustalié

pochodzenie nieznanego uzbrojenia.



04. Odbioér robét.
04.1. Rodzaje odbioru.
Rozréznia sie dwa rodzaje odbioru wynikajgce z technologii organizacji i prowadzenia
budowy:

- odbidr techniczny czesciowy
Odbiorem tym objete sg poszczegdlne fazy robot podlegajgce zakryciu przed catkowitym
zakoniczeniem budowy.
Odbior ten powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika;

- odbidr techniczny korncowy
Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakorczeniu robét (przed oddaniem prze-
wodu do eksploatacji). Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozyé komisji dokumenty, zgod-
nie z obowigzujgcymi w tym zakresie zarzgdzeniami.
04.2. Przedmiot odbioru i badan.
- podsypka (materiat, wskaznik zageszczenia, sprawdzenie wyprofilowania dna),
- obsypka (materiat, wskaznik zageszczenia),
- zasypka (j.w.)
- szczelnos¢ kanatow, studzienek, elementéw sieci (na eksfiltracje i infiltracje).
04.3. Préba szczelnosci.
Préby szczelnosci kanatu sanitarnego wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610.
Sie¢ kanalizacji deszczowe]j podlega probie na infiltracje wody do przewodu oraz eksfiltracje
wody z przewodu. Podstawowg probg jest proba na eksfiltracje wody, przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu.
Probe przeprowadzaé odcinkami — miedzy studzienkami rewizyjnymi.
Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno dla

studzienek, separatoréw i osadnikéw.

05. Uwagi koicowe.

® Przy usytuowaniu urzqdzen | sieci na dziatce budowlanej obowigzujq wytyczne
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 wraz z
pozniejszymi zmianami.

® Rury, ksztattki, elementy prefabrykowane i armature transportowac i przechowywac
zgodnie z instrukcjami producentow.

® Nie dopuszcza sie zalewania rur PP betonem lub posadawiania bezposredniego rur na
elementach betonowych. Stosowac rozwiqzania chronigce rure przed uszkodzeniami

(np. Folia).



® Uktadanie kanalizacji deszczowej zaleca sie zaczynaé od wylotu w kierunku ostatniej

studzienki.

® Przed wykonywaniem robot nalezy skonfrontowaé rzedne na mapie syt.-

wysokosciowej ze stanem faktycznym (dokonac pomiarow wstepnych) oraz zwrdcic
uwage na kolizje z istn. uzbrojeniem (zwtaszcza te nienaniesione na mapie syt.-
wysokosciowej) i zaadoptowac do stanu rzeczywistego (np. poprzez zmiane wysokosci
studzienki, zwiekszenie spadku rurociggu) w porozumieniu z autorem niniejszego
Projektu. Projektant nie odpowiada za ewentualne rdéznice miedzy mapg syt.-wys. a
stanem faktycznym.

UWAGA! Jesli w niniejszym opracowaniu wskazano urzgdzenia okreslonej firmy, to
zrobiono to tylko w celu okreslenia klasy urzqdzenia, jego wymiarow itp. Mozna

zamontowac urzqgdzenie analogiczne innego producenta.

® Na 7 dni przed wykonywaniem robdt nalezy poinformowac o wykonywanych pracach

innych wiascicieli (zarzadcédw) uzbrojenia podziemnego w rejonie przedmiotowej

inwestycji.

11.B.2. Czesé rysunkowa.

Rys:

02S.
03S.
04S.
05S.
06S.
07S.
08S.
09S.
10S.

Profil kanalizacji deszczowej, skala 1:500/100

Wohiecie przykanalika przez studzienke, skala 1:50

Wohiecie przykanalika na tréjnik, skala 1:50

Whpust uliczny typowy, rysunek ideowy, skala 1:50

Whpust uliczny kraweznikowy,

Whpust uliczny posredni, skala 1:50

Studnia betonowa. Rysunek ideowy, skala 1:50

Studnia rew. z tworzywa sztucznego. Rysunek ideowy, skala 1:50

Odwaodnienie liniowe z przykanalikiem, skala 1:50



Il.C. Instalacje zewnetrzne elektryczne — oswietlenie terenu.

W ramach przebudowy ul. Bielarskiej projektuje sie przestawienie lampy parkowe;j
poza droge manewrowa.

Przestawienie lampy polegaé bedzie na demontazu stupa wraz z oprawg i montazu

poza drogg manewrowq w pazie zieleni.



I11.D. Drzewa.
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