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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie inwestora,

zatozenia projektowe,

inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,
ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozmieszczenia opraw do iluminacji budynku

Domu Tradycji miasta Kowary.

3. Zakres opracowania

rozmieszczenie opraw do iluminacji,
schemat rozprowadzenia zasilania.

4. Szczegoty techniczne

Zatozenia dla iluminacji

lluminacja budynku przewidziana jest od strony ulicy Gérniczej (elewacje pétnocno-

zachodnia) — 2 projektory LED montowane na istniejgcym stupie oswietleniowym

do podswietlenia murali od strony ulicy Gérniczej.

Zalecenia dla montazu urzadzen i prowadzenia instalacji

zastosowad oprawy w |l klasie ochronnosci,

istniejgca tabliczke stupowg doposazy¢ w podstawe bezpiecznikowa na wktadki
DO1 Iub wymieni¢ na nowg przystosowang do montazu drugiego
zabezpieczenia (np. izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK)

zasilanie dla opraw wyprowadzi¢é z nowe] podstawy bezpiecznikowej,
zastosowac kabel typu YKY 2x1,5mm? (kabel prowadzi¢ wewnatrz stupa w rurze
ostonowej),

wartos¢ zabezpieczenia dobraé do mocy zastosowanych opraw,

po zakonczeniu prac wykonaé pomiary elektryczne.



5. Zalecenia koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Polskimi
Normami, przepisami BHP.

Wykonywanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po uaktualnieniu dokumentacji i zakonczeniu prac obiekt przekaza¢ Inwestorowi.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. | Nazwa j.m. llog¢
1 | projektor LED 20W Uchwyt szt. 2
2 | Kabel YKY 2x1,5mm’ m 5mb
3 | Podstawa bezpiecznikowa D01 szt. 1
4 | Uchwyt szt. 1




Model oprawy

Opis

Oprawa typu projektor led skupiony

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego typu
projektor LED. Obudowa aluminiowa
malowana proszkowo w kolor RAL.
Uszcezelka silikonowa stopien ochrony
IP65,IK07. Szklo hartowane min 4mm.
Temperatura barwowa led 3500K, Mozliwos¢
podlaczenia przelotowego. Optyka waska.
Zrédlo §wiatla LED o mocy 20W, zasilacz
wbudowany w oprawie. Trwalos¢ 50000h,
L90B10. Zasilanie wejsciowe 230V.




