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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m?

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m?

Pl
a PR a .

a

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,02m?

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

tawa z oporem beton C12/15 o Fb=0,07m?

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 30 cm

Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 25 cm (towarowa) o Rm=2,5 MPa

PRZEKROJE KONSTRUKCYIJNE

Remont ul. Izerskiej w Kowarach

SKALA 1:50

T MG-TECH INZYNIERIA LADOWA
Jednostka 1 58-521 Jezow Sudecki ul. Szybowcowa 23B
projektowa: 1 Nip: 614 102 33 19 Regon: 360824162
MGTECH tel. 503-016-440 e-mail: galkow@wp.pl
Temat

. Remont ul. Izerskiej w Kowarach
opracowania:

Kowary, ul. Izerska

Lokalizacja: Dz. nr 5871, 570, 558/1 - obreb 0001, Jednostka ewidencyjna 020602_1
Inwestor: Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
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Rysunek: Przekroj konstrukcyjny
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Stadium: Projekt budowlany 4/DR




