SMLighting
ul. Bajeczna 20
03-15-578 Bialystok

TEMAT: PROJEKT: ,ODKRYWANIE POLSKO-NIEMIECKICH TRADYCII
PIWOWARSKICH” - ILUMINACJA BUDYNKU Ratusza

LOKALIZACJA: KOWARY, UL. 1 maja 1a, DZ. NR 266/6, 306 OBREB KOWARY 1

INWESTOR: Miasto Kowary
58-530 Kowary, ul. 1 maja 1a

OPRACOWAL: mgr inz. Szymon Kapitutka
upr. nr LOD/3998/PWBE/19

Lédz, sierpien 2022



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Zakres opracowania
Szczegodty techniczne
Zalecenia koncowe

o vk wnN

Zestawienie podstawowych materiatéw

RYSUNKI
Lokalizacja stupdw oswietleniowych el
Ustawienie projektoréw el-1, e2

Schemat zasilania, Specyfikacha Techniczna e3



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie inwestora,

zatozenia projektowe,

inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt rozmieszczenia opraw do iluminacji budynku

Ratusza miasta Kowary. Dokumentacja technicza.

3. Zakres opracowania

rozmieszczenie opraw do iluminacji,

rozprowadzenia zasilania, ustawienie lamp

4. Szczegoty techniczne

Zatozenia dla iluminacji

lluminacja budynku przewidziana jest od strony ulicy 1 maja - elewacja potudniowo-
zachodnia. Proponowane oprawy projektor LED z diodami RGBL 4in1 sterowana DMX

Zalecenia dla montazu urzadzen i prowadzenia instalacji

oprawy zamontowaé na istniejgcych dwoch stupach oswietleniowych w
grupach po 4 sztuki/stup, instalacja na uchwytach typ L lub T, przyklad w dokumentacji
zastosowac oprawy w |l klasie ochronnosci,

istniejgcyg tabliczke stupowg doposazy¢ w podstawe bezpiecznikowg na
wktadki DO1 lub wymieni¢ na nowa przystosowang do montazu drugiego
zabezpieczenia (np. izolacyjne ztgcza kablowe 1ZK)

zasilanie dla opraw wyprowadzi¢ z nowej podstawy bezpiecznikowej,
zastosowa¢ kabel typu YKY 3x1,5mm?® (kabel prowadzi¢ wewnatrz stupa w
rurze ostonowej),

wartos¢ zabezpieczenia dobraé¢ do mocy zastosowanych opraw,

przewody od opraw oraz zasilajgcy wprowadzi¢c do rozdzielnicy
zamontowanej na stupie,

w rozdzielnicy (stopien ochrony IP65) zamontowac odbiornik DMX Wifi,



e do sterowania oprawami zastosowaé panel sterujgcy DMX512 z
wbudowanym zegarem astronomicznym,

e panel sterujgcy zamontowaé w budynku, zasili¢ z gniazda wtykowego,

e po zakonczeniu prac wykonaé pomiary elektryczne.

5. Zalecenia kohcowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, Polskimi
Normami, przepisami BHP.

Wykonywanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia. Zastosowane materialy muszg posiadaé stosowne atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po uaktualnieniu dokumentacji i zakonczeniu prac obiekt przekaza¢ Inwestorowi.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. | Nazwa j.m. llos¢
1 | Oprawy Projektor LED RGBL 4in1 DMX szt. 8
2 | Kabel YKY 3x1,5mm’ m 5mb
3 | Podstawa bezpiecznikowa D01, Uchwyt do lamp szt. 2
4 | Rozdzielnica natynkowa IP65 z wyposazeniem szt. 2
5 | Odbiornik DMX WiFi szt. 2
6 | Sterownik DMX512 WiFi, Nadajnik DMX WiFi szt. 1




Model

Ilose

Opis

Oprawa projektor LED RGBL
4inl DMX

8 szt

Oprawa o$wietlenia zewngtrznego typu
projektor LED. Obudowa aluminiowa
malowana proszkowo w kolor RAL.
Uszezelka silikonowa stopien ochrony
IP66,IK07. Szklo hartowane 4mm.

Zrédlo $wiatta LED multicolor RGBL 4inl.
Wbudowany sterownik DMX z
zaawansowang funkcjg RDM. Temperatura
barwowa $wiatla bialego od 1800K do
10000K z ptynnym przej$ciem. Optyka
szeroka zalewowa. Max moc 108W

Nadajnik WIFI DMX

1 szt

Nadajnik bezprzewodowego sygnatu DMX,
RDM. Dystans zasiggu do 200 metrow bez
opoznienia sygnalu. Zasilanie 230V. Stopien
szezelnosel IP66. Mozliwos¢ nstalacji
zewngtrzne;j.

Odbiornik WIFI DMX

2 szt

Odbiomik bezprzewodowego sygnalu DMX,
RDM. Dystans zasiggu do 200 metrow bez
opodznienia sygnatu. Zasilanie 230V. Stopien
szczelnoscei IP66. Mozliwos¢ nstalacji
zewngtrznej.

Uchwyt do instalacji opraw

2 szt

Uchwyt do instalacji projektorow LED.
Uchwyt dostosowany do montazu 4 opraw.
Malowany proszkowo na kolor stupa
(RAL9005). Mocowanie do slupa za pomocg
cybantow lub tasmy stalowej. Uchwyt
dostosowany do wagi projektorow.




