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Zawarto$¢ opracowania

L. Cze$¢ opisowa

- Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania,
. Podstawa opracowania,

. Charakterystyka drogi,

. Inwentaryzacja oznakowania,

. Oznakowanie,
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. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.

IL. Cze$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny w skali 1:10000,

2. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania 1 projekt stalej organizacji ruchu w skali 1:500.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowany zostal jako podstawa do oznakowania drogi po jej
zbudowaniu oraz calego skrzyzowania. Oznakowanie drogi oraz skrzyzowania zgodnie z niniejszym
projektem zwigkszy bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw drogi Gtéwnej oraz jej odnogi o tej
samej nazwie.

Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z 2003r., poz. 1729)

1. 2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa o wykonanie prac projektowych Nr 61/2020 z dnia 05 czerwca
2020 r. zawarta pomiedzy Gming Miejskg Kowary ul. Maja la, 58-530 Kowary oraz firma
Projektowanie-Kosztorysowanie-Nadzor Roboty Drogowe Stanistaw Kurpiel ul. Wrzosowa 11A, 58-

500 Jelenia Gora. Zakres robot uzgodniono z przedstawicielem Miasta Kowary.

3. Charakterystyka drogi

Ulica Gléwna w Kowarach jest droga gminng. Przedmiotem opracowania projektowego jest
odcinek odnogi lokalnej od skrzyzowania z gléwng ulica do mostu nad potokiem Malina dlugosci
166,80 m, zaliczong w MPZP jako ciag pieszo-jezdny. Droga ta obsluguje mieszkancéw budynkow
jednorodzinnych przylegtych do projektowanej drogi oraz innych mieszkancéw doméw za potokiem
Malina. Natezenie ruchu na tej drodze jest bardzo mate.

Szerokos$¢ projektowanej drogi wynosi 3,50 m, Droga o nawierzchni z kostki betonowej ograniczona
kraweznikami najazdowymi po jednej stronie i1 $ciekiem z prefabrykatow betonowych po drugie;.

Ruch dwukierunkowy.

4. Inwentaryzacja oznakowania
Na projektowanym odcinku nie wystgpuje oznakowanie pionowe.
5. Oznakowanie

Symbole zastosowanych znakdw oraz sposob ich rozmieszczenia przedstawiono na rys. 2.



5.1. Znaki drogowe pionowe.

Do wykonania oznakowania nalezy uzy¢ znakéw z grupy wielkosci ,,S” (Srednie) wykonanych
z folii odblaskowej typu 2. Znaki wykonane maja by¢ na podkiadzie z blachy stalowej lub
aluminiowej 1 montowane na stupkach z rur stalowych @70 ocynkowanych. Ponadto znaki posiada¢
muszg certyfikaty dopuszczajace do obrotu wymagane obowigzujagcymi przepisami. Szczegdlowe
warunki techniczne okresla Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

5.2. Znaki drogowe poziome.

Projekt nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego

6. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.

Projektowana stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie po zakonczeniu robot tj. w 3 kw. 2021r.

7. Zestawienie oznakowania pionowego
7.1. Znaki pionowe istniejace
Nie wystepuja.
7.2. Znaki pionowe projektowane
A-7 — droga podporzadkowana 1 szt.,
D-3 - droga glowna — 2 szt.,

T-15 - przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu — 2 szt.

Opracowat:

Stanistaw Kurpiel



