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Czes¢ opisowa

1. Informacje ogoéine

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy
istniejgcego mostu nad potokiem Jedlica w Kowarach pomiedzy ulicg Ogrodowg, a Placem

Franciszkanskim. Zakres projektu obejmuje czes¢ opisowg i rysunkowg branzy mostowe;j.

1.2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.

1.3. Autor opracowania
Autorem opracowania jest biuro projektowe CMSZ ATOM S.C., 50-020 Wroctaw,

ul. Pitsudskiego 74/309 E.

1.4. Lokalizacja
Obiekt inzynierski objety niniejszym opracowaniem jest zlokalizowany w ciggu drogi
gminnej nad potokiem Jedlica w miejscowosci Kowary (wojewddztwo dolnoslgskie). Ponizej

przedstawiono lokalizacje obiektu:

Plac Franciszkanski \

Rys. 1. Lokalizacja obiektu (zrodto https://mkowary.e-mapa.net/)
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2. Podstawa opracowania

21. Podstawa formalna opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 19/2021 z dnia 26.02.2021r.

pomiedzy Gming Miejskg Kowary i biurem CMSZ ATOM S.C.

2.2. Materialy wyjsciowe
Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

—  Opis Przedmiotu Zamowienia,
— uzgodnienia z Zamawiajgcym,
—  wizje terenowa,
— dokumentacje zdjeciowa terenu inwestycji,
— pomiary geodezyjne,
— mape do celéw projektowych,
— inwentaryzacje stanu istniejgcego.
2.3. Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami

i przepisami, a w szczegdlno$ci:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze
zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470
ze zm.);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021, poz. 710);

Normy:

—  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

— PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne.

— PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 2: Obcigzenia

ruchome mostow.
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PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z
betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady

ogolne

PN-B-03010:1983 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw
palowych

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe — Obcigzenia

Rozporzadzenia, zarzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r, wraz z
pozniejszymi zmianami, w tym z dnia 01.08.2019 r. Dz. U. 2019, poz. 1642 .
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Zarzadzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drdg i obiektow inzynierskich.

Umowa standaryzacyjna STANAG 2021.
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3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie terenu w rejonie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w Kowarach w ciggu drogi gminnej pomiedzy
ulicg Ogrodowag, a Placem Franciszkanskim nad potokiem Jedlica. Obiekt znajduje sie pod
zarzgdem Gminy Miejskiej Kowary.

Teren w rejonie obiektu jest zurbanizowany. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu

wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

3.2. Charakterystyka ogodlna obiektu
Przedmiotowy most zlokalizowany jest w Kowarach w ciggu drogi gminnej pomiedzy

ulicg Ogrodowg, a Placem Franciszkanskim nad potokiem Jedlica. Ze wzgledu na awaryjny
stan techniczny (stan na kwiecieh 2021) obecnie obiekt jest wylgczony z eksploataciji.

Konstrukcje nosng mostu stanowi tuk kamienny o grubosci wynoszgcej ok. 25 cm. Kamienne
Sciany boczne o zmiennej wysokosci zwienczone kamiennymi parapetami o wysokos$ci
ok. 22 cm od strony wody gornej i ok. 13 cm od strony wody dolnej. Przestrzen pomiedzy
Scianami bocznymi wypetniona jest gruntem stanowigcym podbudowe dla jezdni i chodnikow
z kostki kamiennej. Przyczotki betonowe. Funkcje balustrady petnig $ciany boczne -
wysokos¢ ok. 80 — 110 cm ponad poziom chodnika. Minimalne swiatto poziome wynosi

ok. 6,67 m. Odwodnienie obiektu — powierzchniowe.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

— dlugosc catkowita obiektu Lc=8,00 m
— szerokosé catkowita obiektu B: =9,65m
— minimalne swiatto poziome B =o0k.6,67m
— strzatka pionowa tuku H =ok. 2,65 m

3.3. Stan techniczny mostu

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego obiektu wynika, ze przedmiotowy most, ze
wzgledu na awaryjny stan niektorych elementow konstrukcji nie nadaje sie do uzytkowania
(obecnie obiekt jest wylgczony z eksploatacji — stan na lipiec 2021 r.), a ze wzgledu na
niektére uszkodzenia konstrukcji nosnej (odspojenia i pekniecia sklepienia kamiennego —
utrata ciggtosci konstrukcji) konieczne jest przeprowadzenie wymiany ustroju nosnego.
Nalezy jednoczesnie stwierdzi¢, ze przeprowadzona ocena fundamentéw wykazata ich
odpowiedni stan techniczny (brak znaczacych ubytkéw czy zarysowan), a ich wiek oraz typ
(kamienne, masywne mury oporowe posadowione na ustabilizowanym osrodku gruntowym)

umozliwiajg z powodzeniem ich ponowne wykorzystanie jako podpdér nowej konstrukcji

CMSZ ATOM S.C. 7
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ustroju nosnego. Ze wzgledu na brak ciggtosci materiatu oraz defragmentacje konstrukciji
nosnej, co uniemozliwia zalozenie realnego schematu statycznego mostu, nie
przeprowadzono analizy nosnosci dla stanu istniejgcego. Dodatkowo nalezy uznac, ze
materiat, z ktérego wykonana jest konstrukcja ma zerowg wytrzymatosc.

W zwigzku z powyzszym obiekt nie kwalifikuje sie do przenoszenia jakichkolwiek

obcigzen — zarowno ruchem kotowym jak i ruchem pieszych.
3.4. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Miejskiej
Kowary oraz potozony jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Kowary, chronionego prawnie poprzez wpis do rejestru zabytkow decyzjg nr A/1808/365
z dnia 25.11.1956 r.

W przypadku natrafienia przy realizacji prac ziemnych na przedmiotowym terenie
na znaleziska o charakterze archeologicznym, o dokonanym odkryciu powiadomi¢ nalezy

niezwiocznie odpowiednie biuro konserwatora zabytkdw.

3.5. Uwarunkowania z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
4, Stan projektowany — branza mostowa
4.1. Informacje ogodlne

Podstawowym celem wynikajgcym z wymagan dla przedmiotowego opracowania jest
przywrécenie mozliwosci prowadzenia ruchu na obiekcie. Ze wzgledu na stan awaryjny
istniejgcej konstrukcji projektuje sie przebudowe catego obiektu. Przebudowa zaktada
odtworzenie stanu pierwotnego z =zachowaniem zabytkowego charakteru mostu i
wyposazenie obiektu w balustrady odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce bezpieczne

korzystanie z obiektu.

4.2. Lokalizacja, przeznaczenie i funkcja obiektu

Ze wzgledu na charakter inwestycji dla przedmiotowego obiektu — przebudowa, jego
lokalizacja pozostanie niezmieniona wzgledem stanu istniejgcego.

Przeznaczenie obiektu pozostaje niezmienione i jego zadaniem bedzie nadal

zachowanie ciggtosci komunikacyjnej pomiedzy ul. Ogrodowa, a pl. Franciszkanskim.

4.3. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu w jego zasadniczej czesci pozostanie niezmieniona

i bedzie to nadal obiekt jednoprzestowy tukowy z jazdg goérg. Zaprojektowana zelbetowa
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konstrukcja tuku bedzie widoczna jedynie od spodu obiektu. Nieznacznym modyfikacjom
ulegnie gorna czesc¢ obiektu, tj. balustrady, ktére w wyniku koniecznosci dostosowania
obiektu do wymaganych parametréw, zostang podwyzszone do wysokosci 1,10 m powyzej
poziomu chodnika. Z uwagi na wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Miejskiej
Kowary oraz pofozenie na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Kowary
ogoélny wyglad zewnetrzny mostu, w tym kolorystyka oraz materiaty, zostang w miare
mozliwosci zachowane ze stanu istniejgcego. Dotyczy to przede wszystkim oblicowania
Scian czotowych oraz balustrad. Zaktada sie ponowne wykorzystanie czesci okladziny
kamiennej uzyskanej z rozbiorki $cian bocznych (w ramach mozliwosci odzysku). W zakresie
kolorystyki, tak jak w przypadku formy architektonicznej zdecydowano o zachowaniu stanu
obecnego. Przewiduje sie mozliwo$¢ ponownego umieszczenia na obiekcie obecnie
zdemontowanych elementéw matej architektury, tj. figury sw. Jana Nepomucena oraz dwéch

latarni.

4.4. Projektowane parametry techniczne mostu

— klasa obcigzenia LM1 wg PN-EN 1991-2, klasa Il
— ustrdj nosny zelbetowy dzwigar tukowy

— szerokos¢ catkowita B=8,41-11,18m

— $wiatto poziome Ppoz = 6,68 M

— minimalne $wiatto pionowe bpion = 3,55 m

— strzatka pionowa tuku H=274m

— szerokos$c¢ jezdni na obiekcie S=6,00m

— szerokosc¢ parapetow kamiennych s=0,45m

— wysokos$¢ barier h=1,10m

W zakresie parametréw uzytkowych (dopuszczalne obcigzenie na obiekcie ruchem
kotowym) zaktada sie przywrécenie stanu sprzed wprowadzenia ograniczen, w tym
dopuszczenie do uzytkowania obiektu dla lekkiego ruchu lokalnego (dostawcy punktéw
ustugowych) oraz stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu oraz jego potozenie w Scistym centrum miasta przewiduje sie ograniczenia
dla ruchu tranzytowego, a w szczegolnosci ciezkiego. Szczegotowe informacje z zakresu

uzytkowania obiektu po przebudowie zawarto w projekcie organizacji ruchu.

4.5. Zakres prac
Ponizej przedstawiono zakres prac na przedmiotowym obiekcie:

e rozbiorka czesci tukowej istniejgcego mostu z pozostawieniem fundamentéw/podpér,
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e wykonanie nowej zelbetowej konstrukcji nosnej mostu,

o wykonanie scian bocznych skfadajgcych sie z zelbetowych korpusoéw obtozonych
okfadzing kamienng; okladzina kamienna czesciowa wykonana z odzyskanego
materiatu kamiennego z istniejgcego mostu (w ramach mozliwosci odzysku),

e wykonanie warstw wypetniajgcych przestrzen miedzy scianami bocznymi,

¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju nosnego,

e odtworzenie kamiennej nawierzchni na moscie,

e montaz w konstrukcji rur ochronnych instalacji obcych.

4.6. Elementy konstrukcyjne

Ustréoj nosny

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu projektuje sie dostosowanie ustroju
nosnego do przywrocenia mozliwosci prowadzenia ruchu na obiekcie. Zaprojektowano
zelbetowy jednoprzestowy tuk zelbetowy o zmiennej grubosci od 0,30 m w kluczu do 0,60 m
w wezgtowiu z betonu klasy C30/37. Rozpietos¢ tuku jest stata na catej szerokosci obiektu i

wynosi 6,68 m.

Posadowienie

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin podpér podczas inwentaryzacja
stwierdzono w ich rejonie wystepowanie wytgcznie uszkodzen powierzchniowych
wynikajgcych z nienalezytego utrzymania obiektu, natomiast nie odnotowano Zzadnych
peknieé¢, zarysowan ani innych uszkodzen swiadczgcych o niepozgdanych zjawiskach
w poziomie posadowienia obiektu takich jak nierébwnomierne osiadanie podpér. Ponadto
biorgc pod uwage wiek konstrukcji (ustabilizowanie sie o$rodka gruntowego w rejonie
podpdr) oraz typ fundamentéw (kamienne, masywne mury oporowe) nalezy wskazaé
powyzsze czynniki jako polepszajgce warunki posadowienia mostu.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie oczyszczenie powierzchni oraz
uzupetnienie ubytkéw materiatu fundamentéw. Projektowany zakres przebudowy podpor
zaktada brak zmiany Swiatta poziomego pod obiektem i tym samym brak dodatkowego

ograniczenia przeptywu wody pod obiektem.

4.7. Elementy wyposazenia

Odwodnienie
Odprowadzenie wody zaprojektowano jako powierzchniowe. Warstwy drogowe
obiektu zaprojektowano ze spadkiem podtuznym 2% i poprzecznym 0,5%. Nie projektuje sie

systemu odwodnienia na obiekcie.
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Izolacja

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwwodnej projektuje sie
zabezpieczenie w postaci izolacji na catej gornej powierzchni konstrukcji tuku oraz na catej
powierzchni betonu lekkiego. Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwodnej w postaci

zywicy epoksydowo-poliuretanowej grubosci min 6 mm.

Nawierzchnia drogowa

W ramach przebudowy projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogowej na
przedmiotowym obiekcie. Zaprojektowano kamienng kostke brukowg grubosci 80 mm
uktadang na podsypce piaskowo-cementowej. Przewiduje sie mozliwos¢ wykorzystania
materialu wierzchniego pochodzgcego z rozbiérki istniejgcej nawierzchni (w miare

mozliwosci odzysku).

Balustrady

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu zaktada sie wykonanie $cian
bocznych, petnigcych jednoczesnie funkcje balustrad dostosowanych do aktualnych
przepiséw. Sciany boczne obiektu bedg sktadaé sie z zelbetowego trzonu z betonu klasy
C30/37 monolitycznie potgczonego z konstrukcjg tuku oraz z warstwy oblicéwki z kamienia
murowanego. Grubos¢ zelbetowego trzonu wynosi odpowiednio 0,30 m (od konstrukcji fuku
do poziomu jezdni) i 0,20 m (powyzej poziomu jezdni). Wysoko$¢ trzonu jest zmienna na
dtugosci obiektu.

Oktadzine kamienng wraz z warstwg zaprawy przewiduje sie grubosci 10 cm.
Oblicbwka kamienna zostanie potgczona z trzonem zelbetowym za pomocg kotew
stalowych. Przewiduje sie czesciowe wykorzystanie materialu kamiennego pochodzgcego
zrozbiorki istniejgcego obiektu. W przypadku niewystarczajgcej ilosci materiatu
pochodzgcego z rozbiorki dopuszcza sie zastosowanie materiatu kamiennego pochodzgcego
z innego zrédta, pod warunkiem zachowania parametréw geometrycznych kamienia oraz
mozliwie zblizonego wybarwienia, nasigkliwosci, porowatosci oraz faktury, aby jak najwierniej
odda¢ materiat oryginalny. Elementy kamienne, pochodzgce z rozbiorki, przed ich
wbudowaniem nalezy poddaé oczyszczeniu oraz odsoleniu i osuszeniu. Sciany boczne
nalezy podda¢ hydrofobizacji przed wykonaniem spoinowania.

Zwiehczeniem s$cian bocznych jest parapet kamienny szerokosci 0,45 m i grubos$ci
0,22 m. Gérna powierzchnia elementéw parapetu uksztattowana jest ze spadkiem 1%

w kierunku od obiektu celem utatwienia sptywu wéd opadowych.

Kanaly technologiczne
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Na potrzeby przeprowadzenia przez obiekt urzgdzen obcych zaklada sie wykonanie
kanatéw technologicznych na dtugosci ustroju nosnego. Zaktada sie wykonanie fgcznie
4 kanatow kablowych, po 2 na kazdg strone obiektu.

Projektuje sie rowniez kanaty technologiczne na potrzebe zasilania dwoch latarni

usytuowanych przy figurze sw. Jana Nepomucena.

Przestrzen pod obiektem
W ramach przedmiotowego =zadania nie przewiduje sie wykonywania prac
w przestrzeni podobiektowej. Po zakonczeniu prowadzonych roboét teren w rejonie obiektu

oraz przestrzen pod obiektem nalezy uporzadkowad.

Znaki pomiarowe
W ramach przebudowy obiektu przewidziano umieszczenie znakow wysokosciowych

w konstrukcji celem monitorowania przemieszczen mostu.

4.8. Kolorystyka
Ze wzgledu na charakter prac prowadzonych na obiekcie, kolorystyka obiektu zostata
zaprojektowana jako najbardziej zblizona do stanu istniejgcego. Kolorystyke obiektu

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.9. Prébne obcigzenie obiektu
Nie dotyczy.

5. Stan projektowany — branza sanitarna

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z uzytkownikiem sieci wodociggowej w Kowarach
w ramach remontu mostu na potoku Jedlica konieczna jest wymiana wodociggu zeliwnego
DN80 mm na odcinku remontowanego mostu. Istniejgcy wodocigg spina sie¢ wodociggowg
wystepujgcg na pl. Franciszkanskim z siecig przebiegajagcg w ul. 1-go Maja. Na
przekroczeniu mostu zaprojektowano wymiane wodociggu na De160 mm z rur
polietylenowych PE100 typoszeregu SDR 11 na cisnienie PN16 o grubosci $cianek De160 x
14,6 mm. Z uwagi na ptytkie posadowienie rurociggu w przyczotku mostu na przekroczeniu
wodociggu zastosowano rure ochronng stalowg Dz219,1 x 6,3 mm. Dla zabezpieczenia
przed zamarzaniem rurocigg nalezy ociepli¢ za pomocg wetny mineralnej grubosci 4-5 cm
zabezpieczonej tadmg polietylenowg. Rurociag wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocag
opasek dystansowych tzw. ,jezy” systemu RACI rozmieszczonych centrycznie co ok. 1,5-2,0
m. Zastosowac nalezy ptozy typu ,BR” z rolkami wysokosci 15 mm. Po obu stronach mostu
przed wpieciem do istniejgcych sieci zastosowano zamkniecie sieci poprzez montaz zasuw

DN150 mm. Przyjeto zasuwy owalne, Kkotnierzowe, klinowe emaliowane z miekkim
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uszczelnieniem na ci$nienie robocze PN16. Proponuje sie zasuwy doziemne z obudowg do
zasuw dostosowang do wysokosci w terenie i zaopatrzone w typowg skrzynke uliczng.
Skrzynke obowigzkowo posadowi¢ na krgzku zelbetowym grubosci 10 cm z betonu C20/25.
Pod zasuwy nalezy wykona¢ podbudowy betonowe z betonu C16/20, ktére zabezpiecza
zasuwy przed ukreceniem. Przed wigczeniem do czynnej sieci wodocigg nalezy doktadnie
przeptukaé wodg pobierang z pobliskiego hydrantu. Prace przy przebudowie wodociggu
nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci

wodociggowe;j.

Zakres wymiany rurociggu przedstawia sie nastepujgco:

- Wodocigg De160x14,6 mm L=16,3 m z rur PE100 SDR 11 PN16
- Zasuwy DN150 mm sz. 2 kotnierzowe, zeliwne, PN16
- Rura ochronna Dz219,1x6.3 mm L=9,5m z rur stalowych

Pofgczenia i ksztaltki przedstawiono na profilu oraz schematach weztéw potgczeniowych.

W przedstawionym rozwigzaniu projektowym przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcej
sieci wodociggowej. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscu potgczen z istniejgcg siecig wodociggowg i dopasowaé rzedne do stanu
istniejgcego.

6. Wplyw obiektu na srodowisko

Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu niekorzystnych oddziatywan na
Srodowisko.

Zastosowane w projekcie urzadzenia i sposoby zminimalizowania wptywu inwestyc;ji
na wody, glebe, powietrze oraz klimat akustyczny bedg wystarczajgce. Ze wzgledu na
charakter prowadzonej inwestycji, nie bedzie miata ona istotnego wptywu na walory

krajobrazowe i kulturowe rejonu planowanego przedsiewziecia.

7. Wplyw szkéd goérniczych

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej.
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8. Projekt geotechniczny
8.1. Zakres wykonanych prac badawczych

Prace terenowe zrealizowane zostaty w sierpniu 2021 roku pod nadzorem mgr inz.
Stawomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano rozpoznanie geotechniczne. Punkty
badawcze zostaty wyznaczone na podstawie lokalizacji planowanego obiektu wchodzgcego
w skfad inwestycji. Zostaty one naniesione na mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500
dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja otworédw geotechnicznych zostata
przedstawiona na mapie (zat.1). W trakcie wykonywania otworéw prowadzono obserwacje
makroskopowe, notowano uktady warstw.

Prace obejmowaty:

- zestawienie i analize wynikdw wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentacii,

- graficzne opracowanie, ktére zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne punktéw
badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania,

- okre$lono takze wilgotno$¢ naturalng, stopnieh zageszczenia lp oraz stopnieh plastycznosci

I. badanego gruntu.
8.2. Potozenie i morfologia

Dziatki 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach, identyfikator dziatki 020602_1.0001.13/4,
020602_1.0001.266/7, 020602_1.0001.197/2, Gmina Kowary, powiat karkonoski,
wojewoédztwo dolnoslgskie. Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar
badan potozony jest w obrebie nastepujacych jednostek: prowincja: Masyw Czeski (33),
podprowincja: Sudety i Pogérze Sudeckie (332), makroregion: Sudety Zachodnie (332.3),
mezoregion: Kotlina Jeleniogérska (332.36). Wedtug szczegdtowej mapy geologicznej
arkusz Kowary (832) (W. Kozdréj, A Ihnatowicz, S. Cwojdzihski, J. Pacuta; 2009 r.) w
podfozu wystepujg granity gérno karbonskie. Granit na tym obszarze wystepuje w trzech
odmianach: granity gruboziarniste i s$rednioziarniste, porfirowate. Sg one dominujacg
odmiang granitébw karkonoskich na tym obszarze odznaczajg sie wielkg niejednorodnoscig
strukturalng i teksturalng. Granity karkonoskie sg barwy szarej i szarorézowej o beztadne;j
teksturze tta skalnego i duzym zréznicowaniu pod wzgledem wielkoSci ziarna.
Charakterystyczng cechg tych granitow jest wystepowanie rézowej odmiany skalenia —
skalen potasowy. W granitach, zwlaszcza w odmianach porfirowatych pojawiajg sie szliry

biotytowe czesto wspdtwystepujagce z enklawami endogenicznymi i ksenolitami (skialitami).
8.3. Warunki hydrogeologiczne

Stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych na gtebokosci okoto 4,00 m p.p.t.. Nalezy

zaznaczy¢, ze w okresach roztopdw lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu wod
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podziemnych moze wzrastac¢. Teren badan nie podlega zalewom wéd powierzchniowych,
a badanym terenie wystepuje wodonosne pietro uzytkowe. Wydajnos$¢ studni wierconej na

terenie badan wynosi 10,0 — 30,0 m 3 /h.
8.4. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Ocene wtasciwosci podfoza gruntowego wykonano w oparciu o wykonane w terenie
rozpoznanie geotechniczne. W profilu wystepuje warstwa gruntow antropogenicznych pod
ktorg wystepujg utwory karbonskie reprezentowane granity karkonoskie. Po
przeprowadzeniu rozpoznania geotechnicznego wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

warstwa N: nasyp (saGr)
warstwa gruntu sktadajgcy sie z mieszaniny frakcji piaszczystej i zwirowej, charakteryzujgca
sie stopniem zageszczenia Ip =0,70.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,
- gestos¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EO0 =157 MPa; M0 =176 MPa; ¢ u =39,3% I D =0,70.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 350 kPa.

warstwa IV: zwietrzelina granitu gruboziarnistego, porfirowatego i srednioziarnistego
(sasiGr,Co)

warstwa gruntu skfadajgca sie z frakcji piaszczystej i zwirowej z domieszkg frakcji pylastej, w
stanie bardzo zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =0,90.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos$¢ naturalnaw n =10 %,

- gestosé objetosciowa p = 2,00 t/m 3,

EO =219 MPa; M0 =243 MPa; ¢ u =41,3% 1D =0,90.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 500 kPa.

warstwa ST: granit Karkonoski gruboziarnisty, porowaty i srednioziarnisty (sasiCl)

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 1 000 kPa.

Podioze przeznaczone do posadowienia projektowanego obiektu zbudowane jest

z rodzimych gruntéw mineralnych nosnych. W poziomie posadowienia wystepuje stabilny
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grunt o dobrych wtasciwosciach geotechnicznych, ktory nie bedzie zmieniat swoich

wilasciwosci w czasie.

8.5. Okreslanie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Wspoditczynniki czesciowe do standéw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach

obliczeniowych, nalezy przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela 1 Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywari (gF) i efekidw oddziafywar (gE) wediug Eurokodu 7

; X Zestaw
Oddziat Symbaol
ziatywanie ymbo e A5
niekorzystne 1,35 1,0
State korzystne ge 1.0 1,0
Flshinia niekorzystne 1.5 1.3
korzystne Ga 0 0

Tabela 2 Wspélczynniki czesciowe (gM) do stanéw granicznych konstrukcyjnego (STR)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol M M2
Kat tarcia wewnetrznego * gr 1,0 1,25
Spojnosé efektywna gc 1,0 1,25
Whytrzymalosé na scinanie

bez odplywu 9o 1,0 154
Wytrzymalosé na scinanie

jednoosiowe 9 qu 1,2 ks
Ciezar objetosciowy g 1,0 1,0
2 Wspélczynnik ten stosuje sie do tanf’

Tabela 3 Wspdlczynniki czesciowe do oporu/nasnosel (gR) dotyczgce fundamentow bezposrednich
wedlug Eurokodu 7

Zestaw
Nosnosc Symbol R1 Ro R3
MNosnosé podioza d Av 1.0 1.4 1.0
Przesuniecie (poslizg) g mh 1,0 1,1 1,0

W zaleznosci od podejécia obliczeniowego nalezy stosowaé odpowiednie zestawy
wspotczynnikow:

* Podejscie DA1 kombinacja 1 — A1+M1+R1

* Podejscie DA1 kombinacja 2 — A2+M2+R1

* Podejscie DA2 — A1+M1+R2

* Podejscie DA3 — A1 lub A2+M2+R3

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nos$Snosci

podtoza nalezy stosowaé podejscie projektowe DAZ2.
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8.6. Okreslenie oddziatywan gruntéw

Nie przewiduje sie znaczacych odziatywan podtoza gruntowego na projektowany obiekt.
Posadowienie projektowanego obiektu mostowego jest planowane na istniejgcych juz
fundamentach posadowione sg one na stabilnym podtozu geotechnicznym w obrebie
warstwy geotechnicznej ST. Nie bedzie zachodzito zjawisko wyparcia gruntu spod

fundamentoéw.

8.7. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych

przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Analiza wynikow badan geotechnicznych prowadzi do wniosku, ze warunki gruntowe i wodne
na dziatce nr 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach sg proste. W podtozu projektowanej budowy
wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologicznie.
W podtozu wystepujg mineralne grunty rodzime nosne. Stwierdzono wystepowanie wadd
podziemnych na gtebokosci ok. 4,00 m p.p.t.. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne. Do zaprojektowania posadowienia przyjeto nastepujgcy model podioza

gruntowego z okresleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych:

warstwa N: nasyp (saGr)

warstwa gruntu skfadajgcy sie z mieszaniny frakcji piaszczystej i zwirowej, charakteryzujgca
sie stopniem zageszczenia | D =0,70.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,

- gestosc¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,

EO =157 MPa; M0 =176 MPa; o u =39,3° 1D =0,70.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 350 kPa.

warstwa IV: zwietrzelina granitu gruboziarnistego, porfirowatego i srednioziarnistego
(sasiGr,Co)

warstwa gruntu skladajgca sie z frakcji piaszczystej i zwirowej z domieszkg frakcji pylastej, w
stanie bardzo zageszczonym o stopniu zageszczenia | D =0,90.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,
- gestos¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EO0 =219 MPa; M0 =243 MPa; ¢ u =41,3% 1D = 0,90.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 500 kPa.
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warstwa ST: granit Karkonoski gruboziarnisty, porowaty i srednioziarnisty (sasiCl)

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 1 000 kPa.
8.8. Okreslenie nos$nosci i osiadania podtoza gruntowego

Zatozono posadowienie bezposrednie na podfozu nosnym warstwy geotechnicznej ST.
Szacowane maksymalne naprezenia w gruncie nie przekroczg 300 kPa. Nie nalezy

spodziewac sie wyparcia gruntu spod fundamentow oraz utraty statecznosci ogolne;j.
8.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty

W poditozu dziatki nr 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach, stwierdzono wystepowanie wadd
podziemnych na gtebokosci okoto 4,0 m p.p.t.. Dno wykopu wymagac bedzie zabezpieczenia
przed naptywem wod podziemnych, opadowych lub roztopowych. Fundamenty i
elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowg winny by¢ odpowiednio

zaizolowane antykorozyjnie, przeciwwodnie i przeciwwilgociowo.

9. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

9.1. Obciazenia

W modelu uwzgledniono nastepujgce przypadki obcigzen:
- state:

- ciezar wiasny,

- ciezar wiasny elementéw wyposazenia,

obcigzenia zmienne:

- pionowe obcigzenie ruchome — model LM1,

- oddziatywania termiczne,

- obcigzenie wiatrem,

- obcigzenia pojazdami specjalnymi klasy MLC, wedtug umowy standaryzacyjnej
NATO (Stanag 2021)

Kombinacja obcigzen

Wspodiczynniki czesciowe i kombinacje obcigzeh przy sprawdzaniu elementdw konstrukcji
(STR) oraz nosnosci poditoza (GEQO) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica
A2.4(B), rownanie 6.10.

Wspdtczynniki czesciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu rownowagi statycznej
(EQU) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica A2.4(A).

Wartosci wspétczynnikéw @ dla mostéw drogowych przyjeto z PN-EN 1990zatgcznik A2,
Tablica A2.1.

Stany graniczne uzytkowalnosci przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica A2.6.
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Oddziatywania ruchu drogowego przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-2.

1) Obcigzenia pionowe + obcigzenia poziome

. Grupa 1a - model obcigzenia LM1 + obcigzenie ttumem pieszych na chodnikach —wg
[2b] pkt 4.3.2;

. Grupa 4 - model obcigzenia LM4 — wg [2b] pkt 4.3.5;

Obciazenie ciezarem wiasnym
Obcigzenia ciezarem wtasnym przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-1.
Ciezary wiasne konstrukcji i balastu uwzgledniono zgodnie z wymiarami poszczegdlnych

elementow przy nastepujgcych ciezarach objetosciowych materiatow:

Yo = 25.0 kN/m?3 - ciezar objetosciowy betonu zbrojonego

Yom = 26.0 KN/m?® - ciezar objetosciowy mokrego betonu zbrojonego
Ys = 78.5 KN/m? - ciezar objetosciowy stali

Yor = 19.0 KN/m?® - ciezar objetosciowy zasypki gruntowej

Yraw = 23.0 KN/m? - ciezar objetosciowy nawierzchni drogowej

Oddziatywania ruchu drogowego

Oddziatywania ruchu drogowego przyjeto zgodnie PN-EN 1991-2 PN-EN 1991-2, oraz
RMTiGM.

1) Obcigzenia pionowe

a) Model obliczeniowy LM1 — podstawowy model obcigzenia: obcigzenie tandemem osi plus

obcigzenie réwnomierne.

. model obcigzenia LM1 wg [2b] pkt 4.3.1, wspodtczynniki dostosowawcze a wg
[RMTiGM]:
Wartosci wspotczynnikéw dostosowawczych
Klasa obcigzenia pojazdami 3
Q | a |
samochodowymi °Q1 291 92 a Ogr
i>2 i3
Klasa | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 2,40 | 1,20 | 1,20
Klasa Il 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Oddziatywania na chodnik stuzbowy
Obcigzenie ttumem pieszych na chodniku (wartos¢ charakterystyczna):

- gr 1a, warto$¢ kombinacyjna zgodnie z Tabelg 4.4 normy PN-EN 1991-2: gs=3.0 kN/m2
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- gr 4 wg [2b] pkt 4.3.5 - dla model obcigzenia LM4 — PN-EN 1991-2 pkt 5.3.2.1.:
qfk=5.0 kN/m2

Parcie gruntu
Efekty parcia gruntu na przyczotki od ciezaru zasypki wyznaczono wg PN-EN 1997-1 dla
nastepujgcych parametrow zasypki:
ciezar objetosciowy: vy = 19.0 kN/m?
kat tarcia wewnetrznego: ¢ = 33.0°
Wspoiczynniki parcia:

— granicznego czynnego wg 3.6.2.2 PN-B-03010:1983: Ka=0.30

— granicznego biernego wg 3.6.3.2 PN-B-03010:1983: K, = 3.39
— spoczynkowego wg 3.6.4.1 b) PN-B-03010:1983: K, = 0.60 przy Is =1, & =0.1, & =
1.0

Parcie gruntu na konstrukcje od obcigzenia naziomu obcigzeniem ruchomym wyznaczono
metodg wg PN-S-10030:1985 dla pionowego obcigzenia naziomu powstatego w ramach
modelu obcigzenia LM1 wg PN-EN 1991-2 pkt 4.3.2 — gr 1a, oraz pkt 4.9.1.

Parcia gruntu od obcigzen ruchomych obliczono przyjmujgc obcigzenie pionowe naziomu
jako obcigzenie LM1. Obcigzenie od uktadu TS roztozonego na powierzchni 2,0m x 2,8m
PN-EN 1991-2 pkt 4.9.1. Parcie od obcigzenia pojazdem TS przytozono na szerokosci
réwnej sumie szerokosci paséw umownych na przesle, natomiast parcie od obcigzenia UDL
przytozono na szerokosci réwnej szerokosci jezdni na przesle.

Zasieg gtebokoséci parcia gruntu od tandemu TS wyznaczono przyjmujgc wartos¢ kata

rozktadu obcigzenia przez zasypke réwny 300 w stosunku do pionu PN-EN 1991-2 pkt 4.9.1.

Obciagzenie wiatrem
Obcigzenia zwigzane z oddziatywaniem wiatru przyjeto zgodnie z [2c] Rozdziat 8.
Konstrukcja obiektu zgodnie z pkt-em 8.2 PN-EN 1991-1-4 nie wymaga zastosowania

procedury odpowiedzi dynamicznej. Obcigzenie wiatrem wyznaczono metodg uproszczong.

Oddziatywania termiczne
Efekty oddziatywania temperatury przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-5.
Parametry wyjsciowe:

— rodzaj pomostu: 3 (pomost betonowy, ptyta)

— temperatura poczatkowa: To=100C

— maksymalna temperatura konstrukcji: Te.max = 380C
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— minimalna temperatura konstrukcji: Te.min=-240C
Sktadowe réwnomiernego rozktadu temperatury:
ATN.con = Te.min -To = -34°C - oziebienie
ATN.exp = Te.max - To =28°C - ogrzanie
Sktadowe rdéznicy temperatury na wysokosci przekroju z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni (Model 1):

. nawierzchnia z kostki brukowej gr. min 80mm
ATmneat= 0.7 x 15 = 10.5 0C - powierzchnia gorna cieplejsza
ATneooi=1.0%x8 = 80C - powierzchnia dolna cieplejsza

Kombinacje obcigzen

Wspoitczynniki czesciowe i kombinacje obcigzeh przy sprawdzaniu elementéw konstrukciji
(STR) oraz nosnosci podtoza (GEO)przyjeto zgodnie z PN-EN 1990, Tablica A2.4(B),
réwnanie 6.10.

Wspdtczynniki czeSciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu rownowagi statycznej
(EQU) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990, Tablica A2.4(A).

9.2. Materiaty
Beton

konstrukcja nosna przesta: C30/37
fa = 30 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie
Eom = 32 GPa - modut sprezystosci
Wspdtczynniki czesciowe wg [3a] Tablica NA.2:
yve=1.4 - w kombinacji trwalej i przejsciowej
Yea=1.2 - w kombinacji wyjgtkowe;j
Wytrzymatosc obliczeniowg betonu na $ciskanie przyjeto zgodnie z PN-EN 1992-2 pkt 3.1.6
z uwzglednieniem wspotczynnika acc = 0.85.
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU wg [3b] pkt 7.2:
ki=0.6 - w kombinacji charakterystycznej

k. = 0.45 - w kombinacji quasi-statej

Stal zbrojeniowa gatunku B500SP (klasa ciggliwosci C)
fy = 500 MPa - granica plastycznosci
Es = 200 GPa - modut sprezystosci

Wspoitczynniki czesciowe wg [3a] Tablica NA.2:

ys =1.15 - w kombinacji trwatej i przejsciowe;j
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ysa=1.00 - w kombinacji wyjatkowej
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU wg PN-EN 1992-1-1 pkt 7.2:

k3=0.8 - w kombinacji charakterystycznej

9.3. Model obliczeniowy
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono z wykorzystaniem modelu pretowego klasy
e2,p3.

9.4. Wyniki obliczen - sklepienie

 akmilli
g 'ﬁ(‘. -
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. - @,
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=3 2— e m
'“" -+ = mx
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T
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Zbrojenie dolne w kierunku poprzecznym

x
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Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o fgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie gérne w kierunku poprzecznym
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Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?
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Zbrojenie dolne w kierunku podtuznym
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Przyjeto zbrojenie #12 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=11,31 cm?

Zbrojenie gorne w kierunku podtuznym
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Przyjeto zbrojenie #12 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=11,31 cm?
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9.5. Wyniki obliczen — sciany boczne
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Zbrojenie poziome zewnetrzne

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie poziome wewnetrzne
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Zbrojenie pionowe zewnetrzne
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Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie pionowe wewnetrzne
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11,44
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0
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Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

9.6. Wojskowa klasa obcigzenia obiektu mostowego
Klasy MLC wyznaczono zgodnie z Zarzadzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie
projektowania i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich i Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie § 151a.

Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanego obiektu mostowego.
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Klasa MLC

pojazdy kotowe pojazdy ggsienicowe

jedna kolumna | dwie kolumny | jedna kolumna | dwie kolumny
120 80 100 60

10. Wytyczne do realizacji robot
10.1.0go6Ine zatozenia prowadzenia prac na obiekcie

Z uwagi aktualny stanu technicznego obiektu (stan awaryjny) oraz zagrozenia z tym
zwigzane, wszelkie prace na obiekcie muszg by¢ wykonywane ze scistym przestrzeganiem
wszelkich wynikajgcych z prawa przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce kwalifikacje adekwatne do wykonywanych
prac. Wszelkie prace na obiekcie muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem Kierownika
Budowy.

Roboty budowlane na obiekcie nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami technologicznymi, z uwzglednieniem zawartych w nim wytycznych co do
fazowania prac.

Z uwagi na tymczasowe zamkniecie obiektu dla ruchu nie ma koniecznosci

wprowadzania objazdéw na czas prowadzenia robot.
10.2.Roboty ziemne i fundamentowe

W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem budynkéw w rejonie obiektu, na etapie
realizacji rob6t budowlanych nalezy przewidzie¢ i zaplanowaé wszelkie niezbedne prace
zwigzane z nalezytym zabezpieczeniem budynkow i innych obiektdw w rejonie
oddziatywania prac budowlanych. Szczegéty dotyczgce zakresu prac oraz fazowania robot
muszg by¢ zawarte w branzowych projektach technologicznych, a w szczegdolnosci w
projekcie technologicznym wykonania zabezpieczen fundamentéw budynkéw przylegtych do
obiektu. Roboty ziemne oraz prace w rejonie fundamentdéw muszg by¢ wykonywane na
podstawie projektu technologicznego okreslajgcego m.in.: ilos¢ i rodzaj sprzetu, transport i
sktadowanie urobku, potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu robo6t oraz zabezpieczenie skarp cieku i fundamentéw budynkéw przylegtych do
obiektu.

W przypadku wystepowania zwierciadta wéd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia nalezy réwniez w projekcie robot ziemnych zaprojektowaé odwodnienie

wykopu, a w szczegdlnosci czasowe obnizenie zwierciadta wody.

CMSZ ATOM S.C. 31



Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg ogrodows, a placem Franciszkanskim w Kowarach

Projekt budowalny. Projekt techniczny.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych muszg by¢é wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
wytycznymi i instrukcjami.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych budynkéw lub obiektéw budowlanych nalezy
prowadzi¢ po uprzednim wykonaniu projektu roboczego uwzgledniajgcego technologie robét
i wptyw wykopu na sasiadujgcg zabudowe, stan istniejgcy oraz ewentualne zabezpieczenie
obiektow.

W projekcie technologicznym prac ziemnych nalezy przewidzie¢ i przeanalizowaé
zachowanie sie osrodka gruntowego oraz jego wptyw na zachowanie sie konstrukcji obiektu
na kazdym etapie prowadzenia prac budowlanych.

Dostarczona przez Inwestora na potrzeby projektu dokumentacja archiwalna nie

zawiera informacji z zakresu gabarytéw oraz poziomu posadowienia fundamentéw — nalezy

te dane bezwzglednie zweryfikowaé na etapie prowadzenia prac.
Przedstawiony w projekcie sposdb potaczenia nowej konstrukcji ustroju nosnego z

istniejacymi _fundamentami zaktada wykonanie przequbowego zespolenia tych elementéw

konstrukcyjnych za pomocg trzpieni stalowych osadzanych w istniejgcym fundamencie.
Wszelkie prace z tym zwigzane z uwagi na bezposrednia bliskos¢ fundamentéw budynkoéw

musza by¢ prowadzone z nalezytg starannodcia oraz z zastosowaniem metod
bezwibracyjnych i lekkiego sprzetu, w celu zapewnienia ochrony sasiadujacej zabudowy

przed niepozadanymi skutkami takimi jak odspojenia, zarysowania i pekniecia Scian i
fundamentéw.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowa¢ wszystkie urzgdzenia obce mogace
kolidowac¢ z wykopami w rejonie obiektu.
Po wykonaniu prac budowlanych teren w rejonie obiektu nalezy doprowadzi¢ do

stanu poczatkowego z okresu przed prowadzeniem prac.
10.3.Roboty w przestrzeni podmostowej

W celu zabezpieczenia nurtu rzeki przed spadajgcymi produktami prac i elementami
konstrukcyjnymi obiektu nalezy zastosowaC systemowe zabezpieczenia w postaci siatek

ochronnych i pomostéw roboczych wedtug osobnego projektu technologicznego.
10.4.Pozostale zalecenia i uwagi

Przed przystgpieniem do budowy obiektu nalezy usungé wszystkie kolizje z
instalacjami podziemnymi i urzadzeniami naziemnymi oraz zapewni¢ drogi dojazdowe dla
dowozu sprzetu i materiatdw. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykonywac zgodnie z
wszystkimi  wymaganymi normami, przepisami i dobrze pojetg ,sztukg inzynierskg”.

Betonowania konstrukcji nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych normowo. Przed
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kolejnym betonowaniem nalezy styk betonowania odpowiednio przygotowa¢ poprzez
oczyszczenie konstrukcji juz wykonanych. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow BHP i warunkdéw technicznych wykonywania rob6t budowlanych i
zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych" oraz wedlug Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do rozwigzan zawartych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym nalezy uzyskaC opinie projektanta, niezbedng w
procesie uzyskiwania w organie nadzoru budowlanego informacji, czy odstgpienie to
wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe (na podst. ustawy PRAWO BUDOWLANE
- art. 36 a, ust. 3, 4; art. 83, ust. 1). Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
opracowanym Planem BIOZ dla wykonywania robét.

Teren robdt powinien by¢ ogrodzony i w nocy oswietlony. Pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami BHP i zobowigzani do ich przestrzegania. Wszelkie odstepstwa od
projektéow powinny by¢é uzgadniane z autorem projektu lub inspektorem nadzoru. W
przypadku natrafienia w czasie wykonywanych prac ziemnych na nierozpoznane urzgdzenie
lub sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ o tym ich wiasciciela i postepowac stosownie

do jego zaleceh.
1. Etapowanie prac

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji powinny byé wykonane zgodnie

z etapami przedstawionymi w zatwierdzonym projekcie technologicznym.
12. Uwagi formalne

Na czas prowadzenia robdét nalezy spetni¢ wszelkie wymagania natozone na

Wykonawce Robdét w procesie uzgadniania dokumentacji przez organy wydajace decyzje
administracyjne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa pracy zawartymi w przepisach BHP.

Wykonawca robét we wikasnym zakresie opracuje projekty technologii wykonywanych
prac i wszelkich zabezpieczen dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robét
i moze przystgpi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzajgce ich cechy i jako$é.

Przed przystgpieniem do robét wspotrzedne geodezyjne oraz rzedne wysokosciowe

obiektu nalezy skontrolowac i potwierdzic¢ ich zgodnos¢.
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Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscach prowadzenia prac celem identyfikacji istniejacych i niezinwentaryzowanych
przewodéw instalacyjnych. Przekopy wykonywa¢ nalezy recznie 2z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Prace w obrebie przewoddow instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikéw. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
robot. Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy
wzmochi¢ poprzez utozenie betonowych piyt drogowych. Plac budowy, nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektryczne;j.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$¢ projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bteddéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to

Projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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13.

Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych

7| LY [ " A
P L N 5 A
'Ln--_l.,.-f' (MZY¥HIEROW
==l BLIDOWNIC TV
OKREGOWA KOMIS M KWALIFIKACIHA

QKK 7131-28472010M10 Wrockaw, dnia 15 grudnia 2010 r,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzgdach zawodowych architektdw,
inzynienw budowniclwa oraz urbanistbw (Dz.U. 7 2001r. Nr 8 poz. 42, z pdZn zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art 14ust 1 pkt2b ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane [(Dz Uz 20067 Ar 1586,
por 1118, zpd#n zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transporfu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzelnych funke)l technicznyeh w budownictwie (D2 U Nr 83, poz. 578
zpddn. zm), wawigzku zart, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Witold Suwalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 czenwea 1983 r.w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/DOS/M0

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADMNIEMIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okrggowsj Izby Inzynierdw Budownictaa we Wroclawiu
na podstawie protokoddw z postgpowania kwalfikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwisrdza,
e Pan Witekd Suwalski pesiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specialnodc mostowe)
do projekiowania bez cgraniczen.

Szoczegifowy zakres uprawnian jest okreslony na odwrocia niniejsze) decyzjl,

Pouczenie

1. Zgodnie z arl. 12 wsh, ¥ wiw usiawy Prawo budowlane - podsiewe dowykonywania samodzielmych funkc
technicznych w budowniclwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do cenbrainego rejesiry Ghdwnego Inspekiora Nadzons
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlascwaj izby samorzadu zawodowego, polwiardzony raswiadczeniem
wydanym preez g izbe, 2 okreshonym w nim terminem waznodci.

2. Od ninigjszey decyzji shzy odwolanie do Krajowe] Komisjl Kwalifsacyrne) Polskie) lzby Ingynierdw Budcwnictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej D03 we Wroclawiu w larminia 14 dini od dnia jej
dorgczenia
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Pan Witold Suwalskl jest uprawniony:

W specjalnosci mostowe] - na podsiawie art. 12 ust 1 pki1 12 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wZwigzku z § 19 ust. 1 | 2 rozporzgdzenia Ministra Transporiv | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkg)l kachnicznych w budownictwie - do

1) projekiowania abiektdw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekl inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach pubbicznych,

b} kolejowy obiekt ingynierski: most, wiadukt, preepust, konstrukeja oporowa oraz nadziemne | podziemne
przejécie dia pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle kalgjowe,

2) obliczania swiatta mastow | praapusiow,

3) sprawdzania projektiw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawawania kontroli techniczne] uirzymania cbiekidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 20061,
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projakiow zagoespodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci mostows).

DOLHOSLASIA GERBGOWA
HIEkD iC T

Otrzymujg:

1. Pan Witckd Suwalski
Ul. Tadeusza Kosciuszki 1051
56-300 Milicz

2. Okregowa Rada lzby

3, Gldwny Inspektar
Madzoru Budowlanego

4. ala

Heigaavaj Komiss Kvahlikocymey

1, pn:f dr inz. Kazimierz Czaplinski
£lﬂfﬁ pan

3. mgr in. Malg Mikolajewska-
Janiaczyk

2.inz Elt
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DOLNOELASKA
OKREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
BUDCWHIC T
CKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJHA

QKK T131-33/2012M12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawadaowych architekiow,
inzymieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pSén, zm.), art. 13 ust. 1 phkt 1
| ust 2, art 14 ust. 1 pkt 2b ustawy Z dnia 7lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2010r. Nr243,
poz. 1623, zpa#n zm) i §11 ust? pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportis | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz L. Nr83, poz. 578,
zpétn. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Maciej Bartosz Molgda
magister inzynier z kisrunku budownictwo
urodzony dnia 16 paddziernika 1983 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 103/DOS/12

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Maciej Bartosz Moleda jest uprawniony:

W specjalnosci mostowe] - na podstawle art. 12 ust, 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 19 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 200Gr.
w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - dao:

1) projektowania oblektow budowlanych, takich jak:

a) drogowy oblekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicziych;

b) kolejowy oblekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne | podziemne
przejscie dla pleszych, w rozumieniu przepistw o warunkach technicznych, jakim powinny cdpowiadac
budowle kolejowe,

27 obliczania Swiatia mostéw | przepustow,

3} eprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ogranlczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe].
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskis] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa :-u'ﬂmt:_rciﬂmu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwallfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
e Pan Maciej Bartosz Molgda posiada wymagane prawem: wyksziaicenie |prakiykg zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnlafi budowlanych w specjalnosc
mostaws] do projektowania bez ograniczer,

Pouczenis

1. Zgodnie zar. 12 ust, 7 whw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykomywania samodzieinych funkefi
technicznych w budownictwie stanowl wpis, w drodze decyzjl, do cenfrainego rejestny Gidwnego Inspeklora Madzom
Budowlanego oraz wpls na liste crionkdw wiasciwe] izby samarzadu rawodoweqo, potwierdzony Zatwiadczeniem
wydanym przez g izbe, £ okreslonym w nim terminem waznoscl. A | )

2. Od niniejsze| decyzji shuzy odwotanle do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polakie| lzby Inzynn:urﬁ'n' Euduwrunm
w Warszawie, ra poérednichwem Okregowe] Homisji Kealifikacyjne) DOIE we Wrockswiu w terminie 14 dni od dnia Jef
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujs;:

1. Pan Maciej Bartosz Molgda
LI, Stefana Zeromskiego 30014
50-321 Wroctaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Ghkywny Inspekior
Madzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr imz. Malgo
Janiaczyk

1. prof. dring, Kazimierz fizapliﬁskl
2. in. Etzblgg Euppa!
?%kmwwsha—
[:j
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Urzgd Wojewidziwa Wroclawshiegn

- i Minsta Weeclawina
Weoctaw, pl. Povwstaiedw Warsznwy 1 Wroutan cdnia 16,06, 181

we  151/81/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PREYGOT WANTA ZAWODOWEGO
do pelmienia samodzielngch funkeji technicznych w ‘budownictwie
Mu prerlslawic § 4 uat.2,§7.§ 5 ustr.i_. i tuse, Ipktd 1L 5t &
ruzporzadzenis Mini vy Gospedari. Terenowef i Dehrony Srodowiska 2 dnia 20 Iurteg; 1875 -
wosprawis samodeiclnyeh funkefi technicanveh w hedownicteie (De0 e, poz 46) atwli:rdzn sie, 28:

(e weniet g Hﬁnl::u"k Jan STRELZE LECKI SR AN b i

inzynier inZyniarii arndnwiaka

LN BN IR [5G E = Spwiehii o

vrodzony i duie - 6 marca 1949 . «w Katach
pusinda jorgotwwanie cowedowe upewainia few cdu o wykonvwania somodzielne| funkeii

projelktanta i b:iermmi.:ta budowy 1 rebdét

BRI

wosviunes o lnstalacy jno- intynieryjnsj i Wndnunmelinracyjnaj
w oeakee . Siecl wodociggowych 1 kanallzueyjnyuh = projektanta w.zakresie

wodnych melioracji, projektanta { kiq ownika budowy 1 robdt.

(HLEESTIRE B EL T
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Obywatel (ka) . _Henryk Jan Strzeleekd . — jest upowainiony (a) do:

Otrzymuje:

LA%,BBOXYL SLIBulecKl
ul.Gorniecza 13/4
54=-136 W r o c ¥ a w

do sporzadzania projelktdw sieeci wodociagowych,kanalizacy jnych
i uzbrojenia terenu,

w budownictwie osdb fizyeznych - do kierowania,nadzorowania i kon
trolowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarzania konatru
cy jnyeh elementds budowlanych 2raz cceniania i badania stanu tech
nicznego sieci wodociagowyeh i kanalizacyjnych,

do sporzadzania projektdéw budowli pelioracji wodnych 1 ujed wéad,

do kierowania,nadzorowania i kontr¢lowania budowy 1 robdt,kierowa
i kentrolowania wytwarzania konstrikeyjnyeh elewmentdw bLudowlanych
oraz ooceniania i badonla stonu teclhniceunego w zakresiec budowli
melioracji wodoych 1 ujgd wdd,

(rodpiy B opleeted;
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DOLMOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYMIERCW
BUDCHYNICTWA

Ckrggowa Komisja Kwalifilkacyjna Wroctaw, dnia 16 grudnia 2016 r.
OKK.T131-43/2018M86

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz Inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2076r, poz. 1725) i art12 ust. 2 ust. 3, ust dc pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 it b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz U z 2016r, poz.
280, z podnigfszymi zmianami] oraz § 14 usk 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly speione warunki w zakresie przygotowania zawodowsgo oraz
po ZioEeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pazytywnym

Pan Pawel Tomasz Rzodeczko

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urpdzony dnia 17 lipca 1984 r. w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0313/PBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodcl 2adania strony, na podstawie art 107 £4 KPA cdstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzil.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shury odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskisj lzby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacying) Daolnoglaskie] Okregowe
lztry Ingyniercw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzeka
DOLNOSL COWA
17h& ll.."_ril! DOWHICTWA

Crzymugja;
1.Pan Pawel Tomasz Rzodeczko
Ul Augustowska 857
54-112 Wroclaw
2 Okrggows Rade Dolnodlgskiel Okrggows|
Izby Inkyniesdw Budownictya
3. Gldwny Inspekior
Madzoru Budowlanego
4. ala

Brala ot KaZimeez C
# FizewadnicIqdy
e pgmers, Kgmrtp Kwabalecyre|

| 1. prof.dr Inz.gazirnierz Czaplifiski

A3
2. drinz. Zafia hﬂeq\cpmk&

3. mygr inz Ma#gn)z.aféjlﬂiku-tajewsha-
Janiaczyk // |

),

strona1z 2
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Ma podstawie art, 12 ust, 1 pkt 1 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Pan Pawel Tomasz Rzodeczko

jest upowazniony
w specjalnogci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

dac
-~ projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci | instalacie cieping, wentylacyjne, gazowe,

wodcciagowe | kanalizacyjne,
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekitw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczer.

Ma podstawie §10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zskresie specjalnosei instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacii 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowyech, wodociggowych
i kanalizacyjnyeh.

Skiad orzekajacy

DOLNDSLAS
F{TALF;

-
Bral_ 4T i
CHorpgarmen) Koemisi Kenpilsopcgre|

1. prof. drinz. Kazimierz Czapliniski
2. dr inz. Zofia Zwigrzghowska
3. mgrinz. Malg?w%ﬁ-ajemka-\laniamk
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

14. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantéw i sprawdzajacych

POLSKA

&
\\E I 2 B A
P =t INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygmm:

DOS-05X-169-FFX *

Pan Witold Suwalski o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0194/11

adres zamieszkania ul. Obornicka 77i/24, 51-114 Wroctaw

jest czlonkiem Dolnosdlgskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku przez;

Marek Kalinskl, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust I ustawy 7 dnia 15 wrzednia 2001 r. o pedpisie elektroniczmym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz, 1450] dane W postaci
elakinanic inej apalrione beipiecenym podgisem elekiromicEnym werylibowarmm prey pemody waknega kwalifikowarmege cerylikalu 55
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatreormym podpisams wlainoreconymi. |

* wergdikacyy paprawnoéo danych w nindejsoym zaswiadcoeniu masna sprawdzic za pamocy numers weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Podskie] 17y Indynigrow Biedownictas www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig 7 biuram whadciwe] Okrggowa] [Zby Inty nisriw
Bisdownictaa,
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B POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilkacymm:

DOS-E1R-LXG-755 *

Pan Maciej Bartosz Moleda o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0186/12

adres zamieszkania ul. Zurawia 49 B, 55-003 Madolice

jest czlonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku preez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie) Okregowej lzby Indynierdw Budawnictwa,

(Zgodnie art, 5 ust I ustawy 7 dnia 15 wrzednia 2001 r, o pedpisie elekiraniczmym (Dz, U, 2000 Nr 130 poz, 1450] dane & postaci
Elakiransc inej apatrrene beepiecinym podpisem elektromiczngm werylibowarnm prey poemody waknega kwalifikowanepo canyfikaty 55
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dekumentiom opatreormm podpisams wlainoreconymi.

* wernfikacyy paprawnoécl danych w nindejsTym zaswiadozeniu maina sarawdzic za pomiccy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 17hy Indynigrdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig 7 biuram whadciwe] OkrgRowe] [Zby Intynierdw
Bisdawmicta,
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfika cypmym:

DOS-DVH-2HS-HTI *

Pan Henryk Jan Strzelecki o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2816/01

adres zamieszkania ul. Pomaranczowa 1, 54-158 Wroclaw

jest czlonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-12-03 roku przez;

Marek Kalinskil, Zastepca Prrewodniczacego Rady Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownlctwa,

(Zgodnie art, 5 ust I ustawy 7 dnia 15 wrzednia 2001 r. o pedpisie elekraniczrem (D2, L. 3001 Nr 130 poz, 1450) dang w poastaci
elekironicine] opatrione berpiecinym podpisem elekironicznym werylikowarym prey pemedy waknego kwalifikowarego cenylikatu 53
rawnoweaine pod wegledem seutkdw prawnych dokumentom opatreormem podpizam wlasnoreconymi.)

Wergfikacyy poprawnoéc danych w nindejsoym radwiadozeniu maina sprawdzié za pomocy numers weryfikacynego @dwiadczenia na

strenie Polskia) lzby Indynierdw Bidownictes www. plinargpl lub kontaktujge sig 7 biuram wiadciwe] Okrggowa] Izby Indyniardw
Budawmictwa,
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B POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfila cypmem:

DOS-A)-VDH-4GE *

Pan Pawet Tomasz Rzodeczko o numerze ewidencyjnym DOS/15/0039/17

adres zamieszkania ul. Augustowska 85/7, 54-112 Wroctaw

jest czlonkiem Dalnoslgskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-14 roku preez;

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacege Rady Dolnoslgskie] Okregowe| Izby Indynierdw Budawnictwa,

(Zgodnie art, 5 ust I ustawy 2 dnia 13 wrzednia 2001 r. o pedpisie elekiraniczmygm (DF, L. 3001 Nr 130 poz, 1450 dane w postac
elekiranicing] apatreone Beepiecziym podpisem elektronicenym weryfikowarym prey pomcey waknega kwalifikowarege cenyfikaty 53
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatreorym podpisamd wlasnoreconymi. |

* Wergfikacy poprawnoé danych w ninkejsrym ratwiadcoeniu maodna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego madwiadczenia na
stromle Polski] I7hy Indynierdw Bidownictaa www.plib.argpl luk kantaktujae sig 7 Bluram whatciwe] OkrgRowa] [2by Intynierde
BudownicTsaa,
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15. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawcy projektu pt.: ,Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowa,

a placem Franciszkanskim w Kowarach” o$wiadczajg, ze jest on wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej:

ZESPOt. PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANZY MOSTOWEJ:

mgr inz. Witold Suwalski
upr. nr 292/D0OS/10 w specjalnosci mostowej

SPRAWDZAJACY BRANZY MOSTOWEJ:
mgr inz. Maciej Moleda

upr. nr 103/D0OS/12 w specjalnosci mostowej
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
inz. Henryk Strzelecki

upr. nr 151/81/WBPP w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
i wodno-melioracyjnej

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. Pawel Rzodeczko
upr. nr DOS/0313/PBS/16 w specjalnosci instalacyjnej
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala

01 Plan orientacyjny 1:1000
02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
03 Widok z gory 1:50
04 Przekroje poprzeczne 1:50
05 Przekrdj podtuzny. Widoki z boku 1:50
06 Inwentaryzacja stanu istniejgcego 1:50, 1:100

IS-1-Wymiana istniejgce;j sieci 1:100
07

wodociggowej - schemat

IS-2-Wymiana istniejgcej sieci 1:10/1:100
08

wodociggowej - profil podtuzny

IS-3-Wymiana istniejgcej sieci 1:100
09

wodociggowej - schemat rury
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.01 Plan orientacyjny
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.02 Projekt zagospodarowania terenu
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.03 Widok z géry
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.04 Przekroje poprzeczne
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.05 Przekrdj podtuzny. Widoki z boku
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.06 Inwentaryzacja stanu istniejacego

CMSZ ATOM S.C.

54



Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg ogrodows, a placem Franciszkanskim w Kowarach

Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.07 IS-1-Wymiana istniejacej sieci wodociggowej - schemat
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.08 IS-2-Wymiana istniejacej sieci wodociggowej - profil podtuzny
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

RYS 1.09 IS-3-Wymiana istniejacej sieci wodociggowej - schemat rury ostonowej
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