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Czes¢ opisowa

1. Informacje ogélne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy

istniejgcego mostu nad potokiem Jedlica w Kowarach pomiedzy ulicg Ogrodowg, a Placem

Franciszkanskim. Zakres projektu obejmuje czesc opisowg i rysunkowg branzy mostowej.

1.2. Zamawiajacy
Zamawiajgcym jest Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a.

1.3.  Autor opracowania
Autorem opracowania jest biuro projektowe CMSZ ATOM S.C., 50-020 Wroctaw,

ul. Pitsudskiego 74/309 E.

1.4. Lokalizacja
Obiekt inzynierski objety niniejszym opracowaniem jest zlokalizowany w ciggu drogi
gminnej nad potokiem Jedlica w miejscowosci Kowary (wojewddztwo dolnoslgskie). Ponizej

przedstawiono lokalizacje obiektu:

Rys. 1. Lokalizacja obiektu (Zzrodto https://mkowary.e-mapa.net/)
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2. Podstawa opracowania

2.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 19/2021 z dnia 26.02.2021r.

pomiedzy Gming Miejskg Kowary i biurem CMSZ ATOM S.C.

2.2. Materialy wyjsciowe
Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

—  Opis Przedmiotu Zaméwienia,

— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

— wizje terenowa,

— dokumentacje zdjeciowg terenu inwestycji,
— pomiary geodezyjne,

— mape do celéw projektowych,

— inwentaryzacje stanu istniejgcego.
2.3. Normy i przepisy

Dokumentacje wykonano zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami

i przepisami, a w szczegolnosci:

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze
zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470
ze zm.);

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021, poz. 710);

Normy:

— PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

— PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.

— PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne.

— PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

— PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1-4:

Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru
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PN-EN 1991-1-5 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1991-1-7 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-7:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wyjatkowe.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 2: Mosty z
betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady

0golne

PN-B-03010:1983 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow
palowych

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe — Obcigzenia

Rozporzadzenia, zarzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r, wraz z
pozniejszymi zmianami, w tym z dnia 01.08.2019 r. Dz. U. 2019, poz. 1642 r.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Zarzgdzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drog i obiektow inzynierskich.

Umowa standaryzacyjna STANAG 2021.
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3. Stan istniejgcy

3.1. Zagospodarowanie terenu w rejonie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w Kowarach w ciggu drogi gminnej pomiedzy
ulicg Ogrodowag, a Placem Franciszkanskim nad potokiem Jedlica. Obiekt znajduje sie pod
zarzagdem Gminy Miejskiej Kowary.

Teren w rejonie obiektu jest zurbanizowany. W bezposrednim sgsiedztwie obiektu

wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

3.2. Charakterystyka ogoélna obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w Kowarach w ciggu drogi gminnej pomiedzy
ulicg Ogrodowa, a Placem Franciszkanskim nad potokiem Jedlica. Ze wzgledu na awaryjny
stan techniczny (stan na kwiecien 2021) obecnie obiekt jest wytgczony z eksploataciji.
Konstrukcje nosng mostu stanowi tuk kamienny o grubosci wynoszacej ok. 25 cm. Kamienne
sciany boczne o zmiennej wysokosci zwienczone kamiennymi parapetami o wysokosci
ok. 22 cm od strony wody goérnej i ok. 13 cm od strony wody dolnej. Przestrzeh pomiedzy
$cianami bocznymi wypetniona jest gruntem stanowigcym podbudowe dla jezdni i chodnikéw
z kostki kamiennej. Przyczotki betonowe. Funkcje balustrady petnig sciany boczne -
wysokos¢ ok. 80 — 110 cm ponad poziom chodnika. Minimalne swiatlo poziome wynosi

ok. 6,67 m. Odwodnienie obiektu — powierzchniowe.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

— dtugosc¢ catkowita obiektu Lc=8,00m
— szerokosc¢ catkowita obiektu Bc =9,65m
— minimalne $wiatto poziome B = ok. 6,67 m
— strzatka pionowa tuku H=0k.2,65m

3.3. Stan techniczny mostu

Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego obiektu wynika, ze przedmiotowy most, ze
wzgledu na awaryjny stan niektérych elementow konstrukcji nie nadaje sie do uzytkowania
(obecnie obiekt jest wytgczony z eksploatacji — stan na lipiec 2021 r.), a ze wzgledu na
niektore uszkodzenia konstrukcji nosnej (odspojenia i pekniecia sklepienia kamiennego —
utrata ciggtosci konstrukcji) konieczne jest przeprowadzenie wymiany ustroju nosnego.
Nalezy jednoczesnie stwierdzi¢, ze przeprowadzona ocena fundamentéw wykazata ich
odpowiedni stan techniczny (brak znaczgcych ubytkéw czy zarysowan), a ich wiek oraz typ
(kamienne, masywne mury oporowe posadowione na ustabilizowanym osrodku gruntowym)
umozliwiajg z powodzeniem ich ponowne wykorzystanie jako podpor nowej konstrukgji

ustroju nosnego. Ze wzgledu na brak ciggtosci materialu oraz defragmentacje konstrukcji

CMSZ ATOM S.C. 8
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nosnej, co uniemozliwia zatozenie realnego schematu statycznego mostu, nie
przeprowadzono analizy nosnosci dla stanu istniejgcego. Dodatkowo nalezy uznac, ze
materiat, z ktdrego wykonana jest konstrukcja ma zerowg wytrzymatosé.

W zwigzku z powyzszym obiekt nie kwalifikuje sie do przenoszenia jakichkolwiek
obcigzen — zaréwno ruchem kotowym jak i ruchem pieszych.

3.4. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkbw Gminy Miejskiej
Kowary oraz potozony jest na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego miasta
Kowary, chronionego prawnie poprzez wpis do rejestru zabytkdw decyzjg nr A/1808/365
z dnia 25.11.1956 r.

W przypadku natrafienia przy realizacji prac ziemnych na przedmiotowym terenie
na znaleziska o charakterze archeologicznym, o dokonanym odkryciu powiadomi¢ nalezy

niezwiocznie odpowiednie biuro konserwatora zabytkow.

3.5. Uwarunkowania z zakresu ochrony srodowiska

Nie dotyczy.
4. Stan projektowany — branza mostowa
4.1. Informacje ogélne

Podstawowym celem wynikajgcym z wymagan dla przedmiotowego opracowania jest
przywrdcenie mozliwosci prowadzenia ruchu na obiekcie. Ze wzgledu na stan awaryjny
istniejgcej konstrukcji projektuje sie przebudowe catego obiektu. Przebudowa zaktada
odtworzenie stanu pierwotnego z zachowaniem zabytkowego charakteru mostu i
wyposazenie obiektu w balustrady odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce bezpieczne

korzystanie z obiektu.

4.2. Lokalizacja, przeznaczenie i funkcja obiektu

Ze wzgledu na charakter inwestycji dla przedmiotowego obiektu — przebudowa, jego
lokalizacja pozostanie niezmieniona wzgledem stanu istniejgcego.

Przeznaczenie obiektu pozostaje niezmienione i jego zadaniem bedzie nadal

zachowanie ciggtosci komunikacyjnej pomiedzy ul. Ogrodowa, a pl. Franciszkanskim.

4.3. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna obiektu w jego zasadniczej czesci pozostanie niezmieniona
i bedzie to nadal obiekt jednoprzestowy tukowy z jazdg gora. Zaprojektowana zelbetowa

konstrukcja tuku bedzie widoczna jedynie od spodu obiektu. Nieznacznym modyfikacjom
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ulegnie gorna czes¢ obiektu, tj. balustrady, ktére w wyniku koniecznosci dostosowania
obiektu do wymaganych parametréw, zostang podwyzszone do wysokosci 1,10 m powyzej
poziomu chodnika. Z uwagi na wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytkdw Gminy Miejskiej
Kowary oraz potozenie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Kowary
ogolny wyglad zewnetrzny mostu, w tym Kkolorystyka oraz materiaty, zostang w miare
mozliwoéci zachowane ze stanu istniejgcego. Dotyczy to przede wszystkim oblicowania
scian czotowych oraz balustrad. Zaktada sie ponowne wykorzystanie czesci oktadziny
kamiennej uzyskanej z rozbiorki scian bocznych (w ramach mozliwosci odzysku). W zakresie
kolorystyki, tak jak w przypadku formy architektonicznej zdecydowano o zachowaniu stanu
obecnego. Przewiduje sie mozliwos¢ ponownego umieszczenia na obiekcie obecnie
zdemontowanych elementéw matej architektury, tj. figury sw. Jana Nepomucena oraz dwdch

latarni.

4.4. Projektowane parametry techniczne mostu

— klasa obcigzenia LM1 wg PN-EN 1991-2, klasa Il
— ustroj nosny zelbetowy dzwigar tukowy

— szerokos¢ catkowita B=841-11,18m

— $Swiatto poziome Ppoz = 6,68 m

— minimalne $wiatto pionowe bpion = 3,55 m

— strzatka pionowa ftuku H=2,74m

— szerokos¢ jezdni na obiekcie S=6,00m

— szerokos¢ parapetéw kamiennych s=0,45m

— wysokosc¢ barier h=1,10m

W zakresie parametrow uzytkowych (dopuszczalne obcigzenie na obiekcie ruchem
kotowym) zaktada sie przywrécenie stanu sprzed wprowadzenia ograniczen, w tym
dopuszczenie do uzytkowania obiektu dla lekkiego ruchu lokalnego (dostawcy punktow
ustugowych) oraz stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna). Ze wzgledu na zabytkowy
charakter obiektu oraz jego potozenie w scistym centrum miasta przewiduje sie ograniczenia
dla ruchu tranzytowego, a w szczegodlnosci ciezkiego. Szczegdtowe informacje z zakresu

uzytkowania obiektu po przebudowie zawarto w projekcie organizaciji ruchu.

4.5. Zakres prac
Ponizej przedstawiono zakres prac na przedmiotowym obiekcie:

e rozbidrka czesci tukowej istniejgcego mostu z pozostawieniem fundamentéw/podpdr,

¢ wykonanie nowej zelbetowej konstrukcji nosnej mostu,
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wykonanie scian bocznych skfadajacych sie z Zelbetowych korpuséw obtozonych
oktadzing kamienng; oktadzina kamienna cze$ciowa wykonana z odzyskanego
materiatu kamiennego z istniejgcego mostu (w ramach mozliwosci odzysku),

¢ wykonanie warstw wypetniajgcych przestrzen miedzy $cianami bocznymi,

¢ wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju nosnego,

e odtworzenie kamiennej nawierzchni na moscie,

e montaz w konstrukcji rur ochronnych instalacji obcych.

4.6. Elementy konstrukcyjne

Ustréj nosny

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu projektuje sie dostosowanie ustroju
nosnego do przywrécenia mozliwosci prowadzenia ruchu na obiekcie. Zaprojektowano
zelbetowy jednoprzestowy tuk zelbetowy o zmiennej grubosci od 0,30 m w kluczu do 0,60 m
w wezgtowiu z betonu klasy C30/37. Rozpietos¢ tuku jest stata na catej szerokosci obiektu i

wynosi 6,68 m.

Posadowienie

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin podpér podczas inwentaryzacja
stwierdzono w ich rejonie wystepowanie wytgcznie uszkodzen powierzchniowych
wynikajgcych z nienalezytego utrzymania obiektu, natomiast nie odnotowano Zzadnych
peknie¢, zarysowan ani innych uszkodzen $wiadczgcych o niepozgdanych zjawiskach
w poziomie posadowienia obiektu takich jak nierébwnomierne osiadanie podpér. Ponadto
biorgc pod uwage wiek konstrukcji (ustabilizowanie sie osrodka gruntowego w rejonie
podpér) oraz typ fundamentéw (kamienne, masywne mury oporowe) nalezy wskazac
powyzsze czynniki jako polepszajgce warunki posadowienia mostu.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie oczyszczenie powierzchni oraz
uzupetnienie ubytkéw materiatu fundamentéw. Projektowany zakres przebudowy podpor
zaktada brak zmiany sSwiatta poziomego pod obiektem i tym samym brak dodatkowego

ograniczenia przeptywu wody pod obiektem.

4.7. Elementy wyposazenia

Odwodnienie
Odprowadzenie wody zaprojektowano jako powierzchniowe. Warstwy drogowe
obiektu zaprojektowano ze spadkiem podtuznym 2% i poprzecznym 0,5%. Nie projektuje sie

systemu odwodnienia na obiekcie.

Izolacja
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W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwwodnej projektuje sie
zabezpieczenie w postaci izolacji na catej gornej powierzchni konstrukcji tuku oraz na catej
powierzchni betonu lekkiego. Przewidziano zastosowanie izolacji przeciwwodnej w postaci

zywicy epoksydowo-poliuretanowej grubosci min 6 mm.

Nawierzchnia drogowa

W ramach przebudowy projektuje sie odtworzenie nawierzchni drogowej na
przedmiotowym obiekcie. Zaprojektowano kamienng kostke brukowg grubosci 80 mm
uktadang na podsypce piaskowo-cementowej. Przewiduje sie mozliwos¢é wykorzystania
materiatlu wierzchniego pochodzgcego z rozbiérki istniejgcej nawierzchni (w miare

mozliwosci odzysku).

Balustrady

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu zaktada sie wykonanie $cian
bocznych, petnigcych jednoczesnie funkcje balustrad dostosowanych do aktualnych
przepiséw. Sciany boczne obiektu bedg sktadaé sie z zelbetowego trzonu z betonu klasy
C30/37 monolitycznie potgczonego z konstrukcjg tuku oraz z warstwy oblicowki z kamienia
murowanego. Grubos¢ zelbetowego trzonu wynosi odpowiednio 0,30 m (od konstrukgji fuku
do poziomu jezdni) i 0,20 m (powyzej poziomu jezdni). Wysokos¢ trzonu jest zmienna na
dtugosci obiektu.

Oktadzine kamienng wraz z warstwg zaprawy przewiduje sie grubosci 10 cm.
Oblicbwka kamienna zostanie potgczona z trzonem zelbetowym za pomocg kotew
stalowych. Przewiduje sie czesciowe wykorzystanie materiatu kamiennego pochodzgcego
zrozbidrki istniejgcego obiektu. W przypadku niewystarczajgcej iloSci materiatu
pochodzgcego z rozbidrki dopuszcza sie zastosowanie materiatu kamiennego pochodzgcego
z innego zrodia, pod warunkiem zachowania parametrow geometrycznych kamienia oraz
mozliwie zblizonego wybarwienia, nasigkliwosci, porowatosci oraz faktury, aby jak najwierniej
odda¢ materiat oryginalny. Elementy kamienne, pochodzace z rozbiérki, przed ich
wbudowaniem nalezy poddaé oczyszczeniu oraz odsoleniu i osuszeniu. Sciany boczne
nalezy podda¢ hydrofobizacji przed wykonaniem spoinowania.

Zwienczeniem $cian bocznych jest parapet kamienny szerokosci 0,45 m i grubosci
0,22 m. Gdrna powierzchnia elementow parapetu uksztattowana jest ze spadkiem 1%

w kierunku od obiektu celem utatwienia sptywu wéd opadowych.

Kanaly technologiczne
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Na potrzeby przeprowadzenia przez obiekt urzgdzen obcych zaktada sie wykonanie
kanatow technologicznych na dtugosci ustroju nosnego. Zaktada sie wykonanie tgcznie
4 kanatéw kablowych, po 2 na kazda strone obiektu.

Projektuje sie réwniez kanaty technologiczne na potrzebe zasilania dwoch latarni

usytuowanych przy figurze sw. Jana Nepomucena.

Przestrzen pod obiektem
W ramach przedmiotowego =zadania nie przewiduje sie wykonywania prac
w przestrzeni podobiektowej. Po zakonczeniu prowadzonych robét teren w rejonie obiektu

oraz przestrzen pod obiektem nalezy uporzgdkowad.

Znaki pomiarowe
W ramach przebudowy obiektu przewidziano umieszczenie znakéw wysokosciowych

w konstrukcji celem monitorowania przemieszczen mostu.

4.8. Kolorystyka
Ze wzgledu na charakter prac prowadzonych na obiekcie, kolorystyka obiektu zostata
zaprojektowana jako najbardziej zblizona do stanu istniejgcego. Kolorystyke obiektu

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.9. Probne obcigzenie obiektu
Nie dotyczy.

5. Stan projektowany — branza sanitarna

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z uzytkownikiem sieci wodociggowej w Kowarach
w ramach remontu mostu na potoku Jedlica konieczna jest wymiana wodociggu zeliwnego
DN80 mm na odcinku remontowanego mostu. Istniejgcy wodociag spina sie¢ wodociggowg
wystepujacg na pl. Franciszkanskim 2z siecig przebiegajgca w ul. 1-go Maja. Na
przekroczeniu mostu zaprojektowano wymiane wodociggu na De160 mm 2z rur
polietylenowych PE100 typoszeregu SDR 11 na cisnienie PN16 o grubosci scianek De160 x
14,6 mm. Z uwagi na plytkie posadowienie rurociggu w przyczotku mostu na przekroczeniu
wodociggu zastosowano rure ochronng stalowg Dz219,1 x 6,3 mm. Dla zabezpieczenia
przed zamarzaniem rurocigg nalezy ocieplic za pomocg wetny mineralnej grubosci 4-5 cm
zabezpieczonej tadmg polietylenowa. Rurocigg wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomocg
opasek dystansowych tzw. ,jezy” systemu RACI rozmieszczonych centrycznie co ok. 1,5-2,0
m. Zastosowac nalezy ptozy typu ,BR” z rolkami wysokosci 15 mm. Po obu stronach mostu
przed wpieciem do istniejgcych sieci zastosowano zamkniecie sieci poprzez montaz zasuw

DN150 mm. Przyjeto zasuwy owalne, kotnierzowe, klinowe emaliowane z miekkim
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uszczelnieniem na cisSnienie robocze PN16. Proponuje sie zasuwy doziemne z obudowg do
zasuw dostosowang do wysokosci w terenie i zaopatrzone w typowg skrzynke uliczng.
Skrzynke obowigzkowo posadowi¢ na krgzku zelbetowym grubosci 10 cm z betonu C20/25.
Pod zasuwy nalezy wykona¢ podbudowy betonowe z betonu C16/20, ktére zabezpieczg
zasuwy przed ukreceniem. Przed wigczeniem do czynnej sieci wodocigg nalezy doktadnie
przeptuka¢ wodg pobierang z pobliskiego hydrantu. Prace przy przebudowie wodociggu
nalezy prowadzi¢ bezposrednio pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika sieci
wodociggowe;.

Zakres wymiany rurociggu przedstawia sie nastepujaco:

- Wodocigg De160x14,6 mm L=16,3 m z rur PE100 SDR 11 PN16
- Zasuwy DN150 mm sz. 2 kotnierzowe, zeliwne, PN16
- Rura ochronna Dz219,1x6.3 mm L=9,5m z rur stalowych

Potaczenia i ksztattki przedstawiono na profilu oraz schematach weztéw potgczeniowych.

W przedstawionym rozwigzaniu projektowym przyjeto normatywne zagtebienie istniejgcej
sieci wodociggowej. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w miejscu potagczen z istniejgcg siecig wodociggowg i dopasowal rzedne do stanu
istniejacego.

6. Wplyw obiektu na srodowisko

Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu niekorzystnych oddziatywan na
Srodowisko.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia i sposoby zminimalizowania wptywu inwestycji
na wody, glebe, powietrze oraz klimat akustyczny bedg wystarczajgce. Ze wzgledu na
charakter prowadzonej inwestycji, nie bedzie miata ona istotnego wptywu na walory

krajobrazowe i kulturowe rejonu planowanego przedsiewziecia.

7. Wplyw szkéd goérniczych

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
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8. Projekt geotechniczny
8.1. Zakres wykonanych prac badawczych

Prace terenowe zrealizowane zostalty w sierpniu 2021 roku pod nadzorem mgr inz.
Stawomira Studniarka. Na badanym terenie wykonano rozpoznanie geotechniczne. Punkty
badawcze zostaty wyznaczone na podstawie lokalizacji planowanego obiektu wchodzacego
w skiad inwestycji. Zostaty one naniesione na mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500
dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja otworow geotechnicznych zostata
przedstawiona na mapie (zat.1). W trakcie wykonywania otworéw prowadzono obserwacije
makroskopowe, notowano ukfady warstw.

Prace obejmowaty:

- zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii i dokumentacji,

- graficzne opracowanie, ktére zawiera mape dokumentacyjna, profile analityczne punktow
badawczych, przekroje geotechniczne i sondowania,

- okresdlono takze wilgotno$¢ naturalng, stopnien zageszczenia lp oraz stopnien plastyczno$ci

I. badanego gruntu.
8.2. Potozenie i morfologia

Dziatki 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach, identyfikator dziatki 020602_1.0001.13/4,
020602_1.0001.266/7, 020602_1.0001.197/2, Gmina Kowary, powiat karkonoski,
wojewddztwo dolnoslaskie. Pod wzgledem fizycznogeograficznym wg. Kondrackiego obszar
badan potozony jest w obrebie nastepujgcych jednostek: prowincja: Masyw Czeski (33),
podprowincja: Sudety i Pogorze Sudeckie (332), makroregion: Sudety Zachodnie (332.3),
mezoregion: Kotlina Jeleniogorska (332.36). Wedtug szczegotowej mapy geologicznej
arkusz Kowary (832) (W. Kozdroj, A lhnatowicz, S. Cwojdzinski, J. Pacuta; 2009 r.) w
podtozu wystepujg granity goérno karbonskie. Granit na tym obszarze wystepuje w trzech
odmianach: granity gruboziarniste i $rednioziarniste, porfirowate. Sg one dominujgca
odmiang granitow karkonoskich na tym obszarze odznaczajg sie wielkg niejednorodnoscig
strukturalng i teksturalng. Granity karkonoskie sg barwy szarej i szaror6zowej o beztadne;j
teksturze tta skalnego i duzym zréznicowaniu pod wzgledem wielkosci Ziarna.
Charakterystyczng cechg tych granitéw jest wystepowanie rézowej odmiany skalenia —
skalen potasowy. W granitach, zwlaszcza w odmianach porfirowatych pojawiajg sie szliry

biotytowe czesto wspotwystepujgce z enklawami endogenicznymi i ksenolitami (skialitami).
8.3. Warunki hydrogeologiczne

Stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych na gtebokosci okoto 4,00 m p.p.t.. Nalezy
zaznaczy¢, ze w okresach roztopow lub wzmozonych opadéw dynamika przeptywu wod

podziemnych moze wzrasta¢. Teren badan nie podlega zalewom wod powierzchniowych,
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a badanym terenie wystepuje wodono$ne pietro uzytkowe. Wydajnos¢ studni wierconej na
terenie badan wynosi 10,0 — 30,0 m 3 /h.

8.4. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Ocene witasciwosci podifoza gruntowego wykonano w oparciu o wykonane w terenie
rozpoznanie geotechniczne. W profilu wystepuje warstwa gruntéw antropogenicznych pod
ktérg wystepujg utwory karbonskie reprezentowane granity karkonoskie. Po
przeprowadzeniu rozpoznania geotechnicznego wydzielono nastepujace warstwy

geotechniczne:

warstwa N: nasyp (saGr)
warstwa gruntu sktadajgcy sie z mieszaniny frakcji piaszczystej i zwirowej, charakteryzujgca
sie stopniem zageszczenia Ip =0,70.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,
- gestosc¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EO =157 MPa; M0 =176 MPa; ¢ u =39,3°% 1 D =0,70.

Wartosci obcigzenh dopuszczalnych gruntu wynoszg 350 kPa.

warstwa IV: zwietrzelina granitu gruboziarnistego, porfirowatego i srednioziarnistego
(sasiGr,Co)

warstwa gruntu skfadajgca sie z frakcji piaszczystej i zwirowej z domieszka frakcji pylastej, w
stanie bardzo zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =0,90.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos$¢ naturalnaw n =10 %,
- gestos¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EOQ0 =219 MPa; M0 =243 MPa; ¢ u =41,3% 1D =0,90.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 500 kPa.

warstwa ST: granit Karkonoski gruboziarnisty, porowaty i Srednioziarnisty (sasiCl)

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszag 1 000 kPa.

Podloze przeznaczone do posadowienia projektowanego obiektu zbudowane jest
z rodzimych gruntéw mineralnych nosnych. W poziomie posadowienia wystepuje stabilny
grunt o dobrych wtasciwosciach geotechnicznych, ktory nie bedzie zmieniat swoich

wilasciwosci w czasie.
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8.5. Okreslanie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Wspdtczynniki czesciowe do standw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach

obliczeniowych, nalezy przyjmowaé zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela 1 Wspdiczynniki czesciowe do oddzialywan (gF) i efektdw oddzialywar (gE) wedlug Eurckodu 7

; : Zestaw
Odd Symbaol .
ziatywanie ymbo X A5
_niekorzystne 1,35 1,0
State Ve da 10 10
: niekorzystne 1.5 1.3
Zmienne korzystne 9o 0 0

Tabela 2 Wspélczynniki czesciowe (gM) do stanéw granicznych konstrukcyjnego (STR)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol - vr =
Kat tarcia wewnetrznego * gr 1,0 1,25
Spojnosé efektywna g 1.0 1,25
Wytrzymalosé na scinanie

bezodplywu g W W
Wytrzymaltosé na scinanie

jednoosiowe 9 qu 1.9 14
Cigzar objgtosciowy g 1,0 L
2 Wspélczynnik ten stosuje sie do fanf

Tabela 3 Wspdlczynniki czesciowe do oporu/nodnosci (gR) dotyczace fundamentdw bezposrednich
wedfug Eurokodu 7

Zestaw
Nosnosé Symbol = Ro 3
Nosnosé podioza Q A 1,0 1.0
| Przesuniecie (poslizg) g A 1.0 1,1 1,0

W zaleznosci od podejscia obliczeniowego nalezy stosowa¢ odpowiednie zestawy
wspotczynnikow:

* Podejscie DA1 kombinacja 1 — A1+M1+R1

* Podejscie DA1 kombinacja 2 — A2+M2+R1

* Podejscie DA2 — A1+M1+R2

*» Podejscie DA3 — A1 lub A2+M2+R3

Zgodnie z zatgcznikiem krajowym PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania no$nosci

podioza nalezy stosowac podejscie projektowe DA2.
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8.6. Okreslenie oddzialywan gruntéw

Nie przewiduje sie znaczgcych odzialywan podioza gruntowego na projektowany obiekt.
Posadowienie projektowanego obiektu mostowego jest planowane na istniejacych juz
fundamentach posadowione sg one na stabilnym podtozu geotechnicznym w obrebie
warstwy geotechnicznej ST. Nie bedzie zachodzito zjawisko wyparcia gruntu spod

fundamentow.

8.7. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych

przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Analiza wynikéw badah geotechnicznych prowadzi do wniosku, ze warunki gruntowe i wodne
na dziatce nr 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach sg proste. W podiozu projektowanej budowy
wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych, ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologicznie.
W podtozu wystepujg mineralne grunty rodzime nosne. Stwierdzono wystepowanie wéd
podziemnych na gtebokosci ok. 4,00 m p.p.t.. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne. Do zaprojektowania posadowienia przyjeto nastepujgcy model podioza

gruntowego z okredleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych:

warstwa N: nasyp (saGr)
warstwa gruntu sktadajgcy sie z mieszaniny frakcji piaszczystej i zwirowej, charakteryzujgca
sie stopniem zageszczenia | D =0,70.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,
- gestosc¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EO =157 MPa; M0 =176 MPa; ¢ u = 39,3°% 1 D =0,70.

Wartosci obcigzenh dopuszczalnych gruntu wynoszg 350 kPa.

warstwa |V: zwietrzelina granitu gruboziarnistego, porfirowatego i srednioziarnistego
(sasiGr,Co)

warstwa gruntu skfadajgca sie z frakcji piaszczystej i zwirowej z domieszka frakcji pylastej, w
stanie bardzo zageszczonym o stopniu zageszczenia | D =0,90.

Parametry geotechniczne warstwy:

- wilgotnos¢ naturalnaw n =10 %,
- gestosc¢ objetosciowa p = 2,00 t/m 3,
EOQ0 =219 MPa; M0 =243 MPa; ¢ u =41,3% 1D =0,90.

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszg 500 kPa.
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warstwa ST: granit Karkonoski gruboziarnisty, porowaty i Srednioziarnisty (sasiCl)

Wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntu wynoszag 1 000 kPa.
8.8. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Zatozono posadowienie bezposrednie na podiozu nosnym warstwy geotechnicznej ST.
Szacowane maksymalne naprezenia w gruncie nie przekroczg 300 kPa. Nie nalezy

spodziewac sie wyparcia gruntu spod fundamentoéw oraz utraty statecznosci ogdine;.
8.9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty
W podtozu dziatki nr 13/4, 266/7, 197/2 w Kowarach, stwierdzono wystepowanie wod

podziemnych na gtebokosci okoto 4,0 m p.p.t.. Dno wykopu wymagac bedzie zabezpieczenia
przed naptywem wod podziemnych, opadowych Ilub roztopowych. Fundamenty i
elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowg winny by¢ odpowiednio

zaizolowane antykorozyjnie, przeciwwodnie i przeciwwilgociowo.

9. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

9.1. Obciazenia
W modelu uwzgledniono nastepujace przypadki obcigzen:
— state:
- ciezar wtasny,
- ciezar wtasny elementéw wyposazenia,
— obcigzenia zmienne:
- pionowe obcigzenie ruchome — model LM1,
- oddziatywania termiczne,
- obcigzenie wiatrem,
- obcigzenia pojazdami specjalnymi klasy MLC, wedtug umowy standaryzacyjnej
NATO (Stanag 2021)

Kombinacja obcigzen

Wspotczynniki czedciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu elementéw konstrukcji
(STR) oraz nosnosci podioza (GEO) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica
A2.4(B), rownanie 6.10.

Wspotczynniki czesSciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu réwnowagi statycznej
(EQU) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica A2.4(A).

Wartosci wspétczynnikow g dla mostéw drogowych przyjeto z PN-EN 1990zatgcznik A2,
Tablica A2.1.

Stany graniczne uzytkowalnosci przyjeto zgodnie z PN-EN 1990 zatgcznik A2, Tablica A2.6.

CMSZ ATOM S.C. 19



Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg ogrodowa, a placem Franciszkanskim w Kowarach

Projekt budowalny. Projekt techniczny.

Oddziatywania ruchu drogowego przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-2.

1) Obcigzenia pionowe + obcigzenia poziome

. Grupa 1a - model obcigzenia LM1 + obcigzenie ttumem pieszych na chodnikach —wg
[2b] pkt 4.3.2;

. Grupa 4 - model obcigzenia LM4 — wg [2b] pkt 4.3.5;

Obcigzenie ciezarem witasnym
Obcigzenia ciezarem wtasnym przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-1.
Ciezary wlasne konstrukcji i balastu uwzgledniono zgodnie z wymiarami poszczegélnych

elementdw przy nastepujacych ciezarach objetosciowych materiatéw:

Yo = 25.0 KN/m?® - ciezar objetosciowy betonu zbrojonego

Yom = 26.0 KN/m?3 - ciezar objetosciowy mokrego betonu zbrojonego
Ys = 78.5 kKN/m3 - ciezar objetosciowy stali

Yor = 19.0 KN/m? - ciezar objetosciowy zasypki gruntowej

Ynaw = 23.0 KN/m3 - ciezar objetosciowy nawierzchni drogowej

Oddziatywania ruchu drogowego

Oddziatywania ruchu drogowego przyjeto zgodnie PN-EN 1991-2 PN-EN 1991-2, oraz
RMTIiGM.

1) Obcigzenia pionowe

a) Model obliczeniowy LM1 — podstawowy model obcigzenia: obcigzenie tandemem osi plus

obcigzenie rbwnomierne.

. model obcigzenia LM1 wg [2b] pkt 4.3.1, wspodtczynniki dostosowawcze a wg
[RMTiGM]:
Wartosci wspoétczynnikow dostosowawczych
Klasa obcigzenia pojazdami 3
2Qi 9qi
samochodowymi Q1 291 292 q Ogr
i>2 i23
Klasa | 1,00 | 1,00 | 1,33 | 2,40 | 1,20 | 1,20
Klasa Il 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Oddziatywania na chodnik stuzbowy
Obcigzenie ttumem pieszych na chodniku (wartos¢ charakterystyczna):
- gr 1a, warto$¢ kombinacyjna zgodnie z Tabelg 4.4 normy PN-EN 1991-2: q«=3.0 kKN/m2
- gr 4 wg [2b] pkt 4.3.5 - dla model obcigzenia LM4 — PN-EN 1991-2 pkt 5.3.2.1.:
gw=5.0 KN/m2
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Parcie gruntu
Efekty parcia gruntu na przyczétki od ciezaru zasypki wyznaczono wg PN-EN 1997-1 dla
nastepujacych parametrow zasypki:
— ciezar objetosciowy: Yzgr = 19.0 kKN/m3
— kat tarcia wewnetrznego: ¢ = 33.0°
Wspdtczynniki parcia:
— granicznego czynnego wg 3.6.2.2 PN-B-03010:1983: Ka=0.30

— granicznego biernego wg 3.6.3.2 PN-B-03010:1983: K, = 3.39
— spoczynkowego wg 3.6.4.1 b) PN-B-03010:1983: K, = 0.60 przy Is =1, & =0.1, & =
1.0

Parcie gruntu na konstrukcje od obcigzenia naziomu obcigzeniem ruchomym wyznaczono
metodg wg PN-S-10030:1985 dla pionowego obcigzenia naziomu powstatego w ramach
modelu obcigzenia LM1 wg PN-EN 1991-2 pkt 4.3.2 — gr 1a, oraz pkt 4.9.1.

Parcia gruntu od obcigzen ruchomych obliczono przyjmujgc obcigzenie pionowe naziomu
jako obcigzenie LM1. Obcigzenie od uktadu TS roztozonego na powierzchni 2,0m x 2,8m
PN-EN 1991-2 pkt 4.9.1. Parcie od obcigzenia pojazdem TS przylozono na szerokosci
réownej sumie szerokosci paséw umownych na przesle, natomiast parcie od obcigzenia UDL
przytozono na szerokosci rownej szerokosci jezdni na przesle.

Zasieg gtebokosci parcia gruntu od tandemu TS wyznaczono przyjmujgc wartos¢ kata

rozktadu obcigzenia przez zasypke rowny 300 w stosunku do pionu PN-EN 1991-2 pkt 4.9.1.

Obcigzenie wiatrem
Obcigzenia zwigzane z oddziatywaniem wiatru przyjeto zgodnie z [2c¢] Rozdziat 8.
Konstrukcja obiektu zgodnie z pkt-em 8.2 PN-EN 1991-1-4 nie wymaga zastosowania

procedury odpowiedzi dynamicznej. Obcigzenie wiatrem wyznaczono metodg uproszczong.

Oddziatywania termiczne
Efekty oddziatywania temperatury przyjeto zgodnie z PN-EN 1991-1-5.

Parametry wyjsciowe:

rodzaj pomostu: 3 (pomost betonowy, ptyta)

temperatura poczatkowa: To =10 oC

maksymalna temperatura konstrukcji: Te.max = 380C

minimalna temperatura konstrukcji: Te.min= -240C
Sktadowe réwnomiernego rozktadu temperatury:

ATN.con = Te.min -To = -34°C - oziebienie

CMSZ ATOM S.C. 21



Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg ogrodowa, a placem Franciszkanskim w Kowarach

Projekt budowalny. Projekt techniczny.

ATN.exp = Te.max - To = 28°C - ogrzanie
Sktadowe réznicy temperatury na wysokosci przekroju z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni (Model 1):

. nawierzchnia z kostki brukowej gr. min 80mm
ATmheat= 0.7 x 15 = 10.50C - powierzchnia gorna cieplejsza
ATNcooi=1.0x 8= 80C - powierzchnia dolna cieplejsza

Kombinacje obcigzen

Wspodtczynniki czesciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu elementéw konstrukcji
(STR) oraz nosnosci podtoza (GEO)przyjeto zgodnie z PN-EN 1990, Tablica A2.4(B),
réwnanie 6.10.

Wspodtczynniki czesciowe i kombinacje obcigzen przy sprawdzaniu réwnowagi statycznej
(EQU) przyjeto zgodnie z PN-EN 1990, Tablica A2.4(A).

9.2. Materiaty
Beton

konstrukcja nosna przesta: C30/37
fa« = 30 MPa - wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie
Ecm = 32 GPa - modut sprezystosci
Wspotczynniki czesciowe wg [3a] Tablica NA.2:
yc=1.4 - w kombinacji trwatej i przejSciowe;j
Yca=1.2 - w kombinacji wyjatkowe;j
Wytrzymatosc obliczeniowg betonu na sciskanie przyjeto zgodnie z PN-EN 1992-2 pkt 3.1.6
z uwzglednieniem wspétczynnika acc = 0.85.
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU wg [3b] pkt 7.2:
ki=0.6 - w kombinacji charakterystycznej

k2 =0.45 - w kombinacji quasi-statej

Stal zbrojeniowa gatunku B500SP (klasa ciagliwosci C)
fy« = 500 MPa - granica plastycznosci
Es = 200 GPa - modut sprezystosci
Wspotczynniki czesciowe wg [3a] Tablica NA.2:
ys =1.15 - w kombinagcji trwatej i przejSciowe;j
ysa= 1.00 - w kombinacji wyjatkowe;j
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU wg PN-EN 1992-1-1 pkt 7.2:

k3=0.8 - w kombinacji charakterystycznej
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9.3. Model obliczeniowy
Obliczenia ustroju nosnego przeprowadzono z wykorzystaniem modelu pretowego klasy
e2,p3.

9.4. Wyniki obliczen — sklepienie

X

mx
[kNmy/m]

45108

Momenty zginajgce- kierunek poprzeczny (mxx)

X
kN m/m]

<
79,712

e

-100,532
fzif.
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Momenty zginajgce- kierunek podtuzny (myy)

=
[N/

748,272

[ K
[/

=

 2089,037
1777,307
 1465,577
" iisae7
842,117
: 530,383
g 218,658
-93,072
-404,802
716,531
-1028,261
-1339,991
-1651,721
 -1963,451
-2275,180

||

||

1707,306 ~uilify 17
15

Sity normalne- kierunek podtuzny (ny)
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Zbrojenie dolne w kierunku poprzecznym

IED,EiQ
.61

D B0

.60
5

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o fgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie gorne w kierunku poprzecznym

, 11,42
;_ 11 341130 -
4,38 1139 11331136 4,50
. - b, -
X
5!
a
Y- [cmE%m]
“Tla -] P
9i31 i 19,11
' - 155
—EECED
™ A
’ Aoy
[ 1229
gy 16,92
o8
= 8,19
- 6,83
-
'. 4,10
) B s
o * 1,37
71 :
g I ’ 0
7
nzezr [15 |
| : : g
T I.ﬁ‘ 1,30 Q
1142

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?
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Zbrojenie dolne w kierunku podtuznym

i

111 &

a N TTT T

i

il

Przyjeto zbrojenie #12 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=11,31 cm?

Zbrojenie gérne w kierunku podiuznym

NN

b TT 11

=y
w

Przyjeto zbrojenie #12 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=11,31 cm?

x
d
[c:n?lg.-"rn]

29,37
27,83
25,69
23,55
21,41
19,27
17,12
14,58
12,84
10,70
8,56

6,42
4,28
2,14
0

=

{cn?lg?'m]

32,04
23,75
27,46
25,17
22,88
20,59
18,31
16,02
13,73
11,44

9,15

6,86

4,53

2,29
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9.5. Wyniki obliczen — sciany boczne

U % 0,037
46125
3,528 W {5
3173488 481 58,947 ¥
-0.23%0 0,231 3
'1.
7 4 3616 84,025 _
3616 84,024 3 £ia =
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4,1694.3232
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=t
Lyr] =t
8 2 =
@ Tt x
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' = | -318| ; l1sha
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46 ; : it 447 @
il = -— ¥ %
9.1 . o E = ; s
(=] e
10,973 ||2.85 = 3
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274 =
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[e] = o

o4 o o

o w 00
T T o

[=+] ol

—~ P~ b

{20 )

!

X
[kN/m]
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317,306
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Zbrojenie poziome zewnegtrzne

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o fgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie poziome wewnetrzne

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o fgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

EEEE

a
[cm

NTTTTE

15 |

oL T [ T Bz

E&-i-ll!'

d
Jm]

17,79
16,52
15,25
13,98
12,71
11,44
10,16
8,89
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6,35
5,08
3,81
2,54
1,27

[crﬁE%m]

i

17,75
16,38
15,02
13,65
12,29
10,82

S

8,19
6,83
5,46
4,10
2,73
1,37
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Zbrojenie pionowe zewnetrzne

yd
[c:n'a1¥f'rn]

[ ——

29,97
27,83
25,69
23,55
21,41
19,27
17,12
14,98
12,84
10,70
8,56
6,42
4,28
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EEEN

4
|
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g
I
Z? I._ |
4

T

BN CTTTT
[=]

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o fgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

Zbrojenie pionowe wewnetrzne

[cr:\é?"m]

32,04
29,75
27,46
25,17

11 - 22,38
il i i ; 20,59
18,31
3 0 : 16,02
17,49 p 17, | 13,73
| 11,44
9,15
6,36

i
=
-
u

i

NN

2,29

Przyjeto zbrojenie #16 co 100 mm o tgcznym polu zbrojenia A=20,11 cm?

9.6. Wojskowa klasa obciagzenia obiektu mostowego
Klasy MLC wyznaczono zgodnie z Zarzadzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z

dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie
projektowania i uzytkowania drég i obiektéw inzynierskich i Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie § 151a.
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Zestawienie maksymalnych klas MLC dla zaprojektowanego obiektu mostowego.
Klasa MLC

pojazdy kotowe pojazdy ggsienicowe

jedna kolumna | dwie kolumny | jedna kolumna | dwie kolumny
120 80 100 60

10.  Wytyczne do realizacji roboét
10.1.0g0dIne zalozenia prowadzenia prac na obiekcie

Z uwagi aktualny stanu technicznego obiektu (stan awaryjny) oraz zagrozenia z tym
zwigzane, wszelkie prace na obiekcie muszg by¢ wykonywane ze Scistym przestrzeganiem
wszelkich wynikajgcych z prawa przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajace kwalifikacje adekwatne do wykonywanych
prac. Wszelkie prace na obiekcie muszg by¢ wykonywane pod statym nadzorem Kierownika
Budowy.

Roboty budowlane na obiekcie nalezy wykonywaC zgodnie z zatwierdzonymi
projektami technologicznymi, z uwzglednieniem zawartych w nim wytycznych co do
fazowania prac.

Z uwagi na tymczasowe zamkniecie obiektu dla ruchu nie ma koniecznosci

wprowadzania objazdéw na czas prowadzenia robot.
10.2.Roboty ziemne i fundamentowe

W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem budynkéw w rejonie obiektu, na etapie
realizacji robot budowlanych nalezy przewidzie¢ i zaplanowac¢ wszelkie niezbedne prace
zwigzane z nalezytym zabezpieczeniem budynkéw i innych obiektéw w rejonie
oddziatywania prac budowlanych. Szczegéty dotyczagce zakresu prac oraz fazowania robét
muszg by¢ zawarte w branzowych projektach technologicznych, a w szczegdélnosci w
projekcie technologicznym wykonania zabezpieczen fundamentéw budynkow przylegtych do
obiektu. Roboty ziemne oraz prace w rejonie fundamentéw muszg by¢é wykonywane na
podstawie projektu technologicznego okreslajgcego m.in.: ilos¢ i rodzaj sprzetu, transport i
sktadowanie urobku, potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w
zasiegu robot oraz zabezpieczenie skarp cieku i fundamentéw budynkéw przylegtych do
obiektu.

W  przypadku wystepowania zwierciadta wdd gruntowych powyzej poziomu
posadowienia nalezy réwniez w projekcie robét ziemnych zaprojektowaé odwodnienie

wykopu, a w szczegoélnosci czasowe obnizenie zwierciadta wody.
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Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
wytycznymi i instrukcjami.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych budynkéw lub obiektow budowlanych nalezy
prowadzi¢ po uprzednim wykonaniu projektu roboczego uwzgledniajgcego technologie robot
i wptyw wykopu na sgsiadujacg zabudowe, stan istniejgcy oraz ewentualne zabezpieczenie
obiektéw.

W projekcie technologicznym prac ziemnych nalezy przewidzie¢ i przeanalizowac
zachowanie sie osrodka gruntowego oraz jego wplyw na zachowanie sie konstrukcji obiektu
na kazdym etapie prowadzenia prac budowlanych.

Dostarczona przez Inwestora na potrzeby projektu dokumentacja archiwalna nie

zawiera informacji z zakresu gabarytdw oraz poziomu posadowienia fundamentéw — nalezy

te dane bezwzglednie zweryfikowa¢ na etapie prowadzenia prac.

Przedstawiony w projekcie sposéb potgczenia nowej konstrukcji ustroju nosnego z

istniejgcymi fundamentami zaklada wykonanie przegubowego zespolenia tych elementow

konstrukcyjnych za pomoca trzpieni stalowych osadzanych w istniejgcym fundamencie.

Wszelkie prace z tym zwigzane z uwagi na bezposrednig bliskosé fundamentéw budynkdéw

musza by¢é prowadzone z nalezytg starannos$cig oraz z zastosowaniem metod

bezwibracyjnych i lekkiego sprzetu, w celu zapewnienia ochrony sgsiadujgcej zabudowy

przed niepozadanymi skutkami takimi jak odspojenia, zarysowania i pekniecia Scian i

fundamentéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé wszystkie urzgdzenia obce moggce
kolidowaé¢ z wykopami w rejonie obiektu.

Po wykonaniu prac budowlanych teren w rejonie obiektu nalezy doprowadzi¢ do

stanu poczatkowego z okresu przed prowadzeniem prac.
10.3.Roboty w przestrzeni podmostowej

W celu zabezpieczenia nurtu rzeki przed spadajgcymi produktami prac i elementami
konstrukcyjnymi obiektu nalezy zastosowacC systemowe zabezpieczenia w postaci siatek

ochronnych i pomostoéw roboczych wedtug osobnego projektu technologicznego.
10.4.Pozostate zalecenia i uwagi

Przed przystgpieniem do budowy obiektu nalezy usungé wszystkie kolizje z
instalacjami podziemnymi i urzgdzeniami naziemnymi oraz zapewni¢ drogi dojazdowe dla
dowozu sprzetu i materiatow. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wszystkimi  wymaganymi normami, przepisami i dobrze pojetg ,sztukg inzynierskg”.

Betonowania konstrukcji nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych normowo. Przed
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kolejnym betonowaniem nalezy styk betonowania odpowiednio przygotowa¢ poprzez
oczyszczenie konstrukcji juz wykonanych. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow BHP i warunkow technicznych wykonywania robét budowlanych i
zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz wedtug Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do rozwigzan zawartych w
zatwierdzonym projekcie budowlanym nalezy uzyskacC opinie projektanta, niezbedng w
procesie uzyskiwania w organie nadzoru budowlanego informacji, czy odstgpienie to
wymaga zmiany decyzji 0 pozwoleniu na budowe (na podst. ustawy PRAWO BUDOWLANE
- art. 36 a, ust. 3, 4; art. 83, ust. 1). Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
opracowanym Planem BIOZ dla wykonywania robot.

Teren robot powinien byé ogrodzony i w nocy oswietlony. Pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami BHP i zobowigzani do ich przestrzegania. Wszelkie odstepstwa od
projektéw powinny by¢ uzgadniane z autorem projektu lub inspektorem nadzoru. W
przypadku natrafienia w czasie wykonywanych prac ziemnych na nierozpoznane urzgadzenie
lub sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ o tym ich wiasciciela i postepowac stosownie

do jego zalecen.
11. Etapowanie prac

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji powinny by¢ wykonane zgodnie

z etapami przedstawionymi w zatwierdzonym projekcie technologicznym.
12. Uwagi formalne

Na czas prowadzenia robdét nalezy spetni¢ wszelkie wymagania natozone na

Wykonawce Robd6t w procesie uzgadniania dokumentacji przez organy wydajgce decyzje

administracyjne dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami bezpieczenhstwa pracy zawartymi w przepisach BHP.

Wykonawca robét we wikasnym zakresie opracuje projekty technologii wykonywanych
prac i wszelkich zabezpieczen dostosowanych do specyfiki i technologii wykonywanych robot
i moze przystgpi¢ do ich realizacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty Ilub
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzajgce ich cechy i jakosgé.

Przed przystgpieniem do robdot wspotrzedne geodezyjne oraz rzedne wysokosciowe

obiektu nalezy skontrolowac i potwierdzi¢ ich zgodnosc.
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaC przekopy kontrolne
w miejscach prowadzenia prac celem identyfikacji istniejgcych i niezinwentaryzowanych
przewodow instalacyjnych. Przekopy wykonywa¢ nalezy recznie 2z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Prace w obrebie przewodow instalacyjnych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow. Wszystkie przewody nalezy zabezpieczyé na czas prowadzenia
robot. Powierzchnie terenu, przewidziane do pracy sprzetu i transportu urobku, nalezy
wzmocni¢ poprzez utozenie betonowych ptyt drogowych. Plac budowy, nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie punkty poboru wody i energii elektrycznej.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych nalezy wytyczyC obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosé projektu —
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bteddéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to

Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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13.

Uprawnienia projektantéw i sprawdzajacych

-" [ . :
| o
'| i I INL*NIEQO\I-.
== f BLDOWNICTINA
OKREGONA RONISJA KNALIFIKACTINA

QKR T131-2042010M 0 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2010,

DECYZJA

Ma podsiawie art. 24 ust 1 p&i 2 ustewy z dnla 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych anchitekiow,
inzynierdw budowniclwa oraz urbanistow (Dz. U z 2004r Nr 5, poz. 42, zpodn zm.), art. 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art 1dust 1 pkt2b ustawy 2 dnla 7lipca 1984r, Prawo budowlane [De Ul z 2006r  Nr 156,
poz 1118, zpddn zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 20061 w sprawie samodzeinych funke)l technicznyeh w budownletwie (Dz U Nr 83, poz. 578,
zpddn. zm.), wzwigzku zar. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz Uz 2000r, Nr 98,
poz. 1071, 7 poidn. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIBE
nadaje
Panu
Witold Suwalski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 czenwca 1983 r.w Miliczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/D05/10

w specjalnosci mostowe]
do projektowania bez ograniczen

UZASADMIEMIE

Okregowa Komisja Kwalifikacying Dolnoslaskia] Okregowesj 1zby Inzynigndw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokoddw z postepowania kwalifikacyjneao oraz 2 przeprowadzonego egzaminu stwisrdza,
2a Pan Witsdd Suwalski posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal
pozybywny wynik egzaminu - koneczna do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainodel mostawa)
do projakicwania bez ograniczen

Szozeqotowy zakres uprawnian jest okreglony na odwrocie ninkejsze; decyzjl,

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 wsl. 7 wiw ustawy Prawo bedowlane — podsiews dowykonywama samodzislnych funkcp
technicznych w budowniclwie stanowi wpis, w drodze decyzjl, do cenlralnego reestiu Gldwnego Inspeklona Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lisle czhonkdw wiasdciwn) izhy samorzqdu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniam
wydanym przsz g lebe, 2 okreslonym w il [erminem waznodcl

2. Od ninigjsze; decyzji shay odwolanie do Krajowe| Kemisll Kwalikacyre Polskie) Ity Indynierow Budowniciva
w Warszawes, za podrednictwem Okregowed Momisji Kwalifilkacyjine) D013 we Wroclawiu w larminia 14 dini od dnia gy
doraczania
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Pan Witald Suwalski jest uprawniony

W specjalnodci  mostowsj - na podstawia arl 12 ust 1 pki1 1ar 13 ust 4 ustawy Prawo bodowlans,
wozwigzhu z § 19 ust: 1 i 2 rozporzadezenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwistnia 2006,
W aprawie samodzielnych funkefl lechniczaych w budownictwie - do

1] projekiowania abiekidw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt indynierski, w rozumigniu przepisdw o drogach putiicznych,

b} kalejowy chiekt inzynierski: mast, wiadukt, przepust, konstrukcja oporawa oraz nadziemne | podziemne
przejécie dla pieszych, w rozumisniv przepsow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadat
budowle kalejowe,

2) obliczania swialia mosiow | pragpusiiw,

3} sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru auiorskiego,
4) sprawawania kontroli lechniczne| uirzymania chiskidw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Ma podstawie § 15 whw rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20060
w sprawie samodziginych funkcii technicznych w buedownicthwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajs
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziatkl b terenu w zakresie specjainosci mostowe]

Qtrzymujg;
1. Pan Witodd Suwalski
Ul Tadeusza Kosciuszki 1001

5E-300 Milicz 1. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada l[zby 5{
3, Giywny Inspektar 2. iz Elzbseta Suppan

a

Madzon Budowlanego
4, ala

3. myr inz Makg E'lfa Mikotajewska-

Janiaczyk
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DOLMOSLASKA
OKREGOWA
§l 1 Z B A
INZYHIEROW
SRS BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KNALIFIKACYINA

QKK 7131-33/2012/12 Wroclaw, dnia 15 ezenwea 2012 1.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownlctwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pEn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
| ust 2, art 14 ust 1 pkt2b ustawy z dnla 7 lipes 1584r. Prawe budowlane {Dz.U, 2 2070r. Nr 243,
poz. 1623, zpdén zm) | §11 ust? pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia Z006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwia (Dz L. Nr 83, poz. 578,
zpotn. zm), wazwiazku zart 104 Kodeksy postapowsnia administracyinago (Oz.U. z 2000r. Nr 28,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Maciej Bartosz Moleda
magister inzynier z kismunku budownictwo
urodzony dnia 16 patdziernika 1983 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 103/D0S/12

w specjalnosci mostowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Maciej Bartosz Molgda jest uprawniony:

W speciglinossl mostowej - na podstawie art 12 ust. 1 pkt1 jart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwiazhu z § 19 ust 1 | 2 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006r.
w sprawle samadzialnych funikeji technicznyeh w budownictwie - do:

1) projekiowania obiektow budowlanych, takich jaki

a) drogowy oblekt inynierski, w razumieniu przepisbw o drogach publicznych;

b} keleiowy obiekt ingynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne | pedziemne
przejgcie dla pieszych, w rozumianiu przepisow o warlnkach technicznych, jakim powinny cdpowiadac
budowle kolejowe,

2) ohliczania $wiatta masttw | przepustow,

3} sprawdzania projekiow budowlanych | sprawowania nadzoru aulorskiego,
4 sprawewanis kontroli lechnicznej utrzymania obiekitw budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw speclainosci,

Me podstawbe § 15 wiw rozporzadzenta Ministra Transporu | Budownictwa 2 dnia 28 kwielnia 20067,
w sprawie samodziglnych funkcji techniczaych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci mostows|,
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskis] Okregowe] lzby In2ynleréw Budownictwa we Wroctawiu
ne podstawie protokoiow 2 postepowania kwallfikacyjnego ofaz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2a Pan Macisj Barlosz Moleda posiada wymagane prawem: wyksztalcenla | prakityke zawodnw_a_ omaz
uzyskal pazytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnledi budowlenych w specialnosci
mostawa] do projektowania bez ograniczer.

Pauczenia

1, Zgodnle zart. 12 ust. ¥ whw ustewy Prawo budowlane — podstawe do wykomywania samodzislnych funkefl
technicziych w budewnictwie slanowl wpis, w drodze decyz|l, do centrainego rejesin Gltwnego Impakm Madzoru
Budowlanego armz wpls na liste crlonkéw wiaciwe| izhy samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez b izbg, 2 okredlonym w nim tesminem waznoscl. ) _

2. Od niriefsze) decyzji stuzy odweotanie do Krajows| Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inz-_mn_urﬁw El:pdﬂwm
w \Warszawie, za posradniciwsm Okregowe| Komis]l Keallfkacyjnej DOIE we Wrodkawiu w terminia 14 dni gd dria jej
dorgozenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymiujg:
1. Pan Macie| Bartosz Moleda

=L
LI, Stefana Zeromshiago 30714

50-321 Wroctaw 1, prof. dr in2, Kazimierz Czaplifiski
2. Okregowa Rada lzby %}4
3. Giwny Inspektor 2. inz. Eitbieta Suppan
Madzoru Budowlanego i 1 Fe
e 3. mgr inz. Ma ofejewska-
Janiaczyk f {
|

ol
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Urzspd Wojewwiadzlwa Wroclawshiegn
i Minsta Wreclawin 7
Wroaclaw, pl. Powstadcdw Warsznwy 1 rosian cdnia  16,06,,. 881

ne  151/8B1/WBPP

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOT.DWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie
Mu pedstawic § 4 ust.2,§7.§ 5 ust.1, P§Muse Lpkt 4 1 5 &
vuzpurzadeenia Mini wra Gospodari. Terenowel i Dehrony :'f‘n'udawi:ik; * dnia 20 lutega 1975 =
wosprawis ~amodeiclnyeh funlic)i technicznveh w hudownictaie (D210 ¥ 8, poz. 46) stwierdza sin, 28
M wenned L Hﬂn;}'k Jan STEZELECKTI . bl R R

CRIETY thear” N REAIFT

intynier inzynieril s#rodowiska
[RE L DN 15 = Faviunli i

Tedliriat gt
urodzony Tun duis 6 marca 1949 ¢ w Eﬂtaﬂh
pusinda e omgotewanie cawodows apuwaininges e wylan i somadzielne| funkeji _

Projektanta i kierownika budewy i robdt

©oNiEmE e e

N O TTEC T TN

W lnataIacyjnnv-im;._r_nigry,j_naj i wodno-melioracyjnej
w ke slecl wodociggowyeh i kanalizucyjnych - projektanta w zakresie

wodnych melioracji, projektanta 1 kierownika budowy 1 robdt.
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Obywalel (ka) . _ Henryk Jan Strzeleekd . — fest upowainiony {a) do:

H
4.

Otrzyouje:

ins,LeNryk SLIsul8ckl
ul.Gérnicza 13/4
54-136 W r o ec ¥ a w

iimie | narwinee)

do sporzadzania projekidw sieni wodociagowyeh,kanalizacy jnych
i wuzbrojenia terenu,

w budownictwie osdb fizyecznyeh - do kierowania,nadzorowania i kon
trolowania budowy, kierowania i Kontrolowania wytwarzania konatru
ey jaych elementdw budowlanych wraz ccenlapia i badania stanu tech
nicznego sieci wodociagowyeh i kapalizacy jnych,

do sporzadzania projektdw budowli pelioracji wodnych 1 ujed wéd,

do kierowania,nadzoroweania i kontr(lowania budowmy i robgt,kierowa
i kontrolowania wytwarzania konstrikeyjnyech elewentdw bLudowlanych
oraz ooenlania i badania stanu tecinicunezo w zakresiec budowll
melioracji wodoyveh 1 ujed wdd,

frodpss B oplaekeds
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I E B A
INFYMIEROW
BLDCWNICT WA

Okrggowa Komis|a Kwalfikacyjna Wrackaw, dnia 16 grudnia 2018 v,
OKE.T131-43/2018M6

DECYZJA

Ma podstawie ant 24 ust 1 pkl 2 ustawy 2 dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawadowych architektdw
oraz inynierdw budownictws (tekst jednolity Dz.U. z 2006r, poz. 1725) i am12 ust. 2 | ust. 3, ust 4c pkt 1,
art 14 ust. 1 pkt4 L b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz UL 7 2016r., poz.
280, ¢ podmigiszymi zmignami) oraz  § 14 usl 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz (U 7 2044 r,
poz, 1278), po ustaleniu, e zostaly speione warunki w zakresia przygotowaniz zawodowsgo oraz
po ZioZeniu egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pazytywnym

Pan Pawel Tomasz Rzodeczko
magister inzynier z kierunku ingynieria Srodowiska
urcdzony dnia 17 lipca 1884 r, w Raciborzu
otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0313/PBS/16

w specjalnosci ina‘stalacyjna] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W z-m.a_zhu_ z _u'uﬁgiednieniam w cabogel fadania strony, na podstawie arl 107 §4 KPA cdstepuje sig
od uzasadnienia decyz|l. Zakras nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii
Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stury odwolanie do Krajowsj Komisji Kwallfikacyjne] Polskisj lzby Inzynierow
Budownictwa w \Warszawie, za pogrednictwam Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Doinoslaskis] Okregowe|
Izby Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

POLMOSLASEA (JEREGOWA

) e ' . FI T u.l,fh-! RUDOWHICTWA
Ofrzymuia; ol Brat &rils Claptinski
1.Pan Pawel Tomasz Rzodeczko g ! rac ]

L. Augustowska 857 i Ihrinrrers) M ey

54-112 Wroclaw 53 = | 1 prof dring, Kazimierz Czaplinski
2 Okregowa Rada Doinodlaakiel Okregowaj |, ; i \

Izby InZyniesinw Budownictwa \7 e 2. drinz. Zafig Jwi owska
3. Gléwmy Inspekior N : e " Luie ':3

Madzory Budowian " R ’ ;
Pt Ego N o 3. mgr N M:ﬂgqua%ﬂf-'mlku-lajmsh&

Janiaczyk 7

0

strong 1z 2
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Ma podstawie art, 12 ust 1 pkt 1 i 5§ ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnis 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie,

Pan Pawel Tomasz Rzodeczko

jest upowazniany
w specjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

dey:
~ projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych | sprawowania nadzory autorskiego

w odniesieniu do obisktu budowlanego takiego jak: sieci | instalacie ciepine. wentylacyjne, QRIOWE,

wodcciggowe | kanalizacyjne,
— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania ablekitw budowlanych z zasirzezeniem an. 62 ust 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rogporzadzenta Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnla 11 wrzesnia 2014 T
wsprawie samodzieinych funkcji fechnicznyeh w budownictwie - uprawnienis ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarawania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjna]
wzakresie sieci, instslacii | urzadzen clepinych,  wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
| kanakzacyjnych

Skiad orzekajacy OKK

I{AA TN

By f T i
CHaipgare| Fomid) E et acgre|

1. prof. drinz. Kazimigrz Czaphinski

2 drinz. Zofia Zwisrzghoyska

3. mgrinz. Mahgo Mikotajewska-Janiaczyk

/

stronga 2z 2
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14. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb projektantéow i sprawdzajgcych

/ X ® POLSKA

%.ﬁﬁ%hﬁcl I B A
P

¢ == INZYNIEROW

= g

1 BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

o numerze weryfsacypmym:

DOS-O5X-169-FFy *

Pan Witold Suwalski o numerze ewldencyjnym DOS/BM/0194/11

adres zamieszkania ul. Obarnicka 7724, 51-114 Wroclaw

jest celonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| lzby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomeocy wainego kwalifikewanege certyfikatu w dniy 2021-03-16 roku przez:

Marek Kalinskl, Zastepca Preewodniczacege Rady Delnoslgskiel Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie arT, 5 ust T ustawy 14nia 18 wriesnia 2001 r. o podpisie alekranicemem (O, U 3001 Hr 130 por, 1450] dane w postaci
elukiraniine] apatreone bepplecenym podpisem elektrpmicenym warylikawarmsm griy pomcty wainego kwalifikowarego (enyfikatu 23
rownowaing pod wegledem skathdw prawnych dekumsntom opatreonym podpizams wlasnoretoymi |

= worgdikacy paprawnosct danych w nindejsoym zaswiadoreniu matna sprawdzie za pamocy rumaery weryfikacyinego aswiadczenia na
stromie Podskie] 12y Indynigeew Budownictaa www.plit.arg pl lub kontaktugac sig @ blurem wiadciwe) Okrggowe] Izby Intwnieriw
Bistawmicwa
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. P OLSKA
| 2 B A
INZYNIERGW

I BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weryfkacymym

DOS-E1R-LYG-755 *

Pan Maciej Bartosz Moleda o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0186/12

adres zamieszkania ul. Zurawia 49 B, 55-003 Nadolice

jest cztonkiem Dolnodlgskie] Okregowe| lzby Inéynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym pray pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-16 roku preez;

Marek Kalinskl, Zastepca Przewodniczgeego Rady Dolnodlaskie) Okregowe] lzby Inbynierdw Budownictwa.

(ZgaiEnie arr. 5 ust 3 ustawy Fdnia 18 wriednia 2001 . o pedpisee elakiranicenym (DF, L1 3000 Me B30 pox, 1450) dane w postaci
elakiraniine] apatrrone Bepiecingm podpisem elektronicenym wergdibawarem griy pomocy waknega kwalifibowarego teryfikaiu &g
reéwynowaing pod wegledem stutkdw prawnych dokumentem apatroormym podpisamt wlasnoreczmymi,|

* Wendikacyy paprawnosch danych w mindejsrym raswladozeniu maina sprawdzic za pomocy numery ‘weryfikacyjnego wadwiadcrenia ra
stronie Podikie] Izhy Indynierdw Budownictsa wisw, piit.org pl lub kantaktujac 5ig ¢ biurem wiatciwe] Okrgrowej lzby Infynierdw
Bisdownictes,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacgmem:

DOS-DVH-2HS-HTI *

Pan Henryk Jan Strzelecki o numerze ewidencyjrym Dos/Is/2816/01
adres zamieszkania ul. Pomaranczowa 1, 54-158 Wroclaw
jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Marek Kalinskl, Zastepca Prrewodniczgcego Rady Dolnoslgskie) Okregowe] lzby Intynlerdsw Budaownictwa,

(Zgadnie a. §oust 7 ustawy T dnia 18 wiiednda 2001 1 o podplske elaktramdczim (D, U 3001 Ne 130 pog, 14500 dane & pastani
elkiramdine] opalreame batpleckivym padpisem elikiianliinyim warylkawamym pidy porm edy waknega Kwalilikdwarneps cetyllkati o5
rownowaire pod wegledem skutbdw prawnych dokumentom opstroomem pedpizam wlainoreconymi )

Weryfikacyy paprawneén danych w nindejsrym zaswiadcreniu maina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego raswiadczenia ra

strenie Polskie] 120y Indynierdw Budownictea www pitiorg pl lub kantaktujqe sig 7 biurem wiasclwe) Qkrggowa] by Intynierow
Bladownictwa,
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
i ;T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym

DOS-41)-VDH-4G6 *

Pan Pawet Tomasz Rzodeczko o numerze ewidencyjnym DOS/I5/0039/17

adres zamieszkania ul. Augustowska 85/7, 54-112 Wroctaw

jest ctlankiem Dolnodlgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
woryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku prees;

Marek Kalinskl, Zastepca Prrewodnicrjcego Rady Dolnosiaskie] Okregowej Lzby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust ¥ ustawy ¢ dnla 18 wraesnda 2001 . o podpisie elekmmonicingm (D7, U, 37001 Nr 130 pox. 1450) dane w postaci
Eklranst ine] dpairione BeepiecEign podpisem alekironitznym wergliowdrmem priy pomety waknsgo kwalifikowarneps cenyliksi =4
rawnowaine pod wigledem shutkdw prawnych dokumentom apstreomem podpisams wlasnorecsym |

* Wenglikaciy popraswnodéd danych w ninkejsoym zaswiadozeniu maina sprawdzié za pomiocy numers weryfikacyjnego méwladczenia na
stromie Polskie) Izhy Ingynieraw Budownictea wwwopiihorg.pl luk kantaktujac siq 7 Diurom whatclwe] Qkrggowaj 1zby Intynierow
BudawniiTan,
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

15. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawcy projektu pt.: ,Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulica Ogrodowa,

a placem Franciszkanskim w Kowarach” oswiadczajg, ze jest on wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej:

ZESPOt PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANZY MOSTOWEJ:

mgr inz. Witold Suwalski
upr. nr 292/D0OS/10 w specjalnosci mostowe;j

SPRAWDZAJACY BRANZY MOSTOWEJ: =
mgr inz. Maciej Moleda

upr. nr 103/DOS/12 w specjalno$ci mostowej
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:
inz. Henryk Strzelecki

upr. nr 151/81/WBPP w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
i wodno-melioracyjnej

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ:
mgr inz. Pawel Rzodeczko : ﬁ. _@__

upr. nr DOS/0313/PBS/16 w specjalnosci instalacyjnej
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Projekt budowalny. Projekt techniczny.

Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala

01 Plan orientacyjny 1:1000
02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
03 Widok z gory 1:50
04 Przekroje poprzeczne 1:50
05 Przekroj podtuzny. Widoki z boku 1:50
06 Inwentaryzacja stanu istniejacego 1:50, 1:100

IS-1-Wymiana istniejgcej sieci 1:100
07

wodociggowej - schemat

IS-2-Wymiana istniejgcej sieci 1:10/1:100
08

wodociggowej - profil podtuzny

IS-3-Wymiana istniejgce;j sieci 1:100
09

wodociggowej - schemat rury
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Zrodfo: mkowary.e—mapa.net, dn. 2021-07-26

Inwestor:

Gmina Miejska Kowary
ul. T Maja 1a
58-530 Kowary

Jednostka projektowa:

CMSZ ATOM S.C.

H UI I | ul. Pitusdkiego 74 /309E
50-020 Wroctaw

amierzenie

budowlane: "Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
a placem Franciszkanskim w Kowarach

Stadium:

Projekt budowalny Projekt techniczny

Tytut rysunku: . .
Plan orientacyjny

S in7. Witold S Iski Data: Skala:
Projektont o' 3 mqgr Inz. ITO uwaiski
éé 292/D0S/10 w spec. most. do proj. bez ograniczen 11.2021 1:1000
zS - ey 8/
Sprawdzajgcy ?@ « angrinz Mocie] Mo\edg o %l /{/( WersTa: Nr rvsunku:
o8 103/D0S/12 w spec. most. do proj. bez ograniczefi S Ja: ¥ :
E”
Asystent = mqr inz. Aleksandra Marchel W 01 01
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LEGENDA:

———————— - linie rozgraniczajace funkcje MPZP

- nieprzekraczalne linie zabudowy
- obowigzujgce linie zabudowy

10KDPJ - oznaczenie funkcji MPZP

Ja, Wojciech Toczek, posiadajgcy uprawnienia zawodowe nr 20147 (1) o$wiadczam, w

Ze mapa do celow projektowych zgloszona pod nr ID: OD.6640.805.2021 w PODGIK w Jeleniej Gorze \ Przebudowywany most
przeszia pozytywng weryfikacje protokofem z dnia 07.LP, m & nad potokiem Jedlica
[N

nr
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zioZenie fafszywego oswiadczenia.

Inwestor:

Gmina Miejska Kowary
ul. T Maja Ta
08-9530 Kowary

Jednostka projektowa:

RLOM

CMSZ ATOM S.C.

ul. Pitusdkiego 74 /309E
50-020 Wroctaw

/amierzenie

budowlane: "Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicq Ogrodowq,
a placem Franciszkafiskim w Kowarach

Stadium:

Projekt budowalny

Projekt techniczny

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wykonawca:
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 0OD.6640.805.2021
Miejscowosé Kowary i )
Jednostka ewidencyjna  -aeni/fikator L0502 | \ | WOJMIER Wojciech Toczek
nozia ROWary ! Sega Szar2yiskiegn $3/16,50-334 Wiockaw
i j idortyfiator 01 | L5 DE;; &Eseluf-aait WojMie:Z@Me com
Obreb ewidencyjny ok T : el ;
Arkusz mapy 8.9 : NIP: 5491994633 | REGON: 020087437
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/6 —_—
wspdlrzednych wysoKosCi PL-EVRF2007-NH : ) /
Oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacji I 101 / ﬂ! g Z/
Oznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruniowych majacych wplyw na brak wen pct. WOJCIECH 1‘%
zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach projekiowane] inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, kiory nie jest ujawniony w bazie brak
danych ewidencji gruntow i budynkow
Mapa akiualna na dzien: 09.05.2021 r.

Projektant ~ mgr inz. Witold SUW(]|S.kI .
292/D0S/10 w spec. most. do proj. bez ograniczen
Sprawdzajgey| - ~ mgr inz. Macie] Molqdq ‘ /{
§ 103/D0S/12 w spec. most. do proj. bez ograniczef
) %3 inz. Henryk Strzelecki K%
Projektant =g o
S~ 151/81/WBPP w spec. instalacyjno—inzynieryjnej i wodno— b}
-7§ melioracyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen | O_
2T
= .
Sprawdzajgey| = mgr inz. Pawef Rzodeczko
= D0S,/0313/PBS /16 N —_—
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczeh
Opracwanie mgr inz. Aleksandra Marchel M/M/
Data: Skala: Wersja: Nr rysunku:
11.2021 1:500 01 02
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PARAMETRY TECHNICZNE

MATERIALY

OBCIAZENIE PROJEKTOWE:

modele obc. LM1 wg PN-EN 1991-2,

modele obc. pojazdami specjainymi wg
NATO-STANAG 2021:

— pojazdy kofowe MLC 120/80
— pojazdy ggsienicowe MLC 100/60

PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:
rozpietosc

szerokosé

8,41-11,18 m

BETON konstrukcja fuku C30/37

klasa | trzon balustrady €30/37

STAL ZBROJENIOWA:
klasa C wg PN-EN 1992, fykz 900MPa

6,68 m

RZEDNE WYSOKOSCIOWE:
WSPOYRZEDNE N, E:

ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86
uktad 2000

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].

Rysunek nalezy rozpatrywaé 1qcznie z opisem technicznym.

2.
3. Ukfad komunikacyjny i gabaryty konstrukcji pozostajg bez zmian.
4. Projekt przebudowy zakfada czgSciowe wykorzystanie istniejgcego materiafu

kamiennego.

9. Okfadzina kamienna z piaskowca koloru bezowo — brgzowego z szarym.

Inwestor:

Gmina Miejska Kowary
ul. T Maja 1a
58-530 Kowary

Jednostka projektowa:

ALOM

CMSZ ATOM S.C.

ul. Pitusdkiego 74 /309E
50-020 Wrocfaw

amierzenie

budowlane: "Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
a placem Franciszkanskim w Kowarach

Stadium:

Projekt budowalny

Projekt techniczny

Tytuf rysunku: . _
Widok z gory

= in7. Witold S Iski Data: Skala:
Proicktant o2 mgqr inz. Witold Suwalski
J = ¢ : T 1:50
%5 292/DOS/10 w spec. most. do proj. bez ograniczen 11.2021 :
= Q )
S : S mqr inz. Maciej Molgda Q/J{/(
prawdzajgcy| <8 . X R = — :
>% 103/D0S/12 w spec. most. do proj. bez ograniczefi | © Wersja: Nr rysunku:
EX
Asystent = mgr inz. Aleksandra Marchel W 01 03




Przekroj poprzeczny B—B

skala 1:50
10710
450 9785 475
1450 1450 PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALY
kamienna kostka brukowa 80 mm X )
pai podsypka piaskowo— cementowa 30 mm OBCIAZENIE PROJEKTOWE: BETON konstrukcja fuku C30/37
arapet kamienny | 1N podbudowa zasadniczg 180 mm 454,065 porapet_komienny modele obc. LM1 wg PN—EN 1991-2,  Klasa | trzon balustrady €30/37
- izolacja przeciwwodna 10 mm - Ao del b ‘azdami il .
I & beton TekKi min. 250 mm S wonol MO STANAG Dot IS STAL ZBROJENIOWA:
h00. o izolacja przeciwwodna 10 mm e o 9 y ) ' klasa C wg PN-EN 1992, fy@ 500MPa
okfadzina kamienng, —:20,7_ 3|2 zelbetowa konstrukcja fuku 300 mm 3l 210 — pojazdy kofowe MLC 120/80
_cztescfowo z wyktor_zy{stopieml Y: ] e o 459 088 N S (12007 — pojazdy ggsienicowe MLC 100/60
Istniejqcegqo materiatu kamiennego - ‘09 05% — ! ﬂ || oktadzina kamienna
7 S L AL L 4 S S S S S S S S S S O 1, | /,: czesciowo z wykorz,ystomem PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:
_330000 < 3 = - - TONRIE e 331050 istniejgcego materiafu kamiennego rozpietose 668 m
_L 4 ! Ve Ve Ve 7 7 7 7 7 7 7 e Ve ‘/8 Ve L 7 ] '
R RS szerokose 8411118 m
kanaty 7 /1452,307 N kanaty
technologiczne 10400 technologiczne RZEDNE WYSOKOSCIOWE: ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86
WSPOLRZEDNE N, E: uktad 2000
Przekro| poprzeczny C—C
- — = — — — T z_widokiem na przyczofek
\ skala 1:50
\ 9825
| 450 8900 475
‘ ) 1450 1430
arapet kamienn U .
kamienna kostka brukowa 80 mm i mur_oporowy wagt.
| arapet kamienn a .
| podsypka piaskowo—cementowa 30 mm PLZ_YLEtQOJqCY do 1. Wymiary pOdqﬂo w [mml /rze;dne .W [mJ .
zarys budynku podbudowa zasadnicza 700 mm 1 kana ‘Z’Ofresuem* OF’%OCOWONO 2. Rysunek nalezy rozpatrywaé tqcznie z opisem technicznym.
przylegfego do obiektu — § izolacja przeciwwodna 70 mm TS G technologiczny | P 3. kaqd komunikacyjny i gabaryty kgnstrukcj\' pozostgjq' be'z 'Zmion‘ .
poza zakresem opracowania beton lekki min. 710 mm A 7 4. Projekt przebudowy zakfada czesciowe wykorzystanie istniejgcego materiafu
| - g izolacja przeciwwodna 10 mm S 07 H | kamiennego.
| 8| zelbetowa konstrukeja fuku 390 mm =3 1210 5. Oktadzina kamienna z piaskowca koloru bezowo — brgzowego z szarym.
BN
| g 0,5% i\ /
| ) ) /4 9 \.\ | l. f I_ I I L T T T 1T _HH [ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1T T T Irme ITT M T 4 ] ‘
oktfadzina kamienna, 200 = - f\ﬁ N S ATy AT o T e e T — = =315 ‘ :
czesciowo z wykorzystaniem =00 D N Ko = oktadzina kamienna, Inwestor:
istniejgcego materiatu kamiennego _f/ 20 L g n czgSciowo z wykorzystaniem Gmina M'\GJSRG KOWQQ/
i Ry 9 ﬁ R aE istniejgcego materiafu kamiennego 1 Maig 1
kanaty ‘1 < < I kanaty ‘ ul. aja 1a
. g .
| oG Czie | e e A e H technolagicane 58530 Kowar
‘ s ///S;/// g //////////////////////////,////////////////////////// 9’//// B } y
| | 9515 N | Jednostka projektowa:
| | CMSZ ATOM S.C.
} | ul. Pitusdkiego 74/309E
| 50-020 Wroctaw
| |
| oczyszczenie powierzchni oraz | om\erzeﬂl\e ; ' ) '
| uazupetrienie UbykGw | budowlane: Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
| unaamentow | a placem Franciszkariskim w Kowarach
\
‘ | .
Stadium: . . .
} POTOK JEDLICA | Projekt budowalny Projekt techniczny
\ - Pt sk Przekroje poprzeczne
|
— S e B B e B .20 O B N B e — B0 jektant oé mar inz. Witold Suwalski Data: Skala
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= Q n
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orzewidywany ksztoft/ } ';% 103/D0S/12 w spec. most. do proj. bez ogranicze 2 Wersja: Nr rysunku:
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Przekro| geotechniczny
skala 1:100

Widok 7z boku od strony wody dolnej
skala 1:950

. _ Widok 7 boku od strony wody gornej sarys budynku S
PTZGRTOI DOdTUZﬂ\/ A=A skala 1:50 orzylegteqo do obiekty = atarnia uliczna

skala 1:50 figura_$w. Jana Nepomucena poza zakresem opracowania
kamienna kostka brukowa 80 mm wraz z latarniami T - ~
podsypka piaskowo—cementowa 30 mm __ \ M
— podbudowa zasadnicza 100 mm parapet kamienn }F T} } } \riij\ |
| izolacja przeciwwodna 10 mm szerokosci 0,45 m | ;! b ‘ oktadzina kamienna, |
B beton lekki min. 250 mm Soziorm nowerzchn o | AT czesciowo 2 wykorzystoniem | PARAMETRY TECHNICZNE MATERIALY
zolacja_przeciwwodna 70 mm istmejch rzedna na 454013 na obiekcie | | } } } } istniejgcego materiatu kamiennego arapet kamienn okfadzina kamienna, .
453,100 dowigzanie do _ 7elbetowa konstrukcja fuku 300 mm S zafamaniu muru; ’ ! Lo I \ \ s76rokosci 0.45 m czgsciowo z wykorzystaniem OBCIAZENIE PROJEKTOWE: BETON konstrukcja fuku C30/37
N istniejgcej nawierzchni 452,988 _dOW_‘Q_ZOW? do_ i do dowiqzania e [ ' istniejgcego materiafu kamiennego
$| .!‘l.dl. l\..l T \I [T T I. | J.“ L T T T T T T T T T T 171 1T |2H%I T T L T T T T 1T 11 ‘Stmejqcej novierzenn 452’820 @DO@[D@@ \ B ‘ oziom_nawierzchni mOde‘e Obc. LMW Wg PN?EN wggw*Z’ k‘OSO H t(zon bO‘UStrOdy C30/37
R e s e B PSR e = 5 8 e B e e e e e S Ot 00 o | o oblekcie modele obc. pojazdami specjalnymi wg STAL ZBROJENIOWA:
o - ——— R oreintacyjna granica 2 N . .
'. AT - Lrosbior T odt [ IE NATO-STANAG 2021: klasa C wg PN—EN 1992, f > 500MPa
| g SN ; grozbiorki i odbudowy muru = | . ¥k
o / 800 o b potrzeby remontu mostu [| | fpoziom terenu | [ 5 — pojazdy kotowe MLC 120/80
o 7 452,307\ : N i przy moScie = — pojazdy ggsienicowe MLC 100/60
- | B RN | W OO O OO0 00U : pojazey 92 /
= /J‘ mur oporowy _ IC ) rop e )L L L e _JC C 0y | OO OO OO OO OO PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU:
| ke ) NP IO i : e — S N | T T O 30 O 0 ) OE e 30 e - e
‘ obiektu poza . S —— \‘\‘\‘\‘\‘\‘\M\IE".’."/'/'/'/I/“#/ W = @D @O QO Q D Q ‘ r OZp\QtOSC 6,68 m
j zakresem oprocowomoD | DG@O 'ii. v li\\\\\\\\\‘ r‘#%‘!g!! \ D D D D mur_oporow 76rok0S¢ 841-1118 m
- < DO IO N yumnw NE_G_— | | Iauwme M. prayegofcy 6 A
| 5 D) L dlement dekoracyiny fuky T | T L SO ) akresem RZEDNE WYSOKOSCIOWE: ukfad wysokosciowy Kronsztadt 86
I = )] most obiektu — poza | O | pracowania WSPGLRZEDNE N, E: ukiad 2000
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\. ) o : # 7880 C ‘ poza zokre:sem
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. - R nwestor:
zakotwienie konstmkcﬂ fu u/ o ‘ . ..
w fundamencie - | / POTOK JETILICA ™ zoki)twieme k_onstrukcﬂ fuku DC ‘ = } Gmina M.\GJSRO KOWOW/
oczyszczenie powierzchni . W f__L‘mdomencwe O‘ oczyszczenie powierzchni oczyszczeme_po_wierzchm | ul. 1 MOJO fa
oraz uzupefnienie ubytkéw fundamentow = oczyszczenie powierzchni [ oraz uzupelnienie oraz 9zupefmeme . | | | 58—-530 KOWOU/
‘ S [ S e e o oraz .u‘zupeMenie ubytkédw fundamentdw ubytkéw fundamentow ubytkdw fundamentow : | ‘
L— przewidywany ksztoft/ — DC POTOK JEDLICA : \ | Jednostka projektowa:
— oczyszczenie powierzchni —
B pdements \W%Y B O O 0 A B i | | o e } CHSZ ATOMS.C.
‘ L } ubytkow  fundamentow | H UI I | ul. Pitusdkiego 74/309E
Lo i POTOK JEDLICA | 50—020 Wroctaw
| | [ O 0 e | amierzenic ., ' . '
| . l | budowlane: Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
| | . bt . 9
o ] a placem Franciszkanskim w Kowarach
. Stadium:
Uwagi: ' acum Projekt budowalny Projekt techniczny
1. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m} . TG — : ——
2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym. Przekrdo] podfuzny. Widoki z boku
5. Uktad komunikacyjny i gabaryty konstrukcji pozostajg bez zmian, b= I . Data: Skala:
4. Projekt przebudowy zaktada czeSciowe wykorzystanie istniejgcego materiafu Projektant oS . mar inz. Witald Suwalsk
: kor%iennego %5 292/D0S/10 w spec. most. do proj. bez ograniczef 11.2021 1:100
5. Okfadzina kamienna z piaskowca koloru bezowo — brgzowego z szarym. Sprawdzajgcy 5; . mar inz. Maciej Molgda _ %/J({ — :
>% 103/D0S/12 w spec. most. do proj. bez ograniczen | O Wersja: Nr rysunku:
=
Asystent s mgr inz. Aleksandra Marchel NW/ 01 05




Widok od strony wody qgodrnej
skala 1:50

—

zarys budynku
przylegfego do obiektu —
poza zakresem opracowania

ubytki i pekniecia
parapetu kamiennego

rapet kamienn

Sciana boczna mostu
pefnigca jednoczesnie

latarnia uliczna

Widok od strony wody dolnej
skala 1:50

y
%

pozostaty fragment
parapetu kamiennego

sciana boczna mostu

pefnigca jednoczesnie
funkcje balustrady

rura spustowa
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balustrada
stalowa
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miejscowe napraw
powierzchniowe
sciany bocznej

|
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funkcje balustrady

poziom terenu
przy moscie
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konstrukeji | | . . / } | konstrukef konstrukej N [ A O | konstrukc]
W czesci podzwemnej L____ 1 materiaf kamienny L____ 1 wczesci podziemnej w czesci podziemnej R \ | I w czesci podziemnej
oraz zanieczyszczenia b 4 = -
pochodzqce z ubytku
konstrukcji pomostu
Widok z gory Uwagi:
zarys budynku skala 1:100 1. Rysunek inwentaryzacyjny wykonano na podstawie
przlegfeqo do obiektu = N\ — — — — DD\JDD\JDD\_JDD\_JDD\_JDD\ ****** ur_oporowy wizji terenowej z 18.03.2021 i przedstawia stan

poza zakresem opracowania przylegajqcy do

obiektu — poza

zakresem opracowania
}—‘ r—‘ |
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latarnia uliczna
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mur_oporowy
przylegajgcy do
obiektu — poza
zakresem O\E’
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1 A Qo

przylegajgcy do
obiektu — poza
zakresem opracowania

aktualny na ten dzien.
2. Inwentaryzacja przedstawia uszkodzenia elementow
dostepnych podczas wizji terenowej.

Inwestor:

Gmina Miejska Kowary
ul. T Maja Ta
58-530 Kowary

Jednostka projektowa:

CMSZ ATOM S.C.

ul. Pitusdkiego 74 /309E
50-020 Wroctaw

RLOM

amierzenie

budowlane: "Przebudowa obiektu mostowego pomigdzy ulicg Ogrodowg,
a placem Franciszkanskim w Kowarach”

Stadium:

Projekt budowalny Projekt techniczny

Tytut rysunku: . . .
Inwentaryzacja stanu istniejgceqo

Projektant | o2 mgr inz. Witold Suwalski ata: Skalg: -
%5 292/D0S/10 w spec. most. do proj. bez ogranicze 11.2021 1100
= o %) .

Sprawdzajgey 52 ~ mgr inz. Maciej Moleda g/ _
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£R

Asystent s mgr inz. Aleksandra Marchel M/M/ 01 06




Spigcie z istn. wodociggiem DN8O zel. -8
(Redukcjo FFR DN150/80 zel.) §
E
Proj. zasuwa kotnierzowa DN150 zel. >
&
=y
2
Zatamanie trasy 147"
Kolano PEHD 22+ 11° Widok 7z gér
Widok z_gory
skala 1:50

Zatamanie trasy 135°
Kolano PEHD 45°

zarys budynku
przyleglego do obiektu —

poza zokresem opracowania

POTOK JEDLICA
—_—

WODA DOLNA

przyiegajacy do
obiektu — poza
zokresem opracowania

Rura_ochronna stalowa Dz219,1x6,3 mm

zarys fundamentu / '/

wezglovie
konstrukej fuku

L=9,5 m wypefniona weinq minerainq

zarys

wezgtowie

5 mm\
\

Zatamanie trasy 135
Kolano PEHD 45

A\

przyiegajqcy do
obieklu — poza
zokresem opracowania

POTOK JEDLICA
—_——

WODA GGRNA

sw. Jana Nepomucena
oraz déch latari

przylegajgcy do
obiektu — poza
zckresem opracowania

Inwestor:

Kolano PEHD 22,5

Proj. zasuwa kotnierzowa DN150 zel.

Zatamanie trasy 157,5°

Spigcie z istn. wodociggiem DN8O Zel.

(Redukcja FFR DN150/80 zel.)

e

(et

\'JDVD*\

T e

Gmina Miejska Kowary
ul. T Maja 1a
58-530 Kowary

Jednostka projektowa:

CMSZ ATOM S.C.
ul. Pitusdkiego 74 /309E
20-020 Wroctaw

"Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,

Zamierzenie
Schemat przytaczenia wymienianego odcinka sieci budowlane: . o
Wotociagous o ishiejapego a placem Franciszkafiskim w Kowarach
Wezt W-1 oraz W-2
Stadium: . . .
Projekt budowalny Projekt techniczny
1ura zeliwna <18 e Tytu! rysunku: . . . L . .
e IS—1=Wymiana istniejqce] sieci wodociggowe] — schemat
FFR DN8O/150 rura ochronna = . . Data: Skala:
Zasuwa DN150 el D219.1x6.3 mm Projektant 2 inz. Henryk Strzelecki : :
F2160 PEHD ms{r}uga;;j:igme § § 151/81/WBPP w spec. instalacyjno—inzynieryjnej i wodno— o @ 11.2021 1:100
S =~ melioracyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczef | ‘&
[ $ - o) B
e mqr inz. Pawef Rzodeczko L Wersja: Nr rysunku:
Sprawdzajqcy| € N DOS/0313/PBS/16 —
== ~——
= w specjalnodci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen P Cee O 07




istn. sie¢

Rura ochronna stalowa Dz219,1x6,3 mm

L=9,5 m wypefiona wefng mineralng

_|453,100

452,988
2%

452,820

wodociggowa DN8&0

1:100

A4

1:500

POZIOM POROWNAWCZY 423.00 m n.p.m.

zel

L
752,307\

POTOK JEDLICA

Istniejgca siec¢ teletechniczna

istn. sie¢

" wodociggowa DN8O 7Zel.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGEEBIENIE OSI PRZEWODU

1501 451 60| 453101 453.10| Spiecie z istn. wodociggiem DN8O zel. (Redukcja FFR DN150/80 zel.)

2.05] 451.59| 45310 453.10| Proj. zasuwa kotnierzowa DN150 Zzel.

0.301452.80| 453.10| 453.10| Zatamanie trasy 135" + zafamanie w pionie 24,5°

1521 45158] 45310 453.10| Zatamanie trasy 157,5° + zafamanie w pionie 24,5°
2.051452.791455.10] 453.10

0.411452.59| 452 99| 452 99| Zatamanie trasy 135° + zafamanie w pionie 42,5°

0.401452.60(453.001453.00

155]451.421452.97|4592.97| Zatamanie trasy 147° + zafamanie w pionie 42,5°

155 457 41 452.96| 452.96| Proj. zasuwa kofnierzowa DN150 Zel.

155 451 40| 452.95| 452 95| Spiecie z istn. wodociggiem DN8O zel. (Redukcja FFR DN150/80 zel.)
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Inwestor:

Gmina Miejska Kowary
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Jednostka projektowa:

RLOM

CMSZ ATOM S.C.

ul. Pitusdkiego 74 /309E
20-020 Wroctaw

Zamierzenie

budowlane: Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
a placem Franciszkafiskim w Kowarach

Stadium:

Projekt budowalny

Projekt techniczny

Tytuf rysunku:

IS—2—Wymiana istniejqce] sieci wodociggowe| — profil podfuzny

Projektant

Sprawdzajqcy

Imie i nazwisko

kS inz. Henryk Strzelecki Date: Skala:

=

= 151/81/WBPP w spec. instalacyjno—inzynieryjnej i wodno— - @ 11.2021 1.7 OO/W :100
= melioracyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen | ‘&
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Opis elementéw :

czr\f-l;réci Nazwa czesci Materiat
1 Rura przewodowa PEHD
2 |Rura ochronna ze szwem stal
3 Manszeta uszczelniajgca guma
4 Ptozy dystansowe PE
5 Wetna mineralna

Dz (De)

Dw

150 cm

Zestawienie rur ochronnych oraz dobdr ptoz :

Rura przewodowa Rura ochronna stalowa Plozy
De (PE), Dz (stal) Dz [mm] gr.[mm] Dw[mm] L[m] Typ | h[mm]
De160 219,1 6,3 206,5 | 9,5 "BR" 15

Inwestor:

ul. T Maja 1a
58-530 Kowary

Gmina Miejska Kowary

Jednostka projektowa:

CMSZ ATOM S.C.

ALOM

50—-020 Wroctaw

ul. Pitusdkiego 74 /309E

Zamierzenie
budowlane:

"Przebudowa obiektu mostowego pomiedzy ulicg Ogrodowg,
a placem Franciszkanskim w Kowarach”

Stadium:

Projekt budowalny

Projekt techniczny

Tytuf rysunku:

IS—3—=Wymiana istniejace] sieci wodociggowe] — schemat rury osfonowe]

Projektant

Sprawdzajgcy

Imie i nazwisko
Nr i zakres uprawnien

inz. Henryk Strzelecki Dato: Skalo:
151/81/WBPP w spec. instalacyjno—inzynieryjnej i wodno— - @ 11.2021 1:100
melioracyjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczed | "5
mqr inz. Pawef Rzodeczko L Wersja: Nr rysunku:
D0S/0313/PBS /16 c——
o o . . . 01 09
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
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