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Zestawienie stali dla balustrad

Nr . | Dtugosé jedn. | . Diugosé :

Element poz. Przekrdj e?emenjtu Liczba co’(k%wito Masa jedn.|Masa catk.
[mm] [szt] [ [m] [kg/m] | [kg]
Podstawa 1 |® 130x14 180 20 3.60 14.29 51.43
Stupek 2 | 9101.6x4 1086 20 21.72 9.62 209.01
Przelot 3 | v 20x20 1450 28 40.60 3.14 127.48
Szczeblinki | 4 | m 20x5 1000 142 142.00 3.93 557.35
Pochwyt 5 | #82.5x4 1491 14 20.87 7.74 161.56
Przelot 6 | ®» 20x20 700 8 5.60 3.14 17.58
Pochwyt 7 | ¢82.5x4 788 4 3.15 7.74 24.40
Pochwyt 8 | #82.5x4 336 4 1.34 7.74 10.40
Kula z podst.| 9 990 — 20 — 5.01 100.18
Ciezar cafkowity stali [kq]: [ 1106.84
Dodatek na spoiny 1,8% [kql: [ 19.92
0gdlny ciezar stali [kql 1126.8

Zestawienie materialow:

Stal konstrukcyjna: S235J2 m=1126.8kg

UWAGI:

1.

Wymiary podano w milimetrach.

Balustrady przed wykonaniem nalezy odpowiednio dostosowaé¢ do zinwentaryzowanego
spadku podtuznego kapy chodnikowej i murkéw do ktdrych mocowane bedq stupki
balustrady.

Balustrady nalezy pokryé powfokg antykorozyjnq zestawami firmowymi epoksydowo —
poliuretanowymi o grubosci min. 200 mikrometréw. Wierzchniq warstwe nalezy wykonaé
w kolorze czarnym matowym.

Liczba kotew wklejanych M10 do mocowania podstaw sfupkéw balustrady — 80szt.
Szczeblinki nalezy wykonaé z bl. 20x5mm "owinigtych” wokét przelotéw, na wzér
balustrad istniejgcych na murach oporowych przy kfadce nad rzekq Jedlica
znajdujgcej sig w otoczeniu obiektu.

Rysunek rozpatrywa€ 1qcznie z opisem i pozostatymi rysunkami niniejszego projektu.
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