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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
: , Dtugos¢ | Liczba RB500W
z . Nr preta Srednica reta retow
Szczeqdl przerwy dylatacyjne;j Pre pre pre #12 #14
é\'v / skala 1:25 Wypefnienie z masy [mm] [mm] [s2t]
»ﬁ’i‘.? Dylatacja_/l'(apy chodnikowej | o (15 trwale elastycznej 1 14 500 56 28,00
/ 459105 e R U —— 2 12 4205 276 | 1160,58
Dylatacja kapy chodr)i{owej L 80 Nr6 co 100mm ‘i 3 12 417 72 30,02
7 —————— ——— 4a 12 10000 76 760,00
NN N 4b 12 4280 76 325,28
brseciedis reton 5 12 1820 72 131,04
zbrojenia gfownego 6 12 441 72 31,75
Diugo$¢ taczna [m]:| 2438,68 | 28,00
Masa jednostkowa [kg]:| 0,888 1,208
Masa stali wg srednic [kgl:| 2165,09 33,84
Masa catkowita [kg]: 2199
Zestawienie materialow:
Beton: C30/37  V=13.5m"
Stal zbrojeniowa:  RBSOOW  m=2199.0kg

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Wymiary pretéw podano w osiach, w milimetrach.
3.
4

459.352 J 1 A— Otulina pretéw wynosi min. 30mm.
Balustrada N Przekréj A=A Balustrada . Promienie zgig¢ po krawedzi wewnetrznej zgodnie z PN-91/S—10042.
(gabaryty) Promienie zgiet po osi pretow #2 — 36mm.
m Bl" skala 1:50 Fn 5. W niniejszym opracowaniu nie ujeto pretéw dystansujgcych poszczegdine
2140 2140 pfaszczyzny zbrojenia — wg rozwigzania Wykonawcy.
240 1900 6000 1900 240 6. W przekroju tqczy¢ na zaklad nie wiecej niz 50% pretow gtownych —
8 8 dotyczy Nr4a+Nrdb — co drugi rzqd obrécic.
= = 7. Kapy nalezy zazbroi¢ pretami podtuznymi Nr4a+Nrdb, oraz poprzecznymi
—0.035 —0.035 wg schematu na rysunku.
+0182 3% o JLO'L\ —0,055 +0.00=459.105 =0,055 /_+OI1_25 Ok SR 8. Zbrojenie kap chodnikowych w miejscu istniejocych studzienek
A /_'_ 2% v ’ 2% _'—\ SRS teletechnicznych nalezy dostosowa¢ na montazu zachowujqe otuling 50mm.
SRS Qgﬁé/ ‘- — = —~> NN \~c71 NN 9. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z opisemi pozostafymi rysunkami
\ ] () przedmiotowego opracowania.
q v
\[ Jf_d INWESTOR: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
BI_‘; Rury ostonowe dwudzielne dla istn. sieci teletechnicznej JEDNOSTKA
BBI Budownictwo Sp. z o.0., 53—-015 Wroctaw, ul. Karkonoska 8 pok. 29
Przekrd J A-A PROJEKTOWA:
(2) 276412 L=4205mm co 100mm (zbrojenie) (1) 58414 L=500mm co 500mm Balustrada OBIEKT: Most nr 5856 przy ul. Waryfiskiego w Kowarach
skala 1:50
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\@_—24:6—\ & 76#12 L=4280mm co 100mm TYTUL RYSUNKU: Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych
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d { J b SPRAWDZIL: dr hab. inz. Wojciech Lorenc 63,/D0S/05
Bl-h OPRACOWAL: mgr inz. tukasz BruZdzifiski - ot




