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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu drogowego
nr 5856 przy ul. Waryriskiego w Kowarach.
1.2. Inwestor

Inwestorem oraz Zamawiajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja
nr 1a, 58-530 Kowary.
1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa wykonujgca zamdwienie jest BBI Budownictwo Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Karkonoskiej 8 pok. 29, 53-015 Wroctaw.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywany obiekt potozony jest nad rzekg Jedlicg (u zbiegu ulic Warynskiego
i Staszica) w Kowarach, w gminie Kowary, w powiecie jeleniogérskim, w wojewddztwie
dolnoslgskim. Obiekt znajduje sie w terenie gérzystym na obszarze zabudowanym.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt jest mostem drogowym umozliwiajgcym przekroczenie rzeki Jedlica i bedzie
uzytkowany gtéwnie przez mieszkancow Kowar. Obiekt moze byé wykorzystywany zaréwno przez
pojazdy jaki i pieszych. Pod mostem zostato zapewnione odpowiednie Swiatto dla wadd
wezbraniowych.

1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji wykonawczej umozliwiajgcej
realizacje robot budowlanych.
1.7. Dane wyjsciowe

Informacje o planowanym przedsiewzieciu do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla przebudowy mostu drogowego
nr 5856 przy ul. Warynskiego w KOWARACH, zlokalizowanego na terenie gminy Kowary, powiat
jeleniogodrski, woj. dolnoslgskie przygotowano przyjmujgc za podstawe nastepujgce materiaty:

1.7.1. Podstawy formalne

Umowa nr 120/2014 z dnia 26.06.2014 r., zawarta pomiedzy Wykonawcg: BBI
Budownictwo Sp. z 0.0, ul. Karkonoska 8 pok.29, 53-015 Wroctaw i Zamawiajgcym: Gming
Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a.

1.7.2. Podstawy techniczne

e Mapa do celéw projektowych, wypis z ewidencji gruntéw wraz z kopia mapy
ewidencyjnej.
1.7.3. Podstawy techniczne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2001r. Nr62,
poz. 627).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentow
stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U.z2002 r. Nr 1, poz. 12 z pdzniejszymi
zmianami).

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym jednoprzestowym. Konstrukcje obiektu

stanowig dwa stalowe dzwigary gtéwne, miedzy ktérymi przebiega siedem podtuznic (w miejscu
poszerzenia obiektu znajdujg sie trzy dodatkowe podtuznice). Catos¢ usztywniana jest przez dwie
poprzecznice.

Rownolegle do dzwigaréow gtéwnych biegng chodniki dla pieszych wsparte na stalowych

wspornikach przytwierdzonych do dzwigaréw. Nawierzchnie chodnikéw stanowi blacha,
natomiast nawierzchnia jezdni utozona jest z kostki granitowej 16x18 cm.

Podporami obiektu sg kamienne mury oporowe.

2.2. Gtéwne parametry geometryczne

Most posiada nastepujgce parametry:

rozpietos¢ teoretyczna: L=11,34 m,

dtugos¢ catkowita obiektu: Le=14,29 m,

Swiatto poziome: L,=10,74 m,

szerokos¢ uzytkowa jezdni: Bj=5,16+8,10 m,
szerokos¢ uzytkowa chodnikow: Bch1=1,40 m, Beh2=1,43 m,
wysokos¢ balustrady: Hp=1,31m,

ukos konstrukgji: a=82°.

2.3. Ocena stanu technicznego

Stan mostu mozna okresli¢ jako niedostateczny.
Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni ruch kotowy na moscie jest ograniczony.
Stalowe elementy konstrukcyjne mostu (dzwigary gtéwne, poprzecznice i podtuznice) sg

od spodu catkowicie skorodowane. Wystepujg réwniez ubytki w nawierzchni mostu. Na murze
oporowym stanowigcym przyczétek obiektu widoczne sg zacieki.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Dane ogdlne

Przewiduje sie budowe obiektu jednoprzestowego, ktérego ustrdj nosny bedzie sktadat sie
z belek stalowych obetonowanych. Nowa konstrukcja bedzie wyposazona w dwa chodniki dla
pieszych poprowadzone przez betonowe kapy chodnikowe oraz jezdnie o daszkowym spadku.
3.2. Gtéwne parametry geometryczne

Most posiada nastepujgce parametry:

e rozpietosc¢ teoretyczna (w osi jezdni): L:=12,20 m,

e dtugosc¢ catkowita obiektu: L.=14,63 m,

* Swiatto poziome (w osi jezdni): L,=11,40 m,

e szerokos¢ uzytkowa jezdni: Bj=6,00 m,

e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw: Bch=2x1,90 m,
e wysokos¢ balustrad: Hp=1,10 m,

* ukos konstrukcji: a=90°.

3.3. Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Jedlica przez ruch pieszy
i samochodowy.

3.4. Nosnos¢ obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy B wg. PN-85/5-10030 (nosnos¢
40t).

3.5. Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie
jest funkcja obiektu.

Most charakteryzuje sie prosta formg architektoniczng wynikajagcg z ukfadéw
konstrukcyjnych. Budowla (poza stylizowanymi balustradami) nie zawiera w sobie elementow
ozdobnych, na jej kolorystyke sktadajg sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos¢

konstrukcyjng. Wszystkie te elementy poprawiajg odbiér estetyczny, umozliwiajg dopasowanie
do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajgcy zabudowe.

3.6. Kolorystyka
Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
* nawierzchnia jezdni: naturalny kolor kostki granitowej,
¢ nawierzchnia chodnika: szara,
e balustrady: czarny matowy,
e deski gzymsowe: w kolorze szarym nakrapiana emitujgc kamien granitowy.

* elementy betonowe przesta i podpdr: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego
betonu,

e pasy dolne dzwigarow stalowych: szary.
3.7. Konstrukcja obiektu budowlanego

3.7.1. Ustréj nosny

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcje o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Ustréj nosny stanowi¢ bedg obetonowane belki stalowe HE 320 B w liczbie 13 sztuk.
Rozstaw osiowy belek wynosi 0,67 m. W czesci istniejgcego muru oporowego zostanie wykonana

5
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zelbetowa tawa podfozyskowa umozliwiajgca oparcie wustroju na o$miu tozyskach
elastomerowych, po cztery na kazdej z podpdr. Ustréj nosny zaprojektowano z betonu klasy
C35/45 (B45 W8 F150), i stali zbrojeniowej klasy A-1IIN gatunku RB500W.

3.7.2. Podpory

Podpory stanowi¢ bedg istniejgce przyczoétki (mury oporowe), ktére zostang czesciowo
rozebrane, aby umozliwi¢ wykonanie zelbetowej tawy podfozyskowej. tawa bedzie wykonana
z betonu klasy C30/37 (B30 W8 F150) oraz stali zbrojeniowe;j klasy AllIN gatunku RB500W.

3.7.3. Fundamenty

Obiekt zostanie posadowiony na istniejgcych murach oporowych i ich fundamentach.
3.8. Wyposazenie obiektu

3.8.1. Nawierzchnia

W ramach przedmiotowego zadania podczas wykonywania prac zostanie rozebrana cze$¢
istniejagcej nawierzchni z kostki kamiennej, w zwigzku z tym po zakonczeniu prac istniejaca
nawierzchnie nalezy odtworzy¢. Przyjeto typowy schemat konstrukcji warstw nawierzchni
przeznaczonej do postoju pojazdow i jezdni manewrowych.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie bedzie sktadata sie z nastepujacych warstw:
e kostka granitowa (warstwa Scieralna) —-8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa —-5cm,

Nawierzchnia jezdni poza obiektem (na dojazdach) bedzie sktadata sie z nastepujgcych
warstw:

* kostka granitowa (warstwa Scieralna) —-8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa —-5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, —-25cm,
» stabilizacja podtoza kruszywem stabilizowanym cementem —-20cm.

Suma: 58 cm

Nalezy zastosowac stabilizacje podtoza cementem, w zaleznosci od grupy podtoza przyjgé
odpowiednig marke gruntu stabilizowanego spoiwem, tzn. dla G1 — Rm=1,5 MPa, dla G2 - Rn=1,5
MPa, dla G3 — Rm=2,5 MPa, dla G4 — Rm=2,5 MPa oraz zwiekszy¢ grubos¢ warstwy do 25 cm.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania podczas wykonywania prac zostanie
rozebrana czes¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wzwigzku z tym po zakonczeniu prac
istniejagca nawierzchnie nalezy odtworzyé. Przyjeto typowy schemat konstrukcji warstw
nawierzchni dla KR2:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S —-5cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P —7cm,
e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 —20cm,
e stabilizacja podtoza kruszywem stabilizowanym cementem —-25cm.

Suma: 57 cm
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Nalezy zastosowac stabilizacje podtoza cementem, w zaleznosci od grupy podtoza przyjaé
odpowiednig marke gruntu stabilizowanego spoiwem, tzn. dla G1 — Rm=1,5 MPa, dla G2 - Rn=1,5
MPa, dla G3 — Rm=2,5 MPa, dla G4 — Rm=2,5 MPa oraz zwiekszy¢ grubos¢ warstwy do 30 cm.

Schemat potfaczenia starej nawierzchni z nowg nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlna
specyfikacjg techniczng wykonang przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.

Stara nawierzchnia—-[—-——Nowa nawierzchnia
/‘ Geokompozyt szer. 2m na skropionej emulsjq warstwie wigzqcej

[
r | V22422 « \(/ 4 Warstwa Scieralna (asfaltowa)
S {j,l+0,15 “-"‘—1’0 RANN ”‘o \\\\0{1:—9’1{'&_\4\% Warstwa Wiqz'qca (asfahowa)
3 e 0o 0 o [] o
3 l—l =~ 2,2+2,3 R .°.4:I .
N e f % ¢ 5% % ° o, Podbudowa zasadnicza
%’ E i Qe geo
= :‘é NI | Podbudowa pomocnicza
Y N 1 S ol

R 'LSzerokoﬁé skropienia emulsjq =5 -] Podioze gruntowe

Nowa

Stara nawierzchnia nawierzchnia

Nawierzchnie chodnika na kapach chodnikowych stanowi fakturowany beton typu
pressbeton odpowiednio zaimpregnowany w kolorze szarym.

3.8.2. Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe o catkowitej szerokosci wynoszacej 2,14 m i spadku poprzecznym
zostaty zaprojektowane jako kapy zelbetowe wykonane na izolacji. Potaczenie kapy z ustrojem
nosnym zostanie zrealizowane za pomocg kotew talerzowych.

W kapie nalezy wykonac dylatacje przeciwskurczowe w srodku ich dtugosci.

Projektuje sie prefabrykowang deske gzymsowa o wysokosci 0,65 m w kolorze szarym
nakrapiana emitujgc kamien granitowy.

Krawezniki kamienne o przekroju 0,20x0,22 m nalezy wykona¢ jako kotwione w kapie
chodnikowej.

3.8.3. lzolacja

Izolacje ptyty pomostowej mostu stanowi izolacja systemowa niewymagajgca warstwy
ochronnej.

Izolacja tylnych scian podpdr i fundamentéw stykajgcych sie z gruntem — bitumiczne
powtoki z masy uszczelniajgcej.

3.8.4. Dylatacje

Na potaczeniu ustroju nosnego i Scianek zwirowych nisz podtozyskowych projektuje sie
wykonanie tasm dylatacyjnych o dtugosci ok. 10,25 m kazda.
3.8.5. Balustrady

Na kapach chodnikowych zostang zamocowane stylizowane balustrady o wysokosci
1,10 m. Balustrady nalezy pokry¢ powtoka antykorozyjng zestawami firmowymi epoksydowo -
poliuretanowymi o grubosci min. 200 mikrometréw. Wierzchniag warstwe nalezy wykonad
w kolorze czarnym matowym.
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3.8.6. tozyska

Na kazdej z podpdr zostang ustawione po cztery tozyska elastomerowe. tozysko state
bedzie znajdowac sie na podporze P2. Przemieszczenia na tozyskach ruchomych (podpora nr 1)
+5mm.

3.9. Urzadzenia obce

Pod wspornikiem chodnikowym istniejagcego obiektu zlokalizowanym od strony wody
gornej znajduje sie nieczynny przewdd gazowy, ktéry zostanie usuniety zgodnie z warunkami
Wiasciciela.

Pod wspornikiem chodnikowym istniejgcego obiektu zlokalizowanym od strony wody
dolnej znajdujg sie dwa przewody telekomunikacyjne, ktére zostang poprowadzone kapa
chodnikowg w rurach PCV @110. Dodatkowo w rejonie tym przebiegajg cztery przewody sieci
energetycznej, ktére zostang poprowadzone pod wspornikiem nowoprojektowanego mostu.
Istotnym jest, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych doktadnie wyznaczy¢ ich potozenie i je
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wtascicieli sieci.

3.10. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis.
Program ,ROBOT” wykorzystuje metode elementéw skonczonych.

Analizy elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/S-10042,
PN-82/S-10052. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wiasny oraz
wyposazenie), obcigzenie zmienne taborem samochodowym i tlumem, temperature, wiatr,
osiadanie podpdr oraz skurcz i petzanie betonu. Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako
charakterystyczne, tworzac kombinacje obcigzen przemnazane sg one przez odpowiednie
wspotczynniki obliczeniowe. Miejsca przytozenia obcigzenn zmiennych wynikajg z powierzchni
wptywu szukanych wielkosci statycznych dla danych elementdw.

Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia ,,B” wg PN-85/5-10030.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowos¢ przyjetych gabarytow konstrukgji.
W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.
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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytut Skala

1 Widok z gory 1:100

2 Przekroje A-A, B-B 1:50

3 Gabaryty ustroju nosnego 1:501:100

4 Zbrojenie ustroju nosnego 1:50

5 Gabaryty i zbrgjenie taw i ciosow 1:50 1:100
podtozyskowych

6 Gabaryty i zbrojenie kap chodnikowych 1:50 1:100

7 Konstrukcja balustrady 1:25, 1:200
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