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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA.

nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

Remont dachu z wymiang pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem $ciany
potocno-wschodniej w budynku mieszkalnym w zabudowie pierzejowej przy ul. 1 Maja
57 w Kowarach Dz. NR. 293/1

zakres rob6t budowlanych z wyszczego6lnieniem 1 opisem prac towarzyszacych i robot
tymczasowych:

wykonanie robot budowlanych na budynku wielorodzinny mieszalno-ustugowym
wolnostojacy potozony w Kowarach przy ulicy 1 Maja 57, 58-530 Kowary Dz. NR.
293/1,. Projekt obejmuje remont elewacji z dociepleniem §ciany poétnocno-wschodniej., w
tym:

opis prac przygotowawczych

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac przygotowawczych:

demontaz istniejgcego pokrycia dachu przez wyspecjalizowang firme; ocena odstonietych
elementoéw drewnianej

wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego
zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementow lub wykona¢ nadbitki-decyzje zostang
podjete w ramach nadzoréw); usuniecie fat i fragmentoéw starego pokrycia dachu,
demontaz obrdbek blacharskich, orynnowania;

wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot;

oczyszczenie mechaniczne elementdéw drewnianych; impregnacja wiezby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcja fabryczna;
na istniejagcym deskowaniu utozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej) lub pokrycie 1x

papa; montaz kontrfat i tat pod ptytki widknocemntowe z rozstawem zalecanym przez producenta
dachowki
wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, lukarn i zwiehczenia Scian

z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej; obrébki wykonac na wzor istniejgcych i
zachowaniem szerokosci itp.;

montaz rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o srednicy 150mm

na dachu oraz 100mm na lukarnach;

wymiana istniejgcych wytazéw dachowych na nowe w ramach tych samych otworéw. Do kazdego
wytazu dostosowacé stabilne drabiny.

wymiana pokrycia dachu z dachéwek eternitowych na dachéwke z ptytek wiéknocementowych
grafitowych lub zblizong, lecz w technologii pokrycia wentylowanego; obrébki dachu, obudowy
lukarn, rynny, koryta i rury spustowe planuje sie wykonac z trwalszej blachy powlekanej lub
ocynkowanej:

wymiana instalacji odgromowej — wykonanie nowych pomiaréw.

Elementy montowane na dachu: stopnie kominiarskie, tawy kominiarskie, drabiny kominiarskie,
ptotek Sniegowy

Postawienie rusztowan umozliwiajgcych dostep do wszystkich fragmentow elewacji i odstoniecie
ich ptachtami lub siatkami (zapewnienie odbioru rusztowania i odpowiedniej dokumentacji) —
nalezy zwrdci¢ uwage na ostrozne usuniecie wszystkich zainstalowanych na murach elewacji
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anten, os$wietleni tablic, czujnikéw, kohcéwki ceramiczne od napowietrznego przytgcza
elektrycznego itp.).

Przeprowadzenie przegladu stanu elewacji z rusztowania, w tym ogledzin i badan przyczepnosci
zastanych wypraw tynkarskich wraz ze zlokalizowaniem pustek podtynkowych oraz w celu
szczegotowego ustalenia zakresu renowacji wypraw tynkarskich.

Zabezpieczenie, skrzynki gazowej i okablowania zewnetrznego, kratek wentylacyjnych.
Wykona¢ sprawdzenie struktury tynkodw, gzymsow, oraz detali tynkowych, a takze przyczepnosci
do podfoza i sku¢ powierzchnie nie nadajgce sie do naprawy. Fragmenty tynku zewnetrznego,
gzymsow i detali sztukatorskich nadajgcych sie do renowacji, podda¢ czyszczeniu metoda
~miekkiego strumieniowania” z uzyciem $cierniwa dobranego w trakcie préb skutecznosci.
Zabezpieczenie ostonami z folii okien w mieszkaniu na czas prac budowlano-remontowych.
Demontaz rur spustowych na czas prac budowlanych oraz zapewnienie odptywu wody opadowe;.

opis prac remontowych elewacji

Usuna¢ istniejacy, zniszczony i skorodowany tynk za wyjatkiem wystroju
architektonicznego: gzymsow, opasek i obramien okiennych, dekoracji nad i podokiennej,
portalu. Roboty wykonywac r¢cznie zwracajac uwage na detal architektoniczny

Wykucie uszkodzonych cementowych zapraw i oczyszczenie tych miejsc az do
pierwotnych warstw posiadajacych dobrg kondycje substancji budowlanej, zaleca si¢
zastosowanie preparatu przeciwgrzybicznego.

Recznie usung¢ catkowicie zniszczone cegly oraz cegly luzno zwigzane z murem (te

do powtérnego wmurowania w to samo miejsce), uzupetni¢ fugi zaprawa wapienna.

Do murowania uszkodzonych watkow ceglanych stosowa¢ zaprawy drobnoziarniste
renowacyjne, atestowane.

Z elementdéw wystroju architektonicznego gzymsow, opasek 1 obramien okiennych,
dekoracji nad i podokiennej, portalu usuna¢ wtorne warstwy (tuszczace si¢ powtoki
malarskie oraz obrzutk¢ cementowg). Usuna¢ fragmenty profili luzno zwiazane z
podlozem.

Fragmenty tynku zewnetrznego, gzymsow 1 detali sztukatorskich nadajacych si¢ do
renowacji, podda¢ czyszczeniu metoda ,migkkiego strumieniowania” z uzyciem
scierniwa dobranego w trakcie prob skutecznosci.

Drobne ubytki w profilach ciggnionych: gzymsach migdzykondygnacyjnych, opaskach
wokot otwordw okiennych wykona¢ $ci§le na wzor istniejacych, technikg ciggniong z
narzutu. Zaleca si¢ stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji
sztukaterii na elewacjach (do wytwarzania rdzeni, profili 1 gzymsoéw/ do wykanczania
profili i gzymsow /

Znaczne ubytki detalu architektonicznego na pdinocno wschodniej i potudniowo
zachodniej, wykona¢ na nowo technikg ciggniong lub za pomocg profili kompozytowych
— poliuretan na podstawie zachowanych 1 zdemontowanych fragmentow detali elewacji,
mocowanych do $ciany za pomoca kotkow 1 zapraw do mocowania. Zaleca si¢ stosowanie
zapraw sztukatorskich .

Po umyciu i zagruntowaniu nalezy wykona¢ nowe tynki zacierane na gtadko. Wszystkie
tynki ponad strefg cokotu nalezy wykona¢ jako cementowo wapienne

Po wykonaniu powyzszych robot tynkarsko — sztukatorskich na elewacji nalezy
przystapi¢ do malowania powierzchni plaskich i dekoracyjnych wg planszy kolorystyki.
Tynki na murach, gzymsy, obramowania i detale malowa¢ farbami elewacyjnymi -
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przeznaczonymi do podlozy mineralnych o matowej strukturze potysku, chronigcymi
przed zacinajacym deszczem i o bardzo dobrej przepuszczalnosci pary wodne;.

Sciany zewnetrzne elewacji poocno wschodniej o powierzchni ceglanej zabezpieczyé
obrzutka z zaprawy cementowej i ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 12 cm wg
technologii ,,lekkiej, mokrej” z zastosowaniem tynku nawierzchniowego .
Odczyszczenie 1 zaimpregnowanie cokotu kamiennego. Impregnowanie powierzchni 1

elementéw kamiennych wykona¢ preparatem hydorofobizujacym — dla uzyskania
odpornosci na zabrudzenia i warunki atmosferyczne.

informacje o terenie budowy:

1. Funkcja budynku: istniejagcy budynek funkcjonuje jako budynek mieszkalno ustugowy.

2. Ze wzgledu na fakt ze roboty beda wykonywane na terenie ,,czynnego obiektu” przy
organizacji wykonania robot nalezy uwzglednic:

a. zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,

b. ochrong srodowiska,

c. zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy osob pracujacych 1 tych
nie zwigzanych z wykonywanymi robotami,

d. zapewnienie bezpiecznego dojécia do budynku os6b w nim pracujacych,

e. ogrodzenie terenu budowy,

f. organizacj¢ zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

3. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. W gestii Zamawiajacego jest
przedstawienie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowg¢ oraz w zwiagzku z tym,
ze dziatka znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatora zabytkow roboty podlegaja
réwniez uzgodnieniu z Wojewddzkiemu Konserwatorowi Ochrony Zabytkow.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$é
z przedmiarem robot, formularzem kosztorysu ofertowego 1 poleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

nazwy 1 kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45443000-4 Roboty elewacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45261000-4 -Wykonanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych

okreslenia podstawowe, zawierajagce definicje poje¢ 1 okreSlen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych:
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedhug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnoS$ci
wytworzonych

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna
cze$¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢, dziennik budowy, protokoty
odbioréw 1 ksigzke obmiardw.

Ksiega obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzaniu przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (Inspektora nadzoru).

Normy europejskie: oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

Odbior czesciowy (robot budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych”.

Odbiér koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robot przez osobg lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu
budowy.
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* Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

* Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Certyfikat zgodnoSci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i1 proces jego wytwarzania sg zgodne
ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

* Deklaracja zgodnoS$ci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny
ze zharmonizowang specytikacja techniczng.

f) ogolne wymagania dotyczace robot:

1. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone z nalezytg staranno$cia, z zachowaniem
obowigzujacych przepisbw 1 norm, przy uzyciu materialdow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie 1 posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robot.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej
robdt objetych ST 1 wytycznymi producentdw zastosowanych materiatow.

3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzor inwestorski.

4. Zgodnos¢ robot ze ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy
przez przedstawiciela inwestora stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystac
btgdow lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkos$ci okreslone w projekcie i w ST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W
przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne

z przedmiarem lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych robot,
to takie materialy zostang zastgpione innymi 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze itp.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora

do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robot w okresie trwania

budowy.

W szczeg6lnosci zobowigzuje si¢ Wykonawce do:

. wygrodzenia 1 utrzymania porzadku na placu budowy,

. wlasciwego sktadowania materiatow i elementdw budowlanych,

. utrzymywania w czystosci drég przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu materialow z rozbiorek,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w umowna ceng¢ przetargows.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0osO6b lub wiasnoséci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami zbiornikdw 1 ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budynkOéw magazynowych. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe 1ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3g uwzglednione w cenie umowne;.

. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego,
Inwestora 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie gruntu, materiatow 1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezb¢edne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela
Zamawiajacego.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawcza
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

Dalsze informacje:

a) istniejgce obiekty budowlane — wystepuja na terenie dziatki budowlane;,

b) elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi — nie wystepuja,

¢) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

roboty murarskie, malarskie na wysokos$ci, montazowe, ktore nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporzadzenia BHP,

d) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to
szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem
odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkolen BHP,

e) wskazanie S$rodkow  technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w sferach
szczegblnego zagrozenia zdrowia — nie wystepuje.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,

kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan Bezpieczenstwa

1 Ochrony Zdrowia, zwany ,,PLANEM BIOZ”.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane
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z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzanie Ministra Infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z p6zn.
zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac¢ przedstawiciela zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

WYMAGANIA  DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI  DOSTAWY,
SKEADOWANIE I KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE WYMAGANIA
ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy uzywa¢ materialty budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty i1 $wiadectwa
jakosci. Nalezy stosowa¢ materialy budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami, oszczedno$ci energii
1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
wbudowania. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materiatow, ktorych termin waznosci lub
gwarancji uptynal. Wymagania zwigzane z transportem, przechowywaniem, warunkami
dostawy 1 skladowaniem materiatbw 1 wyroboéw budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych robdt nalezy przestrzega¢ zgodnie z rezimami technicznymi i instrukcjami
producentéw 1 dostawcoOw tych materiatlow. Catos¢ materiatow uzytych do wykonania robot
nie moze posiada¢ parametréw nizszych niz cytowane w projekcie i ST. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego informacje o zrédle produkcii,
zakupu materiatow  przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca jest obowigzany
przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania. Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie
materiatlow na placu budowy. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wilasciwosci odpowiednie do robot.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiajacego. Skladowane materiaty powinny by¢ dostepne Przedstawicielowi
Zamawiajacego w celu przeprowadzenia inspekc;ji.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert rownowaznych opisywanym pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty 1 urzadzenia bgda posiadaty parametry nie gorsze
niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej 1 specyfikacji. Wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania roéwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest
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obowigzany wykaza¢ w swojej ofercie, ze oferowane przez niego rozwigzania spekniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajagcego. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych
nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow 1 urzadzen
rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZALOZONA JAKOSCIA:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i jakosci
wskazaniom zawartym w ST, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazaniach przedstawiciela
zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Zamowienia, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie beda dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I
SPRZETU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajagcego oraz
w terminie przewidzianym Zamowieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom Zamowienia, beda na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego
usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdw, wyboru sprzetu i1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
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robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji przetargowe;j,
ST a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiajacego bedzie brat pod uwage wyniki badan materialow, uwzgledni rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przeszlosci, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I ST:

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST,
projektem i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowiag cz¢s¢ zamdwienia,
a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z projektem i ST. Dane
okreslone w projekcie i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtow musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w peini zgodne z projektem lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ realizowanego zadania, to takie materiatly beda niezwlocznie zastgpione innymi a
roboty rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokol budowy. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przyleglego stanowi
wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VIII. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca bedzie wbudowywat tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie atesty,
certyfikaty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz speiniajg
warunki uzyskania takich parametrow, jakie zostaty okreslone w projekcie. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materiatéw niz te, ktore sg okreslone w Specyfikacji Technicznej pod
warunkiem, ze materiaty zamienne beda posiadaly nie gorsze parametry techniczne. Odbior
materiatow budowlanych powinien obejmowac sprawdzenie witasciwosci technicznych
materialdbw z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatno$ci do stosowania, a
takze czy materialy nie maja wad 1 uszkodzen wyniktych podczas transportu lub
skladowania. Do obowigzkow wykonawcy nalezy gromadzenie atestow, certyfikatow,
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aprobat technicznych i innych dokumentéw okreslajacych kryteria techniczne okreslone na
podstawie Polskich Norm 1 na zadanie przedstawiciela Zamawiajacego okazanie ich, a po
zakonczeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentéw Zamawiajagcemu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

W przedmiarze robot nalezy stosowac jednostki miar wedtug podanej nizej tabeli.

miara zapis miara zapis
milimetr mm niuton N
metr m paskal Pa
milimetr kwadratowy mm’ wat w
metr kwadratowy m’ wolt V
metr sze$cienny m’ amper A
hektar ha bekerel Bg
kilogram kg lumen Lm
tona t procent %
sztuka szt. srednica nominalna dn
godzina h roboczogodzina rg
kwote ryczaltowa ryczatt maszynogodzina mg
kilometr km dzien dn
litr 1 tydzien tdn
herc Hz miesigc mc

[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. Przedmiar Robo6t powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje
przedmiarowe odpowiadajagce robotom podstawowym. Obmiar Robo6t bedzie okreslaé
faktyczny zakres Robot wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdt (kosztorysie). Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robdt i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Ksigzka obmiaréow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Jakikolwiek btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
(kosztorysie) lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany po wykonaniu catosci robot.
Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym (koficowym) odbiorem robot, a takze w
przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
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a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego na biezaco, w trakcie trwania
robot, oceniajac jakos¢ wykonywanych robot.

b) Odbidr koncowy.

Po wykonaniu calosci robot Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢
przystapienia do odbioru, ktéry wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie pozniej jak
trzy dni po otrzymaniu zgloszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego robot.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci, atesty, aprobaty techniczne

wbudowanych materiatow budowlanych.
. Wyniki wykonanych badan 1 sprawdzen.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

6. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowaé: — robocizne bezposrednig
wraz z towarzyszacymi kosztami, — wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, — warto$¢
pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i

ryzyko, — podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
DOKUMENTY  ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE

PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INNE
DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z p6zn. zm.).

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
z pézn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z pézn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,
z2002r.).
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7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6z. zm.).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz.
2497).

11) ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych”
Budownictwo ogoélne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie, Warszawa 2003.

12) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” (tom I)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

13) Publikacja ,,Dokumentacja i specytikacje w zamdwieniach publicznych” wydana przez
Izb¢ Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zostata sporzadzona
na podstawie:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z po6zn. zm.).

2) Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.).
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