SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty instalacyjne - CPV 4530000-0

1. WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia

Remont dachu z wymiang pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem sciany
potnocno-wschodniej w budynku mieszkalno-ustugowym w zabudowie pierzejowej,
oraz prace odtworzeniowe po pozarze w budynku przy ul. 1 Maja 57 w Kowarach
Dz. NR. 293/1

1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie robot instalacyjnych w budynku
mieszkalno-ustugowym w zabudowie pierzejowej, w budynku przy ul. 1 Maja 57 w
Kowarach Dz. NR. 293/1

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

Instalacja wodno - kanalizacyjna — zakres robot obejmuije:

- wymiana pionow i poziomow instalacji , wykonanie podej$¢ pod urzadzenia i
montaz urzgdzen: umywalek, misek ustepowych wraz z bateriami .

- wykonanie instalacji c.o. pompowe ,zasilane kottem na opat staty o mocy 7 kw

- doszczelnienie instalacji gazowe]

- wymiana rur przytgcza kanalizacyjnego dn. 160 mm

- montaz studzienki rewizyjnej dn. 425 mm

1.5. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych w charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowac zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY



- Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody - podejscia wody zimnej cieptej wykonac z rur polipropylenowych
zgrzewanych, a zawory kulowe na cisnienie min.1MPa.

Armatura sanitarna typowa — umywalki, wc kompakt.

Inst. kanalizacyjna wewnetrzna z rur PCV dn. 50 mm i 100 mm , 160 mm
Instalacja c.o. z rur miedzianych dn od 15 do 28 mm, grzejniki ptytowe podwaojne
600x 1200 mm, kociot c.o. 5 klasy na opat staty.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej - Rurociggi stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z
budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekaza¢ Inwestorowi lub
w uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

- Rurociggi PP tagczone bedg przez ksztattki i zgrzew polifuzyjny.

- rurociggi miedziane tgczone na lut i metodg zaciskowg

- instalacja kanalizacyjna tgczona na uszczelki gumowe.



- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

- Przewody nalezy mocowac do scian zg z wytycznymi producenta rur

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji musi
by¢ poddana probie szczelnoSci.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- W stosunku do nastepujgcych roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),,
- bruzdy w scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z
kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosc¢
wykonania oraz

przydatnosc roboét i elementow do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja kosztorysowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robat,
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- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Kosztorysowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji kosztorysowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg
obejmowac: — robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, — wartosé
zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z
towarzyszgcymi kosztami, — koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, — podatki
obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-837b-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.






