ZEZK Kowary KOWARY UL. DWORCOWA 11

PRZEDMIAR
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1 Maja 57 rob odtworzeniowe pr.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45450000-6 | ROBOTY NIEUJETE REWITALIZACJA Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do  |m?
d.1/0511-03 uzytku
15.0%9.05*2-199.225 m?2 72.275
RAZEM 72.275
2|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1/0519-04 wierzchnia do 50 m2
2.52.2.3.
9909-03
4.85*3.9 m?2 18.915
RAZEM 18.915
3|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - m?2
d.1]0519-05 powierzchnia do 50 m2
2.52.2.3. Krotno$¢ = 3
9909-03
4.85*3.9 m?2 18.915
RAZEM 18.915
4/KNR 4-01  |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
d.1/0430-02 styk
15.0%9.05*2 m?2 271.500
RAZEM 271.500
5/KNR 4-01  |Rozebranie elementdéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
15.0%9.05*2- 29.88 m?2 241.620
RAZEM 241.620
6|KNR 4-01  |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - polep m?
d.1]0429-01
14.2°9.4-4.8 m?2 128.680
RAZEM 128.680
7/KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?
d.1/0429-02
14.2°9.4-4.8 m?2 128.680
RAZEM 128.680
8|KNR 4-01  |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - Slepych putapéw m?2
d.1/0429-03
14.2°9.4-4.8 m?2 128.680
RAZEM 128.680
9|KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |m?2
d.1/0429-05 wanych
14.2°9.4-4.8 m?2 128.680
RAZEM 128.680
10/KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1/0429-07 do 300 cm2
4.9*2*4 m 39.200
RAZEM 39.200
11|KNR AT-12 |Oktadziny stropdw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstruk- |m?2
d.1]0202-01 cji nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile kapeluszowe pomiesz-
analogia- |czenianr 11,12, 13, 14
rozbiorka
3.94.85+2.64*4.9+4.9*4.53+4.93*3.51 m?2 71.352
RAZEM 71.352
12|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, |m?
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pom 02, 03, 12
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
13|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 pom. 03
6 m2 6.000
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RAZEM 6.000
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  |m3
d.1/0108-11 odlegto$¢ 6 km
0108-12
129*(0.06+0.08)+(30+6)*0.04 m3 19.500
RAZEM 19.500
15|cennik lokal- |Opfata za sktadowanie eternitu oraz papy t
d.1|ny
analiza indy-
widualna
261.0*0.025%1.900+20%0.010 t 12.598
RAZEM 12.598
2|45450000-6 | RBOTY NIEUJETE REWITALIZACJA Odtworzenie wiezby
16|KNR 2-02  |Wiezba dachowa o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da-  |m2
d.2/0401-04 chu ptytami azbestowo-cementowymi o rozpigtosci 10,5 m
15.0%9.05*2-29.88 m2 241.620
RAZEM 241.620
17/KNR 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasycone; m2
d.2/0410-01
15.0%9.05*2 m2 271.500
RAZEM 271.500
18|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki wiéknowo-cemento-  |m?2
d.2/0301-07 wej - co druga mocowana
15.0%9.05*2-199.225 m2 72.275
RAZEM 72.275
19| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
224 m2 22.400
RAZEM 22.400
3/45450000-6 | ROBOTY NIEUJETE W REWITALIZACJI Odtworzenie stropu drewnianego
20|KNR 4-01  |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.3/0408-01
39.2 m 39.200
RAZEM 39.200
21|NNRNKB  |(z.Xl) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.3]202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
sufit z piyt gk
W miejsce
podsufitki z
desek
145.5-18.9 m2 126.600
RAZEM 126.600
22|/KNR 4-01  |Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o grubosci 25 mm |m?2
d.3|0411-05
podtoga stry-
chu w miejs-
ce polepy
ceglanegj
14.2*9.4-2.18 m2 131.300
RAZEM 131.300
23|[KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt ukla-  |m?2
d.3/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa
126.6 m2 126.600
RAZEM 126.600
24|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.3]0606-01 poziome podposadzkowe
analogia -
rozbiorka
126.6 m2 126.600

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097




1 Maja 57 rob odtworzeniowe pr.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 126.600
4 ROBOTY NIEUJETE W REWITAIZACJI Roboty odtworzeniowe pozostate
25/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, m?2
d.4/0716-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na Scianach w pomieszcze-
obmzpoz |niach o powierzchni podtogi do 5 m2
12
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
26|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, m?2
d.4/0716-04 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
obmzpoz |niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
13
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
27\KNR 4-03  |Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, m
d.4/0203-02 ADY?t, YADYt o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadanych w tynku bez
przyjeto ob- |kucia i zaprawiania bruzd na podtozu innym niz beton
miar 15 mb
na jedno po-
mieszczenie
15*10 m 150.000
RAZEM 150.000
28/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su-|m2
d.4|1204-01 fitow
| pietro oraz
pom 0305
145.49+8.33+24.7 m?2 178.520
RAZEM 178.520
29/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ~ |m2
d.4/1204-02 §cian
| pietro oraz
pom 0305
(4.9"16+(2.64+4.53+3.89+3.51+5.9+1.85+3.54)*2+5.3)*2.22+(2.13+3.91+ m2 386.924
5.08+4.86)*2*2.7
RAZEM 386.924
30|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na podtozu z cegty, m2
d.4/0716-02 pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na $cianach w pomieszcze-
tynki komi-  |niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
now - strych
(1.22+0.85)*2*5.9+(0.75*0.75)*2*5.2 m2 30.276
RAZEM 30.276
31|BCA 74-60- |Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym niepodpiwniczo- |pkt c.o.
d.441 nym z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych w 4 lokalach mieszkalnych
grzejniki ptytowe 600x1200, kociot na opat staty kl. nr 5, podigczenie do komi-
na
25 pkt c.0. 25.000
RAZEM 25.000
32|BCA 72-60- |Instalacja kanalizacyjna w budynku mieszkalnym niepodpiwniczonym z rur | pkt
d.441 PVC o potaczeniach kielichowych z montazem 5 zlewozmywakdw kan.

Zakres robét: 1. Oczyszczenie dna wykopu z wyregulowaniem wtasciwego
spadku. 2. Wyznaczenie osi rurociggu, przecinanie rur. 3. Montaz rur i ksztat-
tek. 4. Ustawienie wpustu piwnicznego i potaczenie z instalacja. 5. Wyzna-
czenie osi rurociggdw na $cianach, obsadzenie uchwytow i tulei przy przej-
Sciach przez Sciany i stropy. 6. Wykonanie podej$¢. 7. Ustawienie rury wy-
wiewnej w otworze dachu, uszczelnienie i zamocowanie rury. 8. Ustawienie
czyszczakdw, wykonanie potaczen.Jednostka przedmiaru (obmiaru) 1 pkt
kan. (punkt kanalizacyjny) = pkt odptywu kanalizacji. Odptyw z kazdego przy-
boru lub kratki stanowi 1 pkt kan.Wykonanie instalacji obejmuje cato$¢ robét
od przegrody zewnetrznej budynku do punktow odptywu.

-4-
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17 pkt 17.000
kan.
RAZEM 17.000
33|BCA 70-60- |Instalacja wodociggowa w budynku mieszkalnym niepodpiwniczonym z rur z |pkt
d.421 polipropylenu o potgczeniach zgrzewanych wod.
Zakres robét: 1. Wyznaczenie miejsc utozenia rur. 2. Obsadzenie uchwytow
lub wspornikéw. 3. Przecinanie rur. 4. Montaz rur i facznikdw. 5. Zatozenie tu-
lei ochronnych na rurociggach w przej$ciach przez stropy i Sciany. 6. Wyko-
nanie podejscia z rur i ksztattek. 7. Sprawdzenie dziatania zaworéw przeloto-
wych i zwrotnych. 8. Montaz zaworéw. 9. Montaz wodomierzy
indywidualnych. 10. Wykonanie proby szczelnosci instalacji. 11. 1zolacja ruro-
ciagéw wody zimnej i cieptej. Jednostka przedmiaru - 1 pkt wod. (punkt wod-
ny) = punkt poboru wody.Przy ustalaniu ilosci punktéw poboru wody przyjmu-
je sie dla mieszacza lub baterii 2 punkty, a dla zaworéw czerpalnych i wypty-
wowych 1 punkt.Wykonanie instalacji obejmuje cato$¢ robét, od zaworu za
wodomierzem gtéwnym (dla zimnej wody) za rozdzielaczem lub wymienni-
kiem (dla cieptej wody) i cyrkulacje, do punktoéw poboru.
21 pkt 21.000
wod.
RAZEM 21.000
34|kal. wiasna |Doszczelnienie wewnetrznej instalacji gazowe;j lok
d4
4 lok 4.000
RAZEM 4.000
35/ KAL.WLAS- |WYDZIELENIE POMIESZCZEN NA W-C W lokalach mieszkalnych/ scianki | pkt
d.4|NA na tuszcie stalowym z ptyt regipsowych wowoodpornych, wykonanie izolacji  |wod.
przeciwwilgociowej pozimej , utoZenie ptyty osb gr 25 mm, montaz wykladzi-
ny,momtaz drzwi, montaz urzadzen {j. toaleta kompakt, umywalka, inst. elek-
tryczna, wentylacja, roborty malarskie, pom o wy. 1,0*1,20 m, wykonanie po-
dejs¢ wod-kan//
5 pkt 5.000
wod.
RAZEM 5.000
36/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych zPCVz |m2
d.4/1023-06 obrdbka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.20*1.0*11 m?2 13.200
RAZEM 13.200
37|kal. wlasna |Remont schoddw i wejscia na strych kpl
d4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 0-19  |Montaz drzwi wejsciowych do lokalu z obrébka obsadzenia m?2
d.4/1023-12
analogia
0.90*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225
39|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.4|0425-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw schoddw drewnianych - podstopnice szt.
d.4/0425-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
41/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodow drewnianych - porecze m
d.4/0425-03
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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42|kal. wlasna |Kominy dymowe z blachy zaroodpornej dn 150 mm komplet z wyczystkq m
d.4 skralplaczem przejsciem przez dach w 6 lokalach
12*3 +9.0*3 m 63.000
RAZEM 63.000
43|kal. wlasna |Kominy wentylacyjne z blachy ocynkowanej ocieplone dn 150 mm kompletz |m
d.4 wyczystka skralplaczem przejsciem przez dach w 6 lokalach
11*3 +8.0*3 m 57.000
RAZEM 57.000
44INNRNKB  |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz- |m2
d.4/202 2028-04 |tach metalowych mocowanych bezpo$rednio do stropu /korytarz parter/
sufit z piyt gk
W miejsce
podsufitki z
desek
3.15%9.19 m2 28.948
RAZEM 28.948
45/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3
d.4/0306-04 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu V-VI)
10.0%0.90*1.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
46|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i |m3
d.4/0312-0301 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. V-V
10.0%0.90*1.30 m3 11.700
RAZEM 11.700
47\KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.4/0517-02 rurg teleskopowg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4/0511-03
10.0%0.90*0.20 m3 1.800
RAZEM 1.800
49/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0335-20 towej
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4/0335-09 towo-wapienne;
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.4/1011-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5  |m3
d.4/0310-02 m3
0.80*0.80*3.50 m3 2.240
RAZEM 2.240
54/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  |m3
d.4/0108-11 odlegto$¢ 6 km
0108-12
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097




