
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
          Roboty instalacyjne -  CPV 4530000-0

1. WSTĘP

1.1 Nazwa zamówienia
 Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji z dociepleniem ściany 
północno-wschodniej w budynku mieszkalno-usługowym w zabudowie pierzejowej, 
oraz prace odtworzeniowe po pożarze w budynku  przy ul. 1 Maja 57 w Kowarach 
DZ. NR. 293/1

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót instalacyjnych w budynku 
mieszkalno-usługowym w zabudowie pierzejowej, w budynku  przy ul. 1 Maja 57 w 
Kowarach DZ. NR. 293/1

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót:
Instalacja wodno - kanalizacyjna – zakres robót obejmuje:
- wymiana pionow i poziomów instalacji , wykonanie podejść pod urządzenia i 
montaż urządzeń:  umywalek, misek ustępowych wraz z bateriami .
- wykonanie instalacji c.o. pompowe ,zasilane kotłem na opał stały o mocy 7 kw
- doszczelnienie instalacji gazowej
- wymiana rur przyłącza kanalizacyjnego dn. 160 mm
- montaż  studzienki rewizyjnej  dn. 425 mm
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych w charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
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- Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.
- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami.
Przewody - podejścia wody zimnej ciepłej wykonać z rur polipropylenowych 
zgrzewanych, a zawory kulowe na ciśnienie min.1MPa.
Armatura sanitarna typowa – umywalki, wc kompakt.
Inst. kanalizacyjna wewnętrzna z rur PCV dn.  50 mm i 100 mm , 160 mm
Instalacja c.o. z rur miedzianych dn od 15 do 28 mm, grzejniki płytowe podwójne 
600x 1200 mm, kocioł c.o. 5 klasy na opał stały. 

3. SPRZĘT
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE

4.1. Rury
- Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposażenia
- Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Armatura
- Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
- Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - Rurociągi stalowe 
należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z
budynku i transport.
- Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i przekazać Inwestorowi lub
w uzgodnieniu z Inwestorem wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
5.2. Montaż rurociągów
- Rurociągi PP  łączone będą przez kształtki i zgrzew polifuzyjny. 
- rurociągi miedziane łączone na lut i metodą zaciskową
- instalacja kanalizacyjna łączona na uszczelki gumowe. 
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- Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających.
- Przewody należy mocować do ścian zg z wytycznymi producenta rur
5.3. Montaż armatury i osprzętu
- Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi 
być poddana próbie szczelności.
- Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
- W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),,
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
- Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja kosztorysowa  z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót,
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- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów),
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Kosztorysową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji kosztorysowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek,
- aktualność Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Dla  pozycji
kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji  projektowej.  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą
obejmować:  − robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  − wartość
zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków  i  transportu  na  teren  budowy,  − wartość  pracy  sprzętu  wraz  z
towarzyszącymi kosztami,  − koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  − podatki
obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT. ofercie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
- zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych” COBRTI 2003.
- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia 
ogólne.
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
- PN-83?b-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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