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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny mieszalny w zabudowie pierzejowej potozony w Kowarach
przy 1 Maja 57 na dziatce 293/1. Projekt obejmuje wymiane konstrukcji dachu uszkodzonej w wyniku pozaru.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia sie bez zmian.
Przylacza medidw istniejace pozostajg réowniez bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z p6zniejszymi zmianami

= Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwata Rady Miejskiej w
Kowarach uchwata nr L/279/06 rady miejskiej w Kowarach z dnia 26 pazdziernika 2006 roku.

=  Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.

=  Woytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
=  Wybrany wariant koncepcji zaakceptowany przez Inwestora
= Obowigzujgce przepisy i normy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy budynek mieszkalny zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 293/21 przy ul. 1 maja 57. Jest to budynek
dwukondygnacyjny z dwiema kondygnacjami w poddaszu, przykryty dachem trzyspadowym symetrycznym.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony elewacji potudniowo zachodniej. Drugie wejscie do
budynku zlokalizowane jest od strony elewacji pétnocno wschodniej. Na dziatce nr. 293/1 znajduje sie budynek
objety opracowaniem oraz budynek gospodarczy przy korycie rzeki. Od strony potudniowy zachéd znajduje sie
dziatka 266/3 stanowigca ulice 1 Maja. Od strony pétnocno wschodniej znajduje sie koryto rzeki jedlica. Od strony
potnocno zachodniej dz.nr 293/2 zabudowana budynkiem o podobnej kubaturze i wysokosci w zabudowie
pierzejowej. W kierunku potudniowo wschodnim dz.nr. 294 zabudowana budynkiem w zabudowie pierzejowej.
Budynek posiada przytagcze gazowe, przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej, przytacze wodne do sieci
wodociggowej ora przytgcze energetyczne.

3.1. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI:

Dziatka 293/1 zabudowana przedmiotowym budynkiem i budynkiem gospodarczym. Na szate roslinng dziatki 293/1 skladaja
sie krzewy ozdobne.

3.2. FUNKCJA TERENU:

Teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowg jedno- i wielorodzinng z ustugami;

3.3. ZMIANY W TERENIE:

Nie przewiduje sie zmian w terenie Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktore
pozostawia sie bez zmian. Przytgcza medidw istniejgce pozostajg rowniez bez zmian.

3.4. ROZBIORKI:
Rozbidrece nalezy poddac uszkodzone elementy konstrukcyjne wigzby dachowej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktdére pozostawia sie bez zmian. Przylgcza
mediéw istniejgce pozostajg rowniez bez zmian.



4.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem w zabudowie pierzejowej czesciowo podpiwniczonym
dwukondygnacyjnym z dwiema kondygnacjami w poddaszu. Bryta budynku zwarta. Dach trzyspadowy pokryty
dachéwkg eternitowg o kacie nachylenia pofaci okoto 48°. Wysokos¢ budynku liczgc od gruntu wynosi 11,36m.
Funkcja pomieszczeh mieszkalna. Budynek wyposazony w instalacje wodno-kalaizacyjna, gazows i elektryczng.
Obiekt wykonany technologii tradycyjne;.

4.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZUTKOWY OBIEKTU:

Budynek jest budynkiem mieszkalnym.

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

= powierzchnia zabudowy: 198,13 m?
= kubatura: 1485,65 m®
= wysokos¢ budynku: 11,36 m
= wysokos¢ kondygnaciji: 2,20-2,90 m

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Budynek jest obstugiwany komunikacyjnie z gminnej drogi ul. 1 Maja od strony potudniowo zachodnie;.

5. GOSPODARKA ODPADAMI:

5.1. GOSPODARKA ODPADAMI W FAZIE BUDOWY

Podczas etapu przygotowania placu pod inwestycje ani na etapie realizacji inwestycji nie powstang zadne odpady
nalezgce do niebezpiecznych. Odpady zgromadzone podczas prac remontowych bedg zbierane w kontenery i
wywozone w miejsca przeznaczone do sktadowania odpaddw

5.2. GOSPODARKA ODPADAMI W FAZIE EKSPLOATACJI BUDYNKU
Miejsce gromadzenia odpadéw statych zachowuje sie istniejgce

6. UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI:

Budynek posiada przytgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznych i sieci gazowej oraz
przytacze sieci telekomunikacyjne;.

7. ZGODNOSC Z USTALENIAMI WARUNKOW ZABUDOWY:

Projektowana inwestycja jest zgodna zapisami w planie zagospodarowania dla obszaru ,Jednostka Centrum D”.
Plan uchwalony zostat uchwatg L/279/06 z 26 Pazdziernika 2006 r

Dziatka nr 293/1, potozona w obrebie 0001, znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem 22 MNW/U.
Wycigg z miejscowego pzp: (petny tekst na stronie bip UM Kowary)

ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI MPZT.

RODzZAJ PARAMETRU . o
PLANIE
ogrodzenia, kolorystyka | elewacje otynkowane w Tynki strukturalne w Zgodnie z
1. elewadiji: odcieniach pastelowych, odcieniach jasnych planem
jasnych nawigzujgcych do
istniejgcej elewaciji.
zdobienie
odbudowywane
metoda tynku
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ciggnionego.

Ksztalt i pokrycie dachu | W przypadku rozbudowy i Kat pozostaje bez Zgodnie z
przebudowy w zabudowie zmian 40° planem
istniejgcej dopuszcza sie
utrzymanie

dotychczasowej formy
dachu, w tym liczby potaci i
katéw nachylenia

Pokrycie dachéwka Pokrycie dachéwka Zgodnie z
ceramiczna, tupkiem lub ceramiczng typu planem
materiatem zblizonym do holenderka

dachoéwki albo tupka

8. INFORMACJE O WPLYWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Niniej-
sze przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla otaczajacego $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw. W czasie re-
montu obiektu mozna spodziewaé sie przemijajgcej ucigZliwosci hatasowej. Pozostate oddziatywania nie wplyng w sposéb
istotny na srodowisko. Projektowany remont nie jest zaliczany do obiektéw stwarzajgcych mozZliwos¢ wystgpienia powaznej
awarii przemystowej.

9. OCHRONA ZABYTKOW:

Przewidywana inwestycja nie wptywa negatywnie na zastang zewnetrzng tkanke historyczng. Projektowany remont podlega
uzgodnieniu z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw - Delegatura w Jeleniej Gérze.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatka ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu objetego ryzykiem szkod
gorniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

11. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania obiektu nie bedg powodowaé emisji ponadnormatywnego hatasu oraz
drgan, a takze promieniowania na srodowisko.

12. INFORMACJE DODATKOWE:

W zwigzku z faktem Ze przedmiotowy remont wykonywany jest na budynku starym, i utrudniong mozliwoscig zweryfikowania

wszystkich elementéw wchodzacych w skiad struktury budynku oraz terenu wokét wszelkie watpliwosci, nalezy bezposrednio
wyjasniac z projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Urbanski

mgr inz. arch. Mariola Ratajska

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR
Zarzad Eksploatacji Zasobéw Komunalnych, ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary.

1.2 OBIEKT

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w zabudowie pierzejowej. W Kowarach przy ulicy 1 Maja 57 dziatka nr.
ewid. 293/1
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http://www.bip.kowary.pl/public/?id=39652

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny mieszalny w zabudowie pierzejowej potozony w Kowarach
przy ulicy 1 Maja 57 na dziatce 293/1. Projektuje sie wymiane konstrukcji wiezby dachowej uszkodzonej w wyniku
pozaru.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z p6zniejszymi zmianami

= MPZT ,Jednostka Centrum D”. Plan uchwalony zostat uchwatg L/279/06 z 26 Pazdziernika 2006 r

= Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz.
40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.

=  Woytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

=  Wybrany wariant koncepcji zaakceptowany przez Inwestora

= Obowigzujgce przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Istniejgcy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym z dwiema kondygnacjami w
poddaszu w zabudowie pierzejowej. Budynek mieszkalny, murowany metodg tradycyjng. Wejscie do budynku z
ul. 1 Maja (elewacja potudniowo zachodnia) oraz od strony rzeki (elewacja pétnocno wschodnia). Fundamenty
budynku murowane z kamienia budowlanego na fawie kamiennej. Stropy nad piwnicg i czescig parteru
ceramiczne kolebkowe pozostate stropy drewniane. Stropy kondygnacji w uktadzie podtuznym i poprzecznym.
Schody piwniczne i na pierwsze pietro z kamienia, na strych drewniane. Sciany no$ne z cegly petnej i kamienia
na zaprawie cementowo — wapiennej widoczne pekniecia na tynkach. Sciany dziatowe z cegly i drewniane. Tynki
wewnetrzne i zewnetrzne cementowo wapienne. Elewacja frontowa (potudniowo zachodnia) w czesci parterowej i
na pierwszym pietrze bez zdobien jedynie z obramowaniami okiennymi. Tynk w wiekszos$ci uzupetniony przez
lokatorow. Elewacja tylna (pétnocno wschodnia) bez widocznych zdobien, na pierwszej kondygnacji widoczne
proste obramowania okienne. Okna czesciowo wymienione na nowe z zachowaniem tradycyjnych podziatow,
pozostate okna drewniane nieszczelne. Stolarka drzwiowa ptycinowa. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy
pokryty eternitem. Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe w zlym stanie. Podlogi i posadzki w mieszkaniu z
desek, w piwnicy betonowe, na parterze klatki schodowej betonowe. Budynek wyposazony w instalacje wodno-
kanalizacyjng, elektryczng, gazowg, mieszkania ogrzewane metodg mieszang. Cokét o zmiennej wysokosci
prosty.

16



4. ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA

=
?‘[ - -
f. _i;'-“ ',

5 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ DANE TECHNICZNE

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem w zabudowie pierzejowej dwukondygnacyjnym z dwiema kon-
dygnacjami w poddaszu. Bryta budynku zwarta. Dach dwuspadowy. Wysokos$¢ budynku liczac od gruntu wynosi
okoto 11,36 m . Dlugos¢ budynku wynosi 19,44 m. Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego i remont elewac;ji
budynku, wymiane ptaszczyzn tynku i odtworzenie detalu na $cianie potudniowo-zachodniej. Na Scianie pot-
nocno-wschodniej dodatkowo projektuje sie termoizolacje styropianem wraz z pracami towarzyszgcymi. Projekto-
wane zmiany nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych.

6. OPIS OGOLNY
6.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR BUDYNKU

Parametry liczbowe Budynek objety opracowaniem
Powierzchnia zabudowy budynku =~198,13 m?
Liczba mieszkan 4
Liczba pom. ustugowych 0
Kubatura brutto budynku mieszkalnego 1485,65 m?

6.2.PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysokos¢é kondygnacii: 2,20-2,90 m
(parter, pietra)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV
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Wymagana klasa odpornosci D
ogniowej budynku:

Wysokos¢ budynku: 11,36 m
Grupa wysokosci: Niski (N)
Dtugos¢ budynku: 19,44 m
Szerokos¢ budynku: 11,00-6,06 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

7. EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO-OPIS STANU ZACHOWANIA.

Lp. Klasyfikacja % Kryterium oceny elementu
technicznego stanu zuzycia
zachowania elementu elementu

1 Dobry 0-15 Element jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie

wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
materiatéw odpowiadajg wymaganiom normowym.
Wymaga jest konserwacja lub naprawa powtok
malarskich podktadowych i nawierzchniowych.
2 Zadowalajacy 16-30 Element utrzymany jest nalezy. Celowy jest remont
biezacy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacji.
3 Sredni 31-50 W elementach wystepujg uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
4 Nizej $redniego (lichy) 51-70 W elementach wystepujg ubytki z rozluznieniem
poszczegolnych elementow (np. prefabrykatow).
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw maja
ponadto obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny lub wymiana elementu.
5 Zly 71-100 W elementach wystepujg duze uszkodzenia i ubytki,
ktére mogg zagrozi¢ lub zagrazajg dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbidrki i wykonania nowego elementu lub catego
obiektu.

7.1. Opis uszkodzen.

Uszkodzenia budynku spowodowane sg pozarem i akcjg gasnicza.

7.2. Uszkodzenie powstate bezposrednio od ognia.

Charakter zniszczen wskazuje na to, ze centrum pozaru miato miejsce w narozniku pétnocno-wschodnim, na
strychu (od strony ptaskiej dobuddwki). Rodzaj i zakres uszkodzen wskazuje, ze ogien rozprzestrzeniat sie w
kierunku potudniowo-zachodnim (w kierunku budynku nr 55).

Uszkodzenia powstate bezposrednio od ognia obejmujg gtdéwnie strych — spaleniu catkowitemu ulegto
deskowanie na powierzchni ok. 42 m2. Pozostata cze$¢ deskowania jest w r6znym stopniu nadpalona.
Konstrukcja dachu jest nadpalona na catej powierzchni strychu.

W czesci blizszej Zrédta pozaru oraz na obszarze gtdéwnego kierunku rozprzestrzeniania sie pozaru — t.j. w
kierunku potudniowym i do goéry, w kierunku kalenicy dachu, nadpalone sg cate krokwie, stupy i jetki gtebokosc¢
warstwy uszkodzonej 1,5 — 4,0 cm.

W czesdci strychu blizszej budynku nr 55, nadpalone sg wszystkie elementy wiezby powyzej jetek (blizsze
kalenicy).

Nadpalone jest takze deskowanie stropu nad czescig | pietra — naroznik budynku od strony podwarka.
Uszkodzeniu w wyniku wysokiej temperatury, ulegto pokrycie papowe nad ptaskg dobudéwka mieszkalna.
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Kominy — tynki do wymiany. Nie stwierdzono uszkodzen muru kominéw powstatych w wyniku pozaru.

7.3. USZKODZENIA POWSTALE W WYNIKU AKCJI GASNICZEJ.
Uszkodzenia spowodowane akcjg gasniczg polegajg gtdwnie na zawilgoceniu elementéw budynku oraz na
zagrzybieniu powstatym w wyniku zawilgocenia.

OPIS USZKODZEN.

STROP NAD | PIETREM SCIANY | PIETRA.

Strop intensywnie zawilgocony. Polepa ceglana wilgotna. Sufit nad mieszkaniami | pietra z licznymi plamami
wilgoci oraz intensywnie zagrzybiony. Sciany | pietra zawilgocone gtéwnie w czesci wschodniej (od strony
budynku nr 59). Plamy wilgoci, przebarwienia i zagrzybienie widoczne w obrebie pomieszczen nr

STROP NAD PARTEREM.
Strop zawilgocony tylko lokalnie. Plamy wilgoci i przebarwienia spowodowane zalaniem wodg widoczne w
pomieszczeniach nr 03, 04 — tynk cementowo wapienny oraz 05 — oktadzina z piyt gk.

TYNKI SCIAN.
Zawilgocenie tynkéw jest miejscowe, gtownie w obrebie pomieszczen nr na | pietrze oraz nr 03,04 i 05 na
parterze.

7.4. USZKODZENIE POZOSTALE.

Uszkodzeniu ulegto pokrycie papowe na ptaskiej dobudéwce.

Uszkodzeniu ulegto wyposazenie wc — | pietro — pomieszczenie nr 18 — miska ustepowa i sptuczka, wyposazenia
wc parter — pomieszczenie nr 04 - miska ustepowa i sptuczka oraz umywalka.

8. OPIS TECHNICZNY
8.1. OPIS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

8.2. ZAKRES REMONTU ODTWORZENIOWEGO.

Ponizej opisano zakres remontu, ktérego celem jest przywrocenie stanu budynku z przed pozaru.

Wiezba dachowa i deskowanie potaci. Pokrycie dachu.

Deskowanie dachu, pokrycie dachu oraz wiezba wymagajg wymiany w 100 %. Zachowana czes¢ pokrycia dachu
utozona jest na deskowaniu i konstrukcji znacznie nadpalonej Zakres koniecznej wymiany obejmuje czes¢
strychowg — strona srodkowa i potudniowa, czes¢ | pietra/poddasza — pota¢ od strony ulicy Warynskiego, czes¢
srodkowa i potudniowa. Uszkodzenia sg tak znaczne, ze elementy te nie kwalifikujg sie do wykorzystania.
Przekréj krokwi, po usunieciu wierzchnich warstw spalonego drewna, pomniejszyt sie o ok. 1,5 - 4,0 cm, t.j. 0 25-
35 %. W poblizu czesci srodkowej budynku, t.j. miejsca, gdzie znajdowato sie zrédto pozaru, krokwie wypalone sg
w wiekszym stopniu.

Pokrycie dachu — eternit ptaski — cato$¢ do wymiany.

Zaktada sie odtworzenie konstrukcji dachu z drewna klasy min. C27, przekroje elementéw — dla celéw ustalenia
wartosci szkody, przyjmuje sie jak przekroje elementéw istniejgcych. Deskowanie dachu z desek 25 mm.
Pokrycie dachu — zaktada sie zastosowanie pokrycia z gontu papowego, jako pokrycia najbardziej zblizonego do
istniejgcego (odtworzenie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie jest mozliwe ze wzgledu na zakaz
stosowania tego typu materiatdw w budownictwie).

STROPY DREWNIANE.

Strop nad | pietrem/poddaszem, nad pomieszczeniem nr 11, 13, 18 t.j. na powierzchni ok. 40 m2, do wymiany w
catosci ze wzgledu na zawilgocenie i widoczne zagrzybienie (wraz z wiezbg dachows).

Polepa ceglana i pozostate warstwy stropu nad | pietrem, na pozostatej powierzchni - do usuniecia. Wysuszenie
skuteczne stropu z polepg ceglang i z zasypkami izolacyjnymi nie jest mozliwe. Warstwy wewnetrzne stropu —
zasypka zuzlowo-zwirowa, deskowanie Slepego putapu, oraz podsufitke wraz z tynkiem - nalezy usung¢. Po
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usunieciu ww warstw stropu nalezy doprowadzi¢ do wysuszenia konstrukcji (belek stropowych), ewentualne
usadzenia naprawié¢, drewno zaimpregnowac i odtworzyé warstwy stropu.

Zaktada sie odtworzenie konstrukcji — belek stropowych, z drewna klasy min. C 27, przekrdj jak belki istniejgce.
Sufity — ptyty gkf na stelazu z profili stalowych, podtoga strychu - deski, izolacja stropu — wetna mineralna.

INSTALACJE WEWNETRZNE.

Konieczne jest odtworzenie czesciowe instalacji elektrycznej | pietra — instalacja oswietleniowa na catej
powierzchni kondygnacji — tylko wymiana przewodow. Instalacja wod-kan, c.0. do wymiany, wewnetrzna
instalacja gazowa do doszczelnienia .

OSZACOWANIE STRAT POWSTALYCH W WYNIKU POZARU.

Przyjeto, Zze wielkos¢ strat odpowiada kosztowi robét odtworzeniowych.

a) odbudowa wiezby bedzie miata charakter odtworzeniowy — przyjeto przekroje elementéw wiezby wg pomiaréw
na miejscu. W przypadku przystgpienia do odbudowy dachu nalezy przekroje elementéw wiezby dobraé
uwzgledniajgc obcigzenia normowe oraz obowigzujgce przepisy techniczne i normy,

b) wymiana belek stropowych czesci stropu nad | pietrem — wg zasad jak w p-cie a,

c) warstwy stropu nad | pietrem nie bedg odtwarzane, tzn. nie bedzie wykonywany Slepy putap wraz z zasypkg
zuzlowo-wapienng oraz polepa ceglana — jako podtoga strychu. Warstwy stropu wykonane bedg w nastepujgcy
sposob:

podfoga strychu z desek, sufit z ptyt gkf 12,5 mm na ruszcie stalowym, izolacja stropu — folia + wetna mineralna
15 cm.

d) wymiana pokrycia papowego na dobudéwce z dachem ptaskim,

wymiana czeéci tynkéw cementowo-wapiennych oraz oktadzin z ptyt g-k, na | pietrze oraz na parterze.
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Widok wiezby dachowej i dachu od strony strychu — widoczne zniszczone deskowanie doraznie zastgpione
ptytami osb
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Widok nadpalonych elementéw wiezby dachowej

Widok dachu od strony naroznika ptn-wschodniego.

Opracowanie:
magr inz. arch. Michat Urbanski
mgr inz. arch. Mariola Ratajska
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