SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU

SKALA 1:50

Scianka czotowa kamienna gr. 30-40 cm
na fawie betonowej C16/20 100 x 160 x 30 cm

Scianka czofowa kamienna gr. 30-40 cm
na fawie betonowej C16/20 100 x 160 x 30 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — PRZEPUST POD DROGA

Warstwa zageszcz.kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm
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Przepust pod jezdnig: element rury
PE-HD 500 mm, ukfadany

~ na fawie zwirowej 60 x 15 cm

=

= ,

Sk Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Kostka granitowa 8/10 c¢m spoinowana
zaprawa cementowq

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY — JEZDNIA ODCINEK E-D

SKALA 1:50

Warstwa zageszczonego mechanicznie

kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
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SKALA 1:50

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu Scistego gr. 4 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Warstwa wigzqca z asfaltobetonu pdtscistego gr. 7 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa (15+8) z kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 23 cm

Obsypka piaskowa

Przepust : element rury PE=HD DN 500 mm
ukfadany na fawie Zwirowej grubosci 15 cm

Scianka czotowa kamienna gr. 30-40 ¢m
na fawie betonowej C12/15 100 x 160 x 30 cm

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu $cisfego gr. 4 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 ¢cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY — JEZDNIE
SKALA 1:50  ODCINEK C-G i A-E

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu Scistego gr. 4 cm

ODCINEK K-D ODCINEK G-I i I-K

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu Scistego gr. 4 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Warstwa wigzqca z asfaltobetonu pdtscistego gr. 7 cm

Warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu pdfscistego 125 kg/m2

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m?2

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m?2

Podbudowa z Klifica stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po odczyszczeniu

Podbudowa z tfucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsqczjgca z piasku gr. 10 ¢cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Warstwa zageszczonego mechanicznie

Warstwa wigzqca z asfaltobetonu pétscistego gr. 7 cm

kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 c¢m

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Podbudowa z klifica stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa odsqczjgca z piasku gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu Scistego gr. 4 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po odczyszczeniu

Warstwa zaggszczonego mechanicznie

kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
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Kostka granitowa 8/10 c¢m spoinowana
zaprawa cementowq

Podsypka cem.— piaskowa

1:4 gr. 5 cm
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tawa betonowa z betonu C12/15
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Nazwa i adres
obiektu:

Przebudowa ulic Nowej i Nadrzecznej w Kowarach
wraz 7 odcinkiem ulicy Giownej i rozbudowq istniejgeej sieci odwietlenia ulicznego

Skala:

1:50

Przedmiot
rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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