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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe ulic gminnych Nowej i
Nadrzecznej w Kowarach usytuowanych w dzielnicy Krzaczyna w Kowarach wraz z budowg i przebudowg

sieci oSwietlenia ulicznego.
2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu na przebudowe ulic Nowej i Nadrzecznej w Kowarach
usytuowanych w dzielnicy Krzaczyna jest umowa nr 186/2013 r zawarta w dniu 07 pazdziernika 2013
roku pomiedzy Gming Miejskg Kowary, a wykonawcy zadania firmg Pro-DeSK lIgor Pierikos

z siedzibg w Jeleniej Gérze oraz:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500;

- mapa ewidencji gruntéw 1: 2000;

- wilasne pomiary geodezyjne inwentaryzujgce szczegdty istniejgcego stanu terenu pasa
drogowego ulicy;

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430z 1999 r.);

- wytyczne projektowania ulic 1992;

- aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujgce normy i katalogi zwigzane z
przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt wykonawczy dla branzy drogowej i elektrycznej dla odcinkow

drég gminnych potozonych w granicach dziatek nr 82/6, 84/7, 84/4, 84/6, 50 AM2 obreb 0005 Kowary i

35/1, 87 AM3 obreb 0005 Kowary pokazanych na zatgczonej mapie ewidencyjnej w skali 1:2000.

Il. BRANZA DROGOWA
4. Czesc opisowa
4.1 Stan istniejacy
Odcinki drég zlokalizowane na przewidziane do przebudowy przebiegaja w terenie

zabudowanym dzielnicy Krzaczyna miejscowosci Kowary na terenie powiatu jeleniogorskiego jako drogi
lokalne pomiedzy ul. Karpacka a ul. Gtéwng. Drogi stuzg obstudze zabudowy mieszkalnej sktadajacej sie
gtownie z budynkéw jednorodzinnych. Na dzien dzisiejszy istniejgca nawierzchnia asfaltobetonowa
drég jest w ztym i niedostatecznym stanie. Jedynie fragment nawierzchni ul. Gtéwnej jest w stanie
dobrym, odtworzony po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Ulica Nowa posiada na catej swojej
dtugosci nawierzchnie gruntowg ulepszong. Rzedne terenu przebiegajg od poziomu 472,90 m n.p.m. na

skrzyzowaniu ul. Karpacka do poziomu 491,40 m n.p.m. na skrzyzowaniu z ulica Gtéwna. Ulice nie
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posiadajg chodnikéw ani utwardzonych poboczy. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuine jezdni. Istniejgcy przepust ul. Gtéwng jest
zamulony, a Scianki czotowe z kamienia s3 w ztym stanie. Po ulicach Nowej i Nadrzecznej nie odbywa sie
ruch komunikacji zbiorowej, a pojazdy ciezkie sporadycznie korzystajg z przedmiotowych odcinkéw drdg.

W stanie obecnym komunikacja tymi odcinkami drogi stwarza zagrozenie bezpieczenstwa dla jej
uzytkownikéw. Aby drogi nadawaty sie do normalnej eksploatacji nalezy wykona¢ przebudowg ich
nawierzchni, polegajacg na odtworzeniu nawierzchni asfaltobetonowych oraz na wykonaniu

nawierzchni z kostki betonowej w miejsce nawierzchni gruntowej ulepszonej.
4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
W porozumieniu z Inwestorem, przebudowe drég zaprojektowano tak, aby sytuacyjnie trase drogi

dopasowac do istniejgcych szerokosci pasa drogowego oraz wysokosciowo do niwelety istniejacej drogi i
przylegtego terenu. Trasa drogi przebiega w granicach pasa drogowego, tuki poziome posiadajg promienie
od 9 do 300 metréw. Projektowana nawierzchnia bedzie wykonana z betonu asfaltowego oraz kostki
betonowej z uwagi na trwatos¢, niskie koszty budowy oraz utrzymania. Szerokos$¢ jezdni zaleznie od
odcinka ulicy waha sie od 3,20 do 4,00 metréw. Nawierzchnie zjazdéw i dojs¢ do posesji projektuje sie z
kostki betonowej ograniczonej obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30 cm, lub z asfaltobetonu na
nowej podbudowie. Wszystkie nawierzchnie jezdni posiadaé beda spadki poprzeczne jednostronne 2,0 %
z wyjatkiem odcinka jezdni ul Gtéwnej, ktéra posiadaé bedzie spadek poprzeczny dwustronny 2,0%.
Jezdnia bedzie posiada¢ utwardzone pobocza o szerokosci min. 50 cm ze spadkami do 5%. Na fragmencie
ul. Nowej projektuje sie Sciek z kostki kamiennej 8/11 szerokosci 50 cm na fawie betonowej. W zwigzku z
przebudowg nawierzchni odcinka ulicy Gtéwnej wymianie podlega istniejacy przepust betonowy na rure

PE-HD 500 wraz z odbudowg $cianek czotowych.

Powierzchnie i dtugosci elementow podlegajacych przebudowie:
—kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm — 1333,0 mb,
—obrzeze betonowe 8x30cm — 347,4 mb,

—powierzchnia jezdni i zjazdéw z MMA — 2825,2 m?,
=—powierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej - 2419,8 m?,
—powierzchnia zjazddw i dojs$é z kostki brukowej betonowej— 260,5 m?,
—powierzchnia $cieku z kamiennej kostki rzedowej —111,2 m?,
—utwardzone pobocza - 1353,50 m?,

—trawniki — 1041,0 m?,

=—przepust drogowy — 7,0 mb

—odtworzenie rowu odwadniajgcego — 12,0 +25,0 mb

4.3 Parametry projektowanej drogi
Przyjeto kategorie ruchu KR2

T Odcinek ul. Nadrzeczna ul. Gtéwna
\Pamer A-B C-D
Dtugoé¢ drog—_ 453,00 m 290,00 m
Szerokos¢ jezdni 3,70-4,20 m 3,50-4,00m
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Powierzchnia jezdni 1641,70 m? 952,80 m?

i zjazdéw 176,80 m? 46,20 m?
Spadki podtuzne do 8% do 8%
Spadki poprzeczne 2%-4% 2%
Nawierzchnia Beton asfaltowy Beton asfaltowy

Odcinek ul. Nadrzeczna ul. Nowa ul. Nowa

metr F-G H-I J-K
Dtugos&dregi 191,03 m 200,11 m 205,22 m
Szerokos¢ jezdni 3,20 m 3,20m 4,00 m
Powierzchnia jezdni 705,60 m? 764,50 m? 949,70 m?
i zjazdéw 83,20 m? 116,30 m? 68,70 m?
Spadki podtuzne do3% do3% do3%
Spadki poprzeczne 2% 2% 2%
Nawierzchnia Kostka betonowa Kostka betonowa Kostka betonowa

4.4 Rozwiazania projektowe etapowania

Przebudowe drég mozna prowadzi¢ etapami obejmujgcymi dla poszczegdlnych czesci inwestycji

nastepujgce odcinki:

ETAP I - ul. Nadrzeczna odcinek "E-F" i "F-G" oraz ul. Giéwna odcinek "C-G"
ETAP Il -  ul. Nadrzeczna odcinek "F-H", ul. Nowa odcinek "H-I" oraz ul. Gtéwna odcinek "G-I"
ETAP Il - ul. Nadrzeczna odcinek "A-E", "H-J" i "J-B", ul. Nowa odcinek "J-K",

ul. Gtéwna odcinek "I-K" i "K-D"
W przypadku etapowania robét drogowych wraz z pierwszym etapem nalezy przebudowac catg siec¢

oswietlenia ulicznego, bedacego przedmiotem tego projektu w czesci odnoszacej sie do branzy
elektrycznej. Etapowanie prac przy przebudowie sieci oswietlenia nie jest wskazane ze wzgledu na

ujednolicenie systemu $wietlnego i zatozone jednakowe Zrddta swiatta w technologii LED.

4.5 Konstrukcja jezdni
Konstrukcja jezdni na poszczegdlnych odcinkach:
Na podstawie dokonanych wyliczenn oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiaréw sytuacyjno-

wysokosciowych i oceny geotechnicznej terenu, zaprojektowano nastepujgca konstrukcje jezdni dla

kategorii ruchu KR2:

Odcinek A-E —w km od 0+000,00 do 0+148,30
Istniejgca nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej jest w stanie ztym ze ubytkami siegajgcymi

warstw podbudowy. W zwigzku z korektg szerokosci i przebiegu projektuje sie nastepujgce warstwy po

rozbidrce nawierzchni i wykonaniu koryta na gtebokos$¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gorna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 7 cm;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
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Odcinek E-B —w km od 0+148,30 do 0+453,00
Istniejgca nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej jest w stanie ztym ze ubytkami siegajgcymi

warstw podbudowy. W zwigzku z korektg szerokosci i przebiegu projektuje sie nastepujgce warstwy po

rozbidrce nawierzchni i wykonaniu koryta na gtebokos¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoétki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gorna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- skropienie emulsja asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 7 cm;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
W obrebie skrzyzowan nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej ograniczonej

zatopionymi kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi 15x22x100 cm, a od km 0+230,00 projektuje
sie jednostronny sciek z kostki kamiennej o szerokosci ok. 50 cm w celu zabezpieczenia pobocza przed
rozmyciem. Sciek nalezy zakoriczy¢ na rowie przydroznym , ktéry podlega odczyszczeniu i regulacji na
dtugosci okoto 25 mb.

Odcinek C-G —w km od 0+000,00 do 0+103,10
Istniejgca nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej jest w stanie ztym ze ubytkami siegajgcymi

warstw podbudowy. W zwigzku z korekty szerokosci i przebiegu projektuje sie nastepujgce warstwy po

rozbidrce nawierzchni i wykonaniu koryta na gtebokos¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoétki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gbérna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubosci 7 cm;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
W obrebie skrzyzowania nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej ograniczonej

zatopionymi kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi 15x22x100 cm.

Odcinek C-l'i I-K —w km od 0+103,10 do 0+205,22
Istniejgca nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej jest w stanie bardzo dobrym. Projektuje sie

nastepujgce warstwy:
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?po uprzednim oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni;
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
W obrebie skrzyzowan nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej ograniczonej

zatopionymi kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi 15x22x100 cm.

Odcinek K-D —w km od 0+205,22 do 0+290,00
Istniejgca nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej jest w stanie dobrym z nieznacznymi ubytkami

do napraw czastkowych przed utozeniem warstwy wyréwnawczej. Projektuje sie nastepujgce warstwy:
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m? po uprzednim oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni;
- warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 érednio 125 kg/m?;
- skropienie emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m?;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.
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Odcinek F-G —w km od 0+000,00 do 0+191,03
Istniejgca nawierzchnia z gruntu ulepszonego jest w stanie ztym, nie zapewniajgc podstawowych

parametréw jezdnych dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie nastepujgce warstwy po rozbiérce nawierzchni i

wykonaniu koryta na gtebokos¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoétki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gorna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara o grubosci 8 cm.
W obrebie jezdni nawierzchnia bedzie ograniczona zatopionymi kraweznikami betonowymi

wibroprasowanymi 15x22x100 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
natomiast w obrebie zjazdéw i dojs¢ obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8x30x100 cm
posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Odcinek H-I —w km od 0+000,00 do 0+200,11
Istniejgca nawierzchnia z gruntu ulepszonego jest w stanie ztym, nie zapewniajgc podstawowych

parametréw jezdnych dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie nastepujgce warstwy po rozbiérce nawierzchni i

wykonaniu koryta na gtebokos¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gorna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara o grubosci 8 cm.
W obrebie jezdni nawierzchnia bedzie ograniczona zatopionymi kraweznikami betonowymi

wibroprasowanymi 15x22x100 cm posadowionymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
natomiast w obrebie zjazdéw i dojs¢ obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8x30x100 cm
posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej.

Odcinek J-K —w km od 0+000,00 do 0+205,22
Istniejgca nawierzchnia z gruntu ulepszonego jest w stanie ztym, nie zapewniajgc podstawowych

parametréw jezdnych dla ruchu pojazdéw. Projektuje sie nastepujgce warstwy po rozbidrce nawierzchni i

wykonaniu koryta na gtebokos¢ srednio okoto 30 cm:
- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki zageszczona mechanicznie o grubosci 10 cm;
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci warstwy 15 cm;
- gbérna warstwa podbudowy z klinca kamiennego o grubosci warstwy 8 cm;
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm;
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara o grubosci 8 cm.
W obrebie jezdni nawierzchnia bedzie ograniczona zatopionymi kraweznikami betonowymi

wibroprasowanymi 15x22x100 cm posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
natomiast w obrebie zjazdéw i dojs¢ obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8x30x100 cm

posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej.
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Zjazdy i dojscia posiada¢ bedg konstrukcje nawierzchni tozsamg z projektowang konstrukcja
przylegtych odcinkéw ulic i w zaleznosci od lokalizacji i rodzaju nawierzchni bedg ograniczone obrzezami

betonowymi lub/i utwardzonym poboczem.

Zgodnie z zatgcznikiem nr ,Rozporzadzenia MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” przyjeto:

dla kategorii ruchu KR 2 i grupy nosnosci podtoza G1 zaleznos¢:
thmm, >0,40- h,

H, — gtebokos¢ przemarzania gruntu,
Zhionstr. — grubosé wszystkich warstw konstrukcji jezdni i ulepszonego podtoza.

Przyjeto h,=1,00 m
Lewa strona réwnania L =0,10 + 0,15 + 0,08 + 0,07+0,04 = 0,44 m
Prawa strona réwnaniaP=0,40" 1,00=0,40 m
L>P - warunek spetniony

4.6 Odwodnienie
W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przylegtego terenu zaprojektowano spadki

poprzeczne i podtuzne drogi tak aby odprowadzi¢ wody opadowe poza korpus drogi.
- na odcinku A-B zaprojektowano $ciek z kostki granitowej 8/10 cm spoinowany zaprawg cementowg

o szerokosci 50 cm, posadowiony na tawie z betonu C12/15 grubosci 20 cm , odczyszczenie i

wyprofilowanie rowu na odcinku okoto 25 mb.
- na odcinku C-D zaprojektowano przebudowe istniejgcego przepustu usytuowanego zgodnie z PZT na

przepust z rury PE-HD o $rednicy @ 500 mm i dtugosci L = 7,00m wraz wykonaniem $cianek czotowych,

odczyszczeniem i wyprofilowaniem rowdéw na odcinku okoto 12 mb.
4.7 Pobocza
Po wykonaniu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ i wyprofilowa¢ pobocza w zakresie zgodnym z PZT na

szerokosci wynikajgcej z zatozen projektowych dla poszczegdlnych odcinkéw:
- wyprofilowanie i wzmocnienie materiatem kamiennym poboczy — Srednia grubos¢ 10 cm i szerokos¢

od 0,50 do 1,00 m ze spadkiem 5 % od jezdni,
- uzupetnienie skarp poboczy warstwg humusu z obsianiem nasionami traw niskich - srednio w pasie

okoto 0,50 m za poboczem z materiatu kamiennego.
4.8 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe dotyczg istniejgcych nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych oraz z
gruntéw ulepszonych. Dodatkowo zaktada sie rozhiérke drobnych elementéw betonowych istniejgcych
zjazdéw i fundamentdéw ogrodzen na odcinku A-B. Na tym samym odcinku wymagane jest wykarczowanie
samosiejek na obszarze okofo 100 m?. W zwigzku z przebudowg przepustu @ 500 mm w km 0+009,00

odcinka C-D, nalezy rozebra¢ istniejgcy rure betonowg i murowane scianki kamienne.

Przebudowa ulic Nowej i Nadrzecznej w Kowarach 8



4.9 Opis robét drogowych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy uzyskaé od zarzadcy drogi zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. Roboty wykonywac i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt. W pierwsze]j kolejnosci nalezy wytyczy¢ o$ trasy i odtworzy¢ granice
dziatek. Kolejng czynnoscia jest przeprowadzenie robdt rozbiérkowych w zakresie istniejgcych nawierzchni
bitumicznych i gruntowych, elementéw betonowych oraz przeprowadzenie niezbednych wycinek i
karczowan zieleni. Na odcinkach z nawierzchnig ukfadang na nowej konstrukcji podbudowy nalezy
wykonac koryto o gtebokosci okoto 30 cm. Nastepnym krokiem jest demontaz istniejgcego przepustu
przeznaczonego do odtworzenia wraz z $ciankami czotowymi. W dalszym etapie przewidziane jest
wykonanie taw betonowych na podsypce piaskowe], pod odtwarzane elementy przepustu. Rury PE-HD, z
ktérych realizowany jest przepust nalezy utozy¢ na fawie zwirowej i wykonaé obsypke piaskowa. Scianki
czotowe wykonac ze spoinowanego kamienia tamanego, a dno i skarpy rowéw odczyscic¢ i wyprofilowad.
Dalej nalezy wykona¢ wykopy pod tawy fundamentowe Scieku z kostki granitowej jak i pod krawezniki i
obrzeza. Po wylaniu betonowej fawy fundamentowej przystapi¢ do uktadania kraweznikdw oraz kostki
Scieku na podsypce cementowo-piaskowej. Dalej przewidziane jest wykonanie warstwy odsgczajacej z
piasku lub pospdtki, oraz podbudowy z kruszywa tamanego, a nastepnie wyprofilowanie i zageszczenie
materiatu kamiennego. Na tak przygotowane podtoze, w zaleznosci od odcinka ukfadane sg warstwy
nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinowaniem piaskiem, lub po
uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg uktadana jest warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
potscistego. Na odcinkach gdzie istniejgca nawierzchnia ma petni¢ funkcje podbudowy, ukfada sie warstwe
wyréwnawczg po uprzednim odczyszczeniu (ewentualnym remoncie czgstkowym) i skropieniu emulsjg
asfaltowa istniejgcej nawierzchni. Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej nalezy dokonac¢
regulacji studni i kap zaworéw znajdujgcych sie w jezdni. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe scieralng z
betonu asfaltowego scistego po wczesniejszym skropieniu warstwy wigzacej emulsja asfaltowg. Pobocza
nalezy wzmocni¢ przez utozenie zageszczonej mieszanki mineralnej z kruszywa tamanego. Skarpy za

poboczami uporzadkowac i wyréwnacé warstwg humusu wraz z obsianiem nasionami traw niskich.
Podczas robét nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ znakéw geodezyjnych (kamieni granicznych i

punktow osnowy).
5. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla robot

drogowych

5.1 Przewidziany niniejszg dokumentacjq zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow

e Organizacja ruchu na czas budowy,
¢ Obstuga geodezyjna i kierownika budowy przez caty czas trwania robdt,
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* Wykonanie robét rozbiérkowych,

¢ Wykonanie robét ziemnych,

¢ Wykonanie robét instalacyjnych i murowych,

e Wykonanie podbudowy,

¢  Wykonanie nawierzchni jezdni,

e Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

istniejgce odcinki ulicy Nowej, Nadrzecznej i Gtdwnej,

- sieci energetyczne,

- siecigazowe,

- sieci wodociggowe,

- sieci telekomunikacyjne,

sieci kanalizacji sanitarnej.

5.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja.

5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

e Wykonanie robét pod ruchem,
*  Wykonanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zZrédtem drgarn i hatasu

przekraczajgcego 100 db.

5.5 W trakcie budowy bed3 wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu

BIOZ):
Nie dotyczy

5.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

® Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
® Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
® Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
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5.7 Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, nalezy zatrudniaé pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach,
posiadajgcych wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie

BHP,
e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

lub zgtoszenia robét i wymaganiami Prawa Budowlanego,
* Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji technicznej,
* W czasie prowadzenia robot, nalezy przestrzegaé przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska,

przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepiséw zwigzanych z wykonywanymi

robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),
e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

6. Czes¢ graficzna

Spis rysunkow:

e AB 01 - Plan orientacyjny w skali 1: 10 000

e AB 02 -Ewidencja gruntéw w skali 1 : 2000

e DO03 (arkusz 1, 2, 3) - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
e D04 (arkusz1, 2)- Przekroje konstrukcyjne skala 1 : 50

I1l. BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
7. Czesc opisowa
7.1.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
- demontaz istniejgcej napowietrznej linii oswietlenia ulicznego,
- budowe linii kablowych oswietlenia ulicznego,
- montaz stupéw i opraw oswietlenia ulicznego,

- remont istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego.
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7.2. Opis stanu istniejgcego

W chwili obecnej ulice Nowa i Nadrzeczna posiadajg oswietlenie uliczne za pomocg lamp
sodowych i rteciowych montowanych na stupach linii napowietrznej n.n. — w ul. Nowej w catosci, w ul.
Nadrzecznej od Nr 4 do ul. Nowej. Odcinek ul. Nadrzecznej do ul. Gtéwnej (do Nr 3) posiada oswietlenie
uliczne na stupach stalowych zasilanych linig kablowa. Zasilanie tego odcinka odbywa sie z ul. Gtédwne;.
Pozostata czes¢ oswietlenia zasilana jest linig napowietrzng prowadzong po stupach linii napowietrznej
n.n. Istniejgce oswietlenie jest zasilane z sieci n.n. poprzez szafe oswietlenia ulicznego, stupowa
zlokalizowang przy ul. Nadrzecznej przy wylocie do ul. Nowej. Istniejace szafa oswietleniowa jest w ztym
stanie technicznym. Istniejgce oswietlenie uliczne jest niewystarczajgce, nie odpowiada obowigzujgcym
normom: PN-EN 13201-2:2007, PN-EN 13201-3:2007 i PKN-CEN/TR 13201-1:2007.

W zwigzku z projektowang przebudowg nawierzchni w/w ulic oraz ztym stanie oswietlenia,
Inwestor przewiduje przebudowe istniejgcego oswietlenia ulicznego. Inwestor posiada umowe na
dostawe energii dla oswietlenia ul. Nowej i Nadrzecznej, ktéra w petni pokrywa zapotrzebowanie na

energie dla projektowanego oswietlenia.

7.3. Opis stanu projektowanego

7.3.1. Oswietlenie ulicy Nadrzecznej

Oswietlenie ulicy Nadrzecznej projektuje sie oprawami ulicznymi ze Zrédtem sSwiatta LED na
stupach stalowych montowanych na fundamentach zelbetowych prefabrykowanych. Istniejgce stupy
o$wietleniowe od ul. Gtéwnej do Nr 3 oznaczone na schematach L1/8 do L1/13 i LI pozostawia sie do
dalszej eksploatacji a wymianie podlegajg tylko oprawy oswietleniowe. Linia kablowa na w/w odcinku
pozostaje bez zmian. W lampie L1/13 nalezy wytgczy¢ zasilanie z ul. Gtéwnej. Pozostate lampy w ulicy
Nadrzecznej bedg zasilane projektowang linig kablowg. Zasilanie oswietlenia ul. Nadrzecznej bedzie sie
odbywato z projektowane]j szafy oswietleniowej wolnostojgcej na fundamencie, ktérg nalezy wyposazy¢
zgodnie z zatgczonym rysunkiem i zlokalizowana zgodnie z planem zagospodarowania terenu obok stupa
sieci n.n. Uktad zasilania szafy oswietleniowej pozostaje bez zmian. Przebieg linii kablowych i
rozmieszczenie lamp — patrz plan zagospodarowania terenu. Kable uktada¢ w rurach ostonowych z
tworzywa sztucznego, karbowane, dwuscienne o Srednicy 75 mm na gtebokosci 0,8 m p.p.t. a w
przejsciach pod drogami na gtebokosci 1,0 m p.p.t., stosujgc rury ochronne stalowe o Srednicy 150 mm.

Schemat projektowanej sieci oswietlenia ulicznego na zataczonych rysunkach.

7.3.2. Oswietlenie ulicy Nowej

Oswietlenie ulicy Nowej projektuje sie oprawami ulicznymi ze Zzrédtem sSwiatta LED na stupach

stalowych montowanych na fundamentach zelbetowych prefabrykowanych. Lampy oswietlenia ulicy
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Nowej bedg zasilane z projektowanej szafy oswietleniowej przy ul. Nadrzecznej — Nowej. Przebieg linii
kablowych i rozmieszczenie lamp — patrz plan zagospodarowania terenu. Schemat projektowanej sieci

oswietlenia ulicznego i szafy oswietleniowej na zatgczonych rysunkach.

Do obliczen fotometrycznych przyjeto:

a) Profil ulicy — szerokos¢ 6 m;
Nawierzchnia R3,q0,0,070
Wspodtczynnik konserwacji 0,80
Rozmieszczenie opraw 32m

b) Oprawa 48LED/350mA/53W o strumieniu swietlnym 6800 Im — IP66, barwa swiatta — naturalny
bialy — 4250 K, waga 9,6 kg, powierzchnia $=0,06 m? odporno$¢ na uderzenia IK0O8, klasa
ochronnosci elektrycznej — Il, odpornos¢ na przepiecia — 10kV z uniwersalnych uchwytem

montazowym @ 60 - 0°, 5°, 10°;
c) stup o$wietleniowy S-80PC na fundamencie F150/200 z wysiegnikiem St/1r/Wr0,5/5°/@60;

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowej S3 tj.: E;>7,5 IX, Ein=1,5Ix i L,,20,50

cd/m?.
7.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjmuje sie ,,szybkie
wytgczenie zrddta zasilania”. Wzdtuz kabla, we wspdlnym wykopie, nalezy utozyé ptaskownik PFe/Zn 25x4
mm, uziemiajgc projektowane stupy oswietleniowe. Rezystancja uziemienia Rus<30 Q. Oprawy

oswietleniowe w latarni zabezpieczy¢ bezpiecznikami instalacyjnymi szybkimi Bi-Wts 4A.

7.5. Zestawienie latarni oswietlenia ulicznego

Tabela Nr 1
Lp. Nr Typ stupa Tvp Typ oprawy Typ wysiegnika
stupa fundamentu
ULICA NADRZECZNA - Obwodd Nr 1
1. L1/1 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
2. L1/2 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
3. L1/3 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
4. L1/4 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
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5. L1/5 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
6. L1/6 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
7. L1/7 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
8. L1/8 istniejacy istniejacy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
9. L1/9 istniejacy istniejacy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
10. L1/10 | istniejacy istniejacy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
11. L1/11 | istniejacy istniejacy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
12. L1/12 | istniejacy istniejacy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
13. L1/13 | istniejgcy istniejgcy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
14. LI istniejacy istniejgcy 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
ULICA NOWA - Obwodd Nr 2
1. L2/1 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
2. L2/2 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
3. L2/3 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
4. L2/4 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
5. L2/5 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
6. L2/6 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
7. L2/7 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
8. L2/8 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
9. L2/9 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
10. L2/10 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
11. L2/11 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
12. L2/12 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
13. L2/13 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
14. L2/14 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
15. L2/15 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
16. L2/16 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
17. L2/17 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
ULICA NOWA - Obwédd Nr 3
1. | 13/1 | s8opPC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
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2. L3/2 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
3. L3/3 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
4. L3/4 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
5. L3/5 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
6. L3/6 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
7. L3/7 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
8. L3/8 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
9. L3/9 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
10. L3/10 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
11. L3/11 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
12. L3/12 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
13. L3/13 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
14. L3/14 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/@ 60
15. L3/15 S80PC F150/200 48LED/350mA/53W St/1r/Wr0,5/5°/® 60
7.6. Uwagi koricowe

a) Linie kablowe i stupy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza.
b) Nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce niezbgdne atesty i dopuszczenia do
uzytkowania.
c) Po wykonaniu sieci oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien,

rezystancji izolacji kabli i przewoddw oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

7.7. Obliczenie spadku napiecia

Linia L3 — od szafy oswietleniowej S-O do L3/15

Dane: wg rys. Nr 2/E.
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Au
%=100x[(41x795)+(37x742)+(37x689)+(38,5x636)+(33,5x583)+(37x530)+(39,0x477)+(15x424)+(37x256)+(
43x212)+(37x159)+(37x106)+(36%53):33x25x400%=0,26%

Auy, = 0,26% < Aus gop = 2,5%

Linia o$wietleniowa jest dobrana prawidtowo.

7.8.  Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu llos¢
1. Kabel YAKXS 4x35 mm?®— 1 kV 18 m
2. Kabel YAKXS 4x25 mm? -1 kV 1432 m
3. Rura ostonowa z tworzywa sztucznego @75 mm 1392 m
4, Ptaskownik PFe/Zn 25x4 mm 1392 m
5. Rura stalowa 3150 mm 21m
6. Przewdd YDY 3x1,5 mm?— 750V 390 m
7. Stup oswietleniowy S-80PC 39 szt
8. Fundament prefabrykowany F-150/200 39 szt
9. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK 39 szt
10. Wysiegnik rurowy St/1r/W0,5/5°/® 60 46 szt

1 Oprawa oswietleniowa 48LED/350mA/53W, 6800 Im, IP66, 4250K, IKOS, 46 szt
. sz
klasa Il, 10kV z uniwersalnych uchwytem @ 60 - 0°, 5°, 10°

Szafa oswietleniowa S-O

1. Zegar astronomiczny C.P.A. 3.1 1 szt.
2. Przetgcznik manewrowy reczny typu tK 1 szt.
3. Stycznik SLA16-32A/230VAC 1 szt.
4. Whytacznik instalacyjny nadpradowy S301B6A 1 szt.
5. Wytgcznik instalacyjny nadpragdowy S301B4A 1 szt.
6. Wytgcznik instalacyjny nadpragdowy S301B10A 9 szt.
7. Roztgcznik bezpiecznikowy RBK — 35A 1 szt.
8. Listwa zaciskowa Lz 4x35 mm? 3 szt.
9. Roztacznik bezpiecznikowy stupowy SZ152 — 40A 1 szt.
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10. Ogranicznik przepie¢ ASA 440-5 3 szt.
11. Tablica licznikowa typ TL3F 1 szt.
1 Obudowa szafy S-O (SOU-3/RO/F) z tworzywa termoutwardzalnego, na 1t
. szt.
fundamencie F530
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - roboty

instalacyjne branzy elektrycznej

8.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Kowarach.

Zamierzenie inwestora obejmuje remont oswietlenia ulicznego ulic Nadrzecznej i Nowej w

Roboty bedg prowadzone w nastepujgcej kolejnosci :

3.
4.

Roboty demontazowe opraw i stupdw oswietleniowych;

Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kabli i jamiste dla fundamentéw prefabrykowanych
stupdw oswietleniowych;

Roboty montazowe fundamentéw, stupdw i opraw oswietleniowych;

Roboty instalacyjne podtgczenia kabli i przewodéw.

8.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

8.3.

8.4.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie:

kablowe linie s.n.;

kablowe linie n.n;

kablowe linie telefoniczne;

gazociag

wodocigg

przytacza wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne
zabudowania mieszkalne

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

wystepuja roboty prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 5 m od kablowej linii s.n.,
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- wystepujg roboty przy ktérych istnieje zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5 m.
- wystepujg roboty zwigzane z uzyciem dzwigu samochodowego i podnosnika
samochodowego.
2. Wystepuja roboty w pasie drogowym po ktérym moze odbywac sie ruch samochodowy i
pieszy
8.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
- przewiduje sie zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ , oraz instruktaz przeprowadzony
przez kierownika budowy.
- pracownicy powinni posiadaé aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne badania
lekarskie
8.6.  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich

sgsiedztwie

- roboty muszg by¢ wykonywane pod kierunkiem osoby uprawnionej;

- przestrzegaé przepisy BHP;

- uzywac odpowiedniego i sprawnego sprzetu i narzedzi;

- teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi;

- wygrodzi¢ strefy szczegdlnego niebezpieczenstwa np. zasiegu pracy dzwigu
samochodowego;

- Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeristwa

winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

9. Czesc graficzna

Spis rysunkow:

* E1/E (arkusz 1, 2, 3) - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500
e E 2/E - Schemat ideowy oswietlenia ulicznego ul. Nowej i

ul. Nadrzecznej w Kowarach

* E 3/E - Schemat ideowy szafy oswietlenia ulicznego

Przebudowa ulic Nowej i Nadrzecznej w Kowarach 18



10. Uwagi dotyczgce wykonawstwa robot

Projektowane roboty wykonywane bedg na catej szerokosci jezdni co wymagac okresowe zamkniecia
drogi na czas robét. Do obowigzkéw wykonawcy nalezeé bedzie wykonanie projektu organizacji ruchu na
czas robdt oraz zorganizowanie i oznakowanie miejsca robdt. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
poinformuje w sposdb zwyczajowo przyjety o terminie przystgpienia do prac i utrudnieniach w ruchu

mieszkancow posesji zamieszkatej wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi.
Roboty zanikowe winny podlegaé zgtoszeniu i odbiorowi cze$ciowemu przed ich zakryciem. Warunki

odbioru okreslajg specyfikacje techniczne, normy branzowe i Polskie Normy. Projektowane roboty
drogowe przewidujg regulacje urzadzen infrastruktury technicznej do zaktadanej niwelety. Przed i w
trakcie prowadzonych robdt zabezpieczy¢ urzadzenia obce przed zniszczeniem. Wszelkie roboty
prowadzone w rejonie urzadzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem

gestora sieci.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk inz. Henryk Spychalski

inz. Igor Piertkos

//// .
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