PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY — JEZDNIA

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z oporem beton C12/15 10 cm

5%

_ pobocze
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SKALA 1:50

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu $cistego gr. 4 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Warstwa wigzqca z asfaltobetonu pdtscistego gr. 7 cm

Skropienie emulsja asfaltowg 0,5 kg/m2

Podbudowa z klifica stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Podbudowa z ttucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 15 ¢cm

Warstwa odsqczjgea z piasku gr. 10 cm

Warstwa zaggszczonego mechanicznie
kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJUNY

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
NA LAWE BETONOWEJ Z OPOREM

25

7447/

SKALA 1:25

— Kraweznik betonowy 15x22x100 cm

— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5 cm
— tawa betonowa z oporem C 12/15
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