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Podstawa opracowania
« Umowa z Gmina Kowary,
« aktualna mapa do celéw projektowych;
« wytyczne, zarzadzenia, przepisy, normy,
. Wypis i mapa ewidencji gruntow.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego czesci sanitarnej (odwodnienia) w
ramach opracowywanej dokumentacji budowlanej na przebudowe lacznika ul.
Jagiellonczyka a ul. 1 Maja w Kowarach

Zakres obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami wpustow ulicznych.
Odprowadzenie sciekow deszczowych do istniejacej studni w ul. 1 Maja.
Lacznie wykonane zostana:

Kanaty z rur PVC g 300 mm -57,5mb
Kanaty z rur PVC g 250 mm —45,5mb
Kanaty z rur PVC g 200 mm — 54,6 mb
Studnie kanalizacyjne betonowe 1000 mm -5 szt
Studnie kanalizacyjne z tworzywa @415 mm -1 szt.
Wpusty deszczowe — 7 szt.

Budowa sieci wraz z przytaczami wpustéw deszczowych przebiega po terenach gminnych.

2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu uporzadkowanie systemu odprowadzania sciekow deszczowych z
przebudowywanego tacznika, okreslenie srednic, materiatow, podanie warunkéw wykonania i
montazu w/w sieci wraz z towarzyszacymi im obiektami tj. studzienkami kanalizacyjnymi,
wpustami deszczowymi, przejsciami przez przeszkody. Budowana kanalizacja deszczowa
zapewni odprowadzane $ciekOw deszczowych w sposob wiasciwy i kontrolowany.

3. DANE TECHNICZNE

Dtugosci projektowanej kanalizacji oraz ilosci studzienek i wpustow:

Kanaty z rur PVC g 300 mm -57,5mb
Kanaty z rur PVC g 250 mm —45,5mb
Kanaty z rur PVC g 200 mm —54,6 mb
RAZEM: —-157,6 mb
Studnie kanalizacyjne betonowe 1000 mm -5zt
Studnie kanalizacyjne z tworzywa @415 mm -1 szt.
Whpusty deszczowe z osadnikiem, zeliwne (uliczne) 8500 mm — 7 szt.

4. Stan istniejacy

Obecnie w na projektowanym terenie nie ma kanalizacji deszczowej.

5. Obliczenia

Urzadzenia odwadniajace drogg musza by¢ w stanie odprowadzi¢ sptywajace w normalnych
warunkach wody opadowe bez wystapienia szkdd w obrebie drogi oraz przylegtego terenu.



Wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustala si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430/na
podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy zalozeniu prawdopodobienstwa p
pojawienia sie opadow w zaleznosci od klasy drogi.

Do obliczenia sieci deszczowej wykorzystano wartosci zalecane przez A. i P. Blaszczykow:
- Czestosé raz na 2 lata,

- prawdopodobienstwo 50%,

- natezenie 126 dm®/s-ha

Przy doborze srednic kanatdbw uwzgledniono $cieki opadowe naptywajace z ulicy Bema
zgodnie z projektem drogowym.

OgobIny wzor do obliczenia sptywow deszczowych ma postaé:

Q=y-q-F;[dm®s]
Q - ilos¢ sptywu [dm?¥/s]
v -wspotczynnik sptywu [-],r = 0,9 - dla nawierzchni asfaltowej
d - natezenie deszczu [dm®/(ha-s)] - przyjeto 126 dm®/s-ha
F - powierzchnia zlewni [ha]

6. Sposob odprowadzenia sciekdw
Odwodnienie drogi realizowane bedzie przy pomocy wpustow ulicznych z osadnikiem.

Usytuowanie wpustow ulicznych dokonano w oparciu o konfiguracje drogi.
Zaprojektowana kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z rur PVC o srednicach DN 300 i 250
mm, przytacza do wpustow ulicznych z rur PCV o $rednicy DN 200 mm. Pod wpusty uliczne
zaprojektowano studnie betonowe z osadnikiem o srednicy DN500 i H=1,5 m. Studnie
rewizyjne betonowe DN1000 mm. Wszystkie elementy betonowe wykona¢ z betonu B45.

7. Dane techniczne kanalizacji deszczowej

8.1. Rurociagi

Sie¢:

Zaprojektowano kanat z rur kielichowych, wykonanych z polichlorku winylu (PCV lite)
jednorodnych o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, taczonych na uszczelke. Zaprojektowany
typoszereg rur 300 i 250 mm dostarczany jest w odcinkach 6 mb.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w technologii tworzywowych systemow.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w/w systemie gwarantuje dtugotrwata bezawaryjna oraz
szczelna pracg systemu kanalizacyjnego.

Przylacza:

Przytacza do wpustow ulicznych zaprojektowano z rur PCV lite, jednorodne o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m? o rednicy:




8.2. Studzienki
Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studzienki betonowe DN1000mm na sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z

PrPN-B-10729. W sktad studzienki wchodza nastgpujace elementy: kregi betonowe, pierscien

odciazajacy, wiaz zeliwny. Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-

EN-124;2000 dla Kklasy obciazenia D400. Posadowienie studzienek na uprzednio

przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.

Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do

przenoszenia obciazen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa

D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien

odciazajacy przystosowany do przenoszenia obciazen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry

nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

W studni nalezy zastosowac nastgpujace elementy:

— cze$s¢ denng w ktorej nalezy wyprofilowaé kinet¢ oraz wykona¢ odpowiednie otwory
wyposazone w uszczelki (doktadna s$rednice otworéw nalezy poda¢ uwzgledniajac
srednicg zewnetrzna stosowanych rur kanalizacyjnych),

— krag posredni o $rednicy 1000 mm i wysokosci 500 mm - EU 1200/500,

— pokrywa o srednicy 1000 i wysokosci 200 mm wyposazonej we wiaz zeliwny o srednicy
600 mm typu cigzkiego przejazdowego- EU 1200,

— stopnie ztazowe osadzone fabrycznie, mocowane mijakowo w dwdch rzedach w odlegtosci
pionowej 250 mm oraz osi stopni 275 mm zgodnie z PN-64/H-74086.

Poszczegdlne elementy studni faczy¢ ze soba przy pomocy uszczelek gumowych.

Przy sktadaniu zamowienia nalezy okresli¢ wzajemne usytuowanie otwordw i ich srednice.

Studnig nalezy posadowic¢ zgodnie z PN-84/B-03264 i1 PN-87/B-03020.

Studzienki kanalizacyjne DN425 Tegra

Kielichy polaczeniowe dostosowane sa wymiarowo do rur kanalizacyjnych z PVC-U,
Wewngtrzna srednica studzienek umozliwia wprowadzenie do ich wngtrza jedynie sprzgtu
czyszczacego, kontrolnego lub badawczego. Prefabrykowane elementy skladowe studzienki
wykonane sa z:

a) tworzyw sztucznych, polietylenu (PE), polipropylenu (PP) oraz polichlorku winylu
(PVC-V):

* podstawa studzienek - z kineta (PE lub PP),

* rura trzonowa karbowana - komin (PVC-U),

* rura teleskopowa pod zwienczenie (PVC-U)

b) Zwienczenie studzienek na sieci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-124;2000 dla klasy
obciazenia D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢
pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obciazen charakterystycznych dla
grupy 4, ktdry nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu
Studzienki wyposazone sa w uszczelki elastomerowe do potaczen kielichowych, dwuztaczke
do rur karbowanych oraz wkiadki do pofaczen ,in situ”. Dolna cze¢s¢ studzienki moze
stanowi¢ prefabrykowana podstawa z Kineta, Prefabrykowana podstawa pozwala na
Kielichowe dotaczenie przewoddw z rur kanalizacyjnych z PVC-U o $rednicach DN/OD od
110 + 400mm. Kinety umozliwiaja tez dotaczenie pod katem 450 doptywu z prawej i/lub z
lewej strony. Rura trzonowa (komin) pozwala na tatwe wznoszenie studzienek do zadanej
wysokosci. Latwos¢ ta wynika z matej masy elementdéw, prostych potaczen (kielichy z
uszczelka) oraz mozliwosci regulacji wysokosci przez docigcie rury co 8cm

Studzienki wpustow deszczowych

Do odbioru wod opadowych z powierzchni utwardzonej zaprojektowano wpusty uliczne z
osadnikiem. Zaprojektowano studzienki wpustow ulicznych z dennica i kregami Dz
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650mm/500mm, wykonanymi z betonu B45. Zwienczenie studzienek wykona¢ za pomoca
ptyty betonowej, pierscieniem odciazajacym oraz krata prostokatna zeliwna uchylna z
zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo sferoidalne
GGG50. Stosowac wpusty z mozliwoscia regulacji pokrywy i dostosowana do poziomu
kraweznika oraz z samoczynng blokada kraty i pokrywy.

Otwory dla przykanalikow powinny by¢ przygotowane warunkach fabrycznych i powinny
posiada¢ zamontowane przejscie szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PCV,
DNZ200.

Wvykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przez obudowanie
(odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi. Obudowa winna wystawaé¢ 10cm nad
powierzchnig terenu.

Przy gruntach bardzo sypkich nalezy na catej dlugosci wykopu zastosowa¢ deskowanie petne.
W gruntach nawodnionych w wykopach o gicbokosci do 3 m stosuje si¢ deskowanie pelne od
poziomu wody gruntowe;j.

Jesli pod dnem wykopu znajduja si¢ warstwy stabe i fatwo scisliwe (muty, torfy) o matej
grubosci, nalezy je usuna¢ i miejsce to wypetni¢ piaskiem. Przy wigkszej grubosci warstwy
stabej nalezy stosowac¢ indywidualne rozwiazanie. Grunt z wykopu nalezy odklada¢ na jedna
strong, na taka odlegtos¢, by bez wzgledu na jego glebokos¢ pozostat wolny pas terenu o
szerokosci min. 0,6 m. Druga strong nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania materiatow do
budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia robo6t ziemnych az do chwili ich zakonczenia nie wolno
dopusci¢ do zbierania si¢ wody w wykopie i zatopienia go.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w wykopu wynosza:
- dla rzednych dna + 3 cm
- dla szerokosci + 5 cm.

Po wyznaczeniu trasy i krawedzi wykopu nalezy ustawi¢ zastawy uliczne i znaki ostrzegawcze
0 prowadzonych robotach przy ulicy.

Ukladanie rur w wykopie

Roboty zwiazane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i
obudowy wykonaé¢ w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w
wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu oraz datg
wykonania rury. Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do
wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robic recznie lub za pomoca lin.
Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gigbokosci. Rury uklada¢ nalezy od
najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu nalezy
sprawdzi¢ wiasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢
zawsze utozona kielichem w gére kanatu.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegac¢ okreslonej
przez producenta gigcbokosci wcisku bosego konca w Kielich i technologii taczenia rur,
skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

Zasypywanie ulozonego kanalu

Zasypywanie wykona¢ recznie z doktadnym ubijaniem zasypki warstwa grubosci ok. 15 cm.
Zasypywanie i ubijanie gruntu wykonywac rownoczesnie po obu stronach kanatu, aby zapobiec
jego ewentualnemu przesuwaniu si¢. Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, $wiezo
uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Warstwy zasypki ubija¢ nalezy recznie za pomoca drewnianych ubijakow o cigzarze 2,5 - 3,5
kg. Szczegdlnie starannie nalezy ubija¢ grunt potozony wokét rury i podbudowy kanatu. Do
zasypywania kanatu nalezy uzywaé¢ gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntdw zamarznigtych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie,
korzenie. Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy ubija¢
ubijakami o cig¢zarze ponad 3,5 kg. Przy zasypywaniu gruntow sypkich mozna stosowaé
polewanie woda w ilosci odpowiedniej do wilgotnosci gruntu wzigtego na zasypke.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy
zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unikaé¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie.

Odbiory robét - kanalizacja deszczowa

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbior czesciowy ulegajacych zakryciu
elementow kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne
dokumenty zgodne z norma PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Przykanaliki deszczowe, mozna wykonywa¢ rownolegle z odcinkami gtéwnymi lub po ich
catkowitym zakonczeniu, w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie
wykonania odbioru czesciowego odcinka kanatu nalezy go podda¢ prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania proby nalezy zachowaé nastgpujace warunki:

- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostgpne

- odcinek przewodu na calej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami

- dokfadnie wykonana obsypka

- wszelkie odgalezienia przewodu winny by¢ zamknigte

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, proba moze
odbywac sig nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania proby nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony
- napetnianie powinno odbywac si¢ od punktu najnizszego do najwyzszego
- temperatura wody nie moze przekraczaé + 20° C

Probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy, w tym takze
prébe na infiltracje.

Uwagi dotyczace ochrony srodowiska

Budowa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, naklada obowiazek na uzytkownika
obiektu: czyszczenie wykonanych kanatéw, studzienek, osadnikdéw oraz dokonywanie
przegladow wykonanych urzadzen nie rzadziej niz raz na rok.

Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego Ilub kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektdw:
- kanalizacja deszczowa

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- sie¢ uzbrojenia podziemnego - wodociagowa, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa
telekomunikacyjna.



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak takich elementow

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajacych
bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe | wymaganiami Prawa Budowlanego.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesbw 0sOb trzecich oraz przepisy zwiazane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe reguluja zapisy specyfikacji technicznych),
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

14. Uwaqi koncowe

Aby zapewni¢ wilasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednia jakos¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢é wykonanie robdt wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz
odbiory techniczne realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz | i Il ze szczegélnym uwzglednieniem wytycznych producentow
materialdw i urzadzen oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych
technologii, poszczeg6lne odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikéw terenu, sieci, urzadzen;

Projektant nie odpowiada za szkody wynik/e z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podk/adzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powsta/e
w wyniku nie zastosowania sie wykonawcy rob6t budowlano-montazowych do tresci ustalen
zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.



