
ŚREDNICA - MATERIAŁ

ODLEGŁOŚĆ, m

RZĘDNA DNA RUROCIAGU,
                                    m.n.p.m.

POZIOM PORÓWN. 440,00 m.n.p.m.
RZĘDNA TERENU,
                    m.n.p.m.

ZAGŁĘBIENIE, m

DŁ. ODCINKA - SPADEK
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PROFIL KAN. DESZCZ.

UWAGA ! ISTNIEJĄCE UZBROJENIE

ZABEZPIECZYC NA CZAS ROBÓT

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

GESTORÓW SIECI. W PRZYPADKU

ZBYT DUŻYCH ZBLIŻEŃ

PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCYCH

RUROCIĄGÓW I KABLI,

ZASTOSOWAC RURY OCHRONNE

ZGODNE Z WYMAGANIAMI

GESTORA DANEGO UZBROJENIA.
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Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00

Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu

Nr rysunku Rewizja

Nr rys.

O

0

02S

S

1 : 500/100

PB

16.10.2017

Nr projektu

1

02S

Profil kanalizacji deszczowej.

Projektant

br. sanitarna

inż. Grzegorz Sułkowski

591/01/DUW

Zadanie

Stadium

Nr tomu

PB

0

Temat opracowania

Kanalizacja deszczowa.

PRZEBUDOWA ULIC: SŁONECZNEJ, BIELARSKIEJ,

MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH

I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWĄ MIEJSC

POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI I BIELARSKIEJ

WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ


