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Srednica| Wysoko$é | Wysokosé | Srednica
studni dennicy prefabrykatu| zewnetrzna S f DnNmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm]
D hl h2 Dx
1200 400 - 1000 | 300 - 2350 1470 150 150 [150-600
4 Dennica monolityczna ©&1200
3 Stopnie zeliwne wg PN-64/H -74086
2 Prefabrykaty betonowe @ 1200
1 Zeliwny wiaz kanatowy @ 600
ze zwienczeniem klasy D-400
Poz. Nazwa czesci
UWAGA!

NALEZY WYKONAC ZWIENCZENIE STOSOWNIE DO RODZAJU

NAWIERZCHNI, GDZIE ZNAJDUJE SIE STUDZIENKA:

Stadium Zadanie  pRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, BIELARSKIEJ,
MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH |
PW CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ WRAZ
Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr tomu Temat opracowania
0 Kanalizacja deszczowa.
Tytut rysunku
S Studnia betonowa. Rysunek ideowy.
Branza
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Err.ojseal;tiilg:na inz. Grzegorz Sutkowski 591/01/DUW
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nrrys.
1 : 50. 16.10.2017 08S
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW S 0 08S 00




