
SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO
Z WPIĘCIEM DO SIECI KAN. DESZCZ.

OZNACZENIA:
1. - kompletne odwodn. liniowe KS200 klasy D400;
1a. - ścianka czołowa;
2. - systemowa studzienka 2-częściowa z ocynk. osadnikiem;
2a.- systemowa studzienka z odpływem górą;
3. - trójnik redukcyjny PP-b DN150/DN150/90st.;
4. - prostka PP-b DN150;
5. - tuleja ochronna 191/150;
6. - prostka PP-b DN150;
7. - kolano PP-b DN150/90st;
8. - prostka PP-b DN150;
9. - przejście rury DN150 z uszczelnieniem z gliny plastycznej
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PRZEBUDOWA ULIC: SŁONECZNEJ, BIELARSKIEJ, 

MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH 

I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWĄ MIEJSC 

POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI I BIELARSKIEJ 

WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacja deszczowa.
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Odwodnienie liniowe z przykanalikiem.
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