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=S

UWAGA! DOPUSZCZA SIE WPIECIE
PRZYKANALIKA DO SIECI ZA POMOCA
"SIODLA" PRZEZ NAWIERT NA SIECI,
POD WARUNKIEM WYRAZENIA ZGODY
PRZEZ GESTORA SIECI.

Zadanie
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC

WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, BIELARSKIEJ,
MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH

POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ

J160-200Pp
- ztgczka @200PVC

kolano PP @200/30st Hs

TROJNIK PP. Ds/@200

KAT 90 LUB 45st.
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Stadium
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WARTOSCI RZEDNYCH POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW - PATRZ STOSOWNE
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
W OPISIE TECHNICZNYM.
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Temat opracowania

Kanalizacja deszczowa

Tytut rysunku
Wpiecie przykanalika przez trojnki

Branza

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant ‘s ;
inz. Grzegorz Sutkowski
br. sanitarna 9 591/01/DUW
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