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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Zlecnie Inwestora

2.0gledziny i pomiary wtasne wykonane w marcu 2016 r.
3.Ustawa Prawo Budowlane

4.Uzgodnienia z Inwestorem

5.0bowigzujgce przepisy i normy

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem projektu jest okreslenie warunkow technicznych wykonania kolorystyki
remontowanej elewacji budynku . Obiekt jest usytuowany w obszarze objetym ochrong
konserwatorska i wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa Jeleniogérskiego pod nr 1304/J.
Celem opracowania jest zaprojektowanie robot budowlanych w sposob zapewniajgcy
zachowanie istniejgcych historycznych detali architektonicznych elewacji w tzw. czesci
nizszej budynku oraz dostosowanie w maksymalnie mozliwym stopniu wystroju elewacji
czesci wyzszej budynku do jej historycznego pierwowzoru, z likwidacjg modernistycznej
mozaiki szklanej w elewacji parteru czesci frontowe].

Pierwotng funkcjg budynku byta gospoda i hotel, natomiast obecnie budynek petni funkcje

mieszkalno-ustugows.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddziatywania — mie $ci si e w cato $ci w granicach dziatki nr 407/2.

Ustalony zgodnie z § 13.1 rozporzgdzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Granice dziatki i obszar oddziatywania pokazana na rys. L1.

4.0pis zapewnienia bezpiecze nstwa ludzi i mienia ze wzgl edu

na specyfik e budowy

BUDOWA PN : Kolorystyka budynku mieszkalno-ustugowego
LOKALIZACJA : Kowary ,ul. Pocztowa 5

dz. nr ewid. 407/2 obreb 0001 AM 1
INWESTOR : WspoInota Mieszkaniowa
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Ul. Pocztowa5
58-530 Kowary

Zagrozenia zwigzane z pracami, przy ktérych wykonaniu istnieje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 1,0 m. - osoby pracujgce na wysokosci muszg by¢ odpowiednio
zabezpieczone
Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbior robot wykonywac zgodnie
Z warunkami technicznymi_wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych wydanymi
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
I opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane,;.

1. Planowane roboty mogg stwarzac nastepujgce rodzaje zagrozen:

Nie wystepuja.

2. Wplyw planowanych robét na srodowisko.

2.1. Planowane do wykonania roboty nie spowoduja:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenia stanu $srodowiska;

- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw
sasiednich.

3. Zalecenia:

3.1. Teren rob6t nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowaé¢ w sposob trwaly i widoczny

3.2. Powstajgce odpady nalezy segregowac i umieszczac¢ w odpowiednich pojemnikach i
transportowac¢ do miejsca skltadowania i utylizacji , zgodne z odpowiednimi przepisami o
odpadach z 27.04.2001 r.

3.3. Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualng dokumentacjg techniczna,
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlane,.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy realizacji robét budowlanych i montazowych.

4.1. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i bezpieczenstwa ppoz. W
celu wyeliminowania potencjalnych zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania
robot nalezy sporzgdzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych.

4.2. Pracownicy wykonujgcy roboty winni posiada¢ odpowiednie

uprawnienia do kierowania sprzetem budowlanym .

Opracowat : Tadeusz Saluszewski
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5. Wykaz dokumentow, uzgodnie n, pozwole i i opinii.

Budownictwa Tadeusza Saluszewskiego

L.P. RODZAJ DOKUMENTU, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINII . Str.
Uchwata nr z dnia r. wkascicieli lokali wspolnoty mieszkaniowej w 6
sprawie wykonania remontu budynku

3 |Decyzja stwierdzajgca przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych 8-9
funkcji technicznych w budownictwie Tadeusza Saluszewskiego
4 | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow 10

DOKUMENTY, POZWOLENIA, OPINIE
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania dziatki.

a. Odniesienie do zapiséw miejscowego planu zagospo  darowania przestrzennego
dziatki.

Nie projektuje sie zmian odnoszacych sie do zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziafki. Bilans terenu — bez zmian

b. Charakterystyczne parametry obiektu.
Szerokos$c¢ elewacji frontowe] - 24,95 m
Szerokosc¢ elewacji bocznej -26,90m
Szerokosc¢ elewaciji tylnej -46,65m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy - 14,20 m
Wysokos$¢ budynku do okapu - 9,75 m

c. Projektowany obiekt podlega uzgodnieniu z Wo  jewddzkim Oddziatem
Stuzby Ochrony Zabytkéw.

d. Projektowana inwestycja nie stanowi zagro  zenia dla srodowiska naturalnego
I nie narusza interesOw 0sob trzecich.

7. Stan istniej gcy elewaciji obiektu

Z uwagi na zty stan tynkéw elewacji — odpadajgce, zwietrzate, znaczne ubytki-niezbedne jest
ich odtworzenie.

W dosc¢ dobry stanie jest wiekszos¢ zachowanych detali architektonicznych; gzymsy parteru i
pod okapem. Natomiast w stanie szczgtkowym zachowane sg opaski okienne w czesci
elewacji tylnej .Elewacje pozostate sg pozbawione opasek okiennych.

Stolarka okienna i drzwiowa czesci mieszkalnej budynku wymieniona w latach ubiegtych
wedtug jednolitego wzoru i podzialu w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow .

8. Projekt budowlany

Przedmiotowy budynek posiada trzy niezalezne wejscia do czesci mieszkalnej ;

bezposrednio z terenu chodnika przy budynku , zadaszone lekkimi daszkami tukowymi z

nieostonietymi bokami oraz wejscie tylne.

Mieszkalna cze$¢ nizsza posiada niezalezne wejscie na poziomie | pietra bezposrednio ze

schodow kamiennych elewaciji tylnej.

Lokale ustugowe posiadajg osobne wejscia frontowe od strony ulicy Pocztowe,.
Wymagana jest rewaloryzacja historycznego wygladu i kolorystyki elewaciji z
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odtworzeniem historycznej faktury tynkbw cementowo-wapiennych — oryginalne tynki
gtadkie malowane farbami krzemianowymi wedtug projektowanej kolorystyki- rys EL
1,2,3,4,5.

2.1. Opaski i parapety okienne.

Stolarka okienna lokali mieszkalnych i klatki schodowej — wymieniona w latach ubiegtych
na stolarke PCV wedtug jednolitego wzoru i podziatu w catym budynku .

Do renowacji i odtworzenia opaski okienne ozdobne okien w elewacji bocznej zachodniej i
elewacji wschodniej od wewnetrznej czesci podworza- rys EL3 i EL5.

2.2. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wejsciowe frontowe oraz tylne wymienione w latach ubiegtych wymienione do
zachowania w istniejgcej kolorystyce.

Stolarka drzwiowa do czesci gospodarczej w stanie ztym wymagajgca renowacji z
zachowaniem funkcji drzwi o charakterze gospodarczym .

2.3. Tynki elewaciji.

Na podstawie badania kolejnych warstw malarskich elewacji budynku dobrano nowg
kolorystyke najbardziej zblizong do pierwotnie istniejgcej oraz dostosowang do najblizszych
sgsiednich budynkoéw w okolicy. Istniejgca mozaika szklana w czesci frontowej parteru do
usuniecia. Tynki stare : odparzone , luzne lub zmurszate do zbicia i odtworzenia jako tynki
c-w Il gtadkie barwione w masie. Z uwagi na lokalizacje budynku w czes$ci centralnej
miasta Kowary tynki gtadkie nie bedg podlegaty szybkiemu zabrudzeniu oraz istnieje
mozliwos¢ ich ewentualnego zmycia z uzyciem detergentow.

Elewacja budynku pozostaje nie ocieplona.

Kolorystke projektowang ( ew. producent, nr koloru wraz z probkg) podana zostata na
rysunkach nr EL 1-EL5, probki kolorow na rys. nr EL6 .

2.4. Detale architektoniczne.

Detale architektoniczne w stanie dobrym do ewentualnej drobnej restauracji zgodnie z
rysunkami elewacji. Zachowane w stanie dobrym gzymsy podokapowe, w poziomie | i Il
pietra oraz pilastry do renowacji i malowania .

Detale wyrdznione tonalnie w jasniejszym kolorze elewac;ji .

2.5. Schody zewn etrzne tylne

Do uzupetnienia brakujgce fragmenty balustrady metalowej kutej schodow tylnych
kamiennych wraz z oczyszczeniem , uzupetnienie ubytkow i impregnacjg hydrofobizujgcg
np. Funcosil SNL ceglanego murku balustrady podestu gornego schodow tylnych

2.6. Cokdt budynku

Po oczyszczeniu , zbiciu tynkdw zniszczonych oraz uzupetnieniu tynkow podkiadowych ,
impregnowanych bezbarwnym preparatem hydrofobizujgcym pokry¢ tynkiem
mozaikowym w kolorze ciemniejszym- kolorystyka wedtug rys. EL-1 do ELS5.
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2.7. Obrébki blacharskie gzymsoéw, kraw  edzi balkonéw, parapetéw.
Wymiana obrébek na obrobki z blachy tytan-cynk.

2.8. Rury spustowe
Istniejgce do zachowania.

2.9.Balaustrady tarasowe w cz esci dachowej
Po oczyszczeniu malowac farbg do metalu w kolorze czarnym.

3. Pozostate prace remontowe
Nie projektuje sie innych prac budowlanych zewnetrznych poza opisanymi w projekcie.

opracowat : Tadeusz Saluszewski

BIURO TECHNICZNICZNE BUDOWLANE — 58-508 Jelenia Gora Wojanéw 9 tel. 603 070301



