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ST-B Wymagania ogolne dla robot

1.Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-B) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych obejmujgcych zakres :

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w dokumentacji
budowlanej, przedmiarach i specyfikacjach. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje
Techniczne .

1.1. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem : prac elewacyjnych i pozostatych prac towarzyszacych.
Szczegotowy zakres, ilos¢ i technologia ich wykonania robét podane sg w projekcie
budowlanym ,przedmiarach i specyfikacjach.

Brak wyszczegolnienia w specyfikacjach niektorych robét budowlanych,
wystepujgcych w projekcie wykonawczym ,a sktadajgcych sie na wykonanie
kompletnego obiektu budowlanego nie zwalnia wykonawcy z ich wykonania i nie
moze stanowi¢ podstawy do dodatkowych roszczen z powodu btednego lub
niestarannego ich wykonania.

1.2. Okreslenia podstawowe poszczegolnych robét budowlanych

Zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami, definicjami podanymi w
projekcie, przedmiarach oraz opisach do katalogow , dziatéw i tablic norm naktadéw
rzeczowych( KNR) do ktorych odwotujg sie pozycje przedmiaru robot.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom projektu budowlanego, specyfikacji
technicznych nie mogg zostac¢ uzyte do robo6t bedgcych przedmiotem Umowy. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Jedli Dokumentacja Ilub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie
wariantowych rodzajow materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni
ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



Wymagania dot. materiatow stosowanych do wykonywania robot zgodnie z
zatgczonym opisem w dokumentacji projektowe; .
Materiaty powinny posiadac:

» Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do

zbioru norm polskich,

» Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Zastosowane materiaty: zgodnie ze szczego6towym opisem podanym w projekcie,
kartami technicznymi materiatow i urzgdzen .

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jezeli dokumentacja projektowa lub
specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Zgodnie z naktadami KNR , dotyczgcymi wykonania rob6t budowlano-montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na witasny koszt.

4. Transport

4.1.0g0Ilne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3.2.

4.2.Transport materiatow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia
jakosci wykonywanych robdt, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy
w czasie trwania robot, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialdow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie o roboty budowlane,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem harmonogram prac zapewniajgcych bezkolizyjne korzystanie z
pozostatych czesci obiektu w trakcie trwania robot.

Roboty monta zowe
Wykonywac zgodnie z normami i zasadami podanymi w sposob petny w projekcie
budowlanym i instrukcjach montazu urzgdzen podanymi przez ich producentow.
Opis prac towarzysz gcych i robot tymczasowych.
Brak robot towarzyszgcych i tymczasowych do wykonania.
Informacje o terenie budowy.
Roboty wykonywane na dziaice bedacg wiasnoscig inwestora.
Zabezpieczenie interesoéw 0sob trzecich.
Nie dotyczy.
Ochrona srodowiska.
Nie dotyczy.
Warunki bezpiecze nstwa pracy.
Zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze kontenerowe na placu budowy.
Warunki dotycz gce organizacji ruchu.
Teren wylgczony z eksploatacji na czas trwania robot.
Ogrodzenie.
Ogrodzenia przestawne systemowe - prace wykonywane w 70 % na terenie
ogrodzonym.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Zgodnie z warunkami uzgodnionymi z zarzgdcg drogi.

6.Kontrola jako $ci robot

6.1.0g0Ine wymagania dotycz ace kontroli jako $ci robot



Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lub
kontrole materiatéw przeznaczonych do wbudowania i uzyska¢ aprobate inspektora
nadzoru na ich zastosowanie.

6.3. Badania w trakcie robot.
W czasie robot remontowych nalezy sprawdzac i odbiera¢ roboty zanikowe
oraz zgodnos¢ dostaw materiatowych z parametrami projektowanymi.

6.4 Sprawdzenia wykonania robot

Sposoby sprawdzenia wymienionych robot okresla dokumentacja projektowa
podane wczesniej normy i aprobaty techniczne lub instrukcje producentéow
wybranych materiatow.

Szczegotowe zasady i metody odbioru technicznego i kontroli wykonanych
robét budowlanych podane sg w projekcie , atestach i aprobatach technicznych
zastosowanych wyrobow oraz WTWIO Tom | rob6t budowlano-montazowych .
Wydawnictwo Arkady lub rownowazne.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest kpl. / komplet/ wykonanych robot budowlanych .
8.0. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w umowie o wykonanie robét.



9.0. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne zasady dotycz ace ptatno Sci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
przedmiaréw robét, projektu i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokumentaciji projektowe,;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. rob6t obejmuje:
-dostarczenie materiatow
- wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych dokumentacijg
projektowg
- przeprowadzenie pomiarow, badan wymaganych dokumentacja projektowg

10.0. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
10.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych
10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
10.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
10.5 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych
10.6 Instrukcje montazowe i wbudowania wyrobow produkowanych przez
konkretnego producenta.

11 Normy techniczne

Wyszczegolnione w projekcie budowlanym lub wykonawczym.



l. Wymagania szczego6towe
.Roboty elewacyjne ”

1.Zakres robot obj etych ST.

1. Zbicie starych tynkow i oktadzin ceramicznych wedtug lokalizacji podanej w
projekcie, z zachowaniem detali bedgcych w dobrym stanie technicznym ( np. czes¢
opasek okiennych)

2. Wykonanie tynkow elewacyjnych c-w Il ,barwionych w masie wedug
projektowanej kolorystyki

3. Wykonanie nowego cokotu budynku z tynku mozaikowego na podktadzie z tynku
cw Il

4. Przebudowa schoddéw zewnetrznych tylnych z wykorzystaniem elementéw
kamiennych z piaskowca i balustrad stalowych z odzysku

5. Wywiezienie gruzu niezanieczyszczonego w miejsce wskazanym przez
Inwestora

llo $ci robot do wykonania znajduj g sie w przedmiarach robot kosztorysu
inwestorskiego.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST -B. "Wymagania ogélne", w opisie i rysunkach
projektu .

3. Sprzet
Zgodnie z naktadami katalogdw norm rzeczowych dotyczgcymi wykonania robot
budowlano-montazowych.

4. Transport .

Transport technologiczny pionowy i poziomy materiatow na budowie:
- transport mechaniczny i reczny

5. Wykonanie robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem podanym w przedmiarach, projekcie ,
zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentéw materiatow i
obowigzujgcych normach technicznych.

Jednostk g obmiaru podstawowych roboét jest :
Komplet robot elewacyjnych i konstrukcyjnych schodéw zewnetrznych — — kpl

5.1 Wymagania szczegdétowe dla rozbidrek:

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzic¢
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Zakres robot rozbiorkowych okresla dokumentacja projektowa.



5.2.  Wymagania szczegotowe dla robot elewacyjnych:

Prace zwigzane z wykonywaniem tynkow $cian zewnetrznych budynkéw nalezy
wykonywac¢ w nastepujgcych warunkach:
* przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw
silikatowych od +10°C do +25°C),
* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw
silikatowych wilgotnos¢ powinna by¢ w przedziale 55-65%),
* przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalez tez przystepowac do prac
zaraz po wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé
powietrza),
« zabezpieczyc¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych oraz zabezpieczenia przejs¢
przy rusztowaniach
» odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne),
» stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej
aprobacie technicznej materiatu,
 niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
* niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacii.
» w przypadku tynkéw barwionych w masie, temperatura w trakcie prowadzenia prac
i schnigcia tynkdéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie moze przekraczac¢ 80%. ¢ Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw
podtoza muszg by¢ suche , réwne , oczyszczone z powtok antyadhezyjnych ( np.
brud, kurz, bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.
* poditoze powinno by¢ zagruntowane preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonac probe przyczepnosci podtoza.
» wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czgstek wapna /czesto gliny/ sg dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych- niedopuszczalne.
* pekniecia na powierzchni tynku pocienionych, pospolitych, doborowych i
wypalanych- niedopuszczalne.
« dla wszystkich odmian tynkow sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pow. tynkéw roztworow soli

przenikajgcych z podtoza, plesni, itp.
- trwate Slady zaciekOw na powierzchni,
- ostawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

» Minimalna przyczepnosc¢ tynku do podtoza z cegty, pustakow lub bloczkow
betonowych powinna wynosic:

- dla tynkéw cementowo-wapiennych - 0,025 MPa
- dla tynkoéw gipsowych - 0,04 MPa
- dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa

5.3. Wymagania szczegoétowe dla przebudowy schodéw z  ewnetrznych :



Prace zwigzane z rozbiérkg i ponownym montazem elementow kamiennych schodow
z rozbiérki nalezy wykona¢ na nowej podmuréwce z cegly z maksymalnym
wykorzystaniem elementow biegdéw schodowych z odzysku.

W zwigzku z powyzszym wymagana jest ostrozna rozbiorka elementow z piaskowca
oraz balustrad stalowych, celem ponownego montazu.

Wymiary i ksztalt nowych schodéw przedstawiono projekcie.

6. Kontrola jako $ci i odbior robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:

— Odbiér robo6t elewacyjnych powinien sie odbywaé przed wykonaniem malowania elewaciji.

Dopuszczalne odchyiki dla nowych tynkow elewacii :

Rodzaje odchytek w  mm Mm

1.0dchylenia od pionu powierzchni, krawedzi:
na diugosci taty kontrolnej 2m.

2. Odchylenia od kierunku pozomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na diugosci 1 m. 3

i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej pow.
miedzy przegrodami

3. Na catej wysokosci kondygnaciji 10

4. Na catej wysokosci budynku 30

5. Widoczne nieréwnosci tynkow Niedopuszczal
doborowych ne

Sprawdzanie jakosci tynkdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé cech
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi
normami.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych
etapOw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ogoélnej ST.

7.2. Jednostka obmiarowa do zaptaty wynagrodzenia
Jednostkg obmiarowg jest kpl. / komplet/ wykonanych roboét rozbiérkowych .

8.0. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolne;.
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Wymagania szczegotowe:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej , normach, aprobatach daty wyniki

pozytywne.
Szczegdbtowe zasady wykonywania tynkéw podano w WTWiO rob6t budowlano-
montazowych T | cz. 4, rozdz. 24 Wydawnictwo Arkady 1990

9.0. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogdlne zasady dotycz ace ptatno sci

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogolne;.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 kpl. robét obejmuje:

-dostarczenie materiatow

- wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych dokumentacjg
projektowg

- przeprowadzenie pomiarow, badan wymaganych dokumentacja projektowg

10.0. Przepisy zwi gzane
Podane w czeséci ogolnej specyfikacji.

10.1. Normy
Wyszczegolnione w projekcie budowlanym.
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