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plyta azurowa MEBA gr. 10cm plyta azurowa MEBA gr. 10cm plyta azurowa MEBA gr. 10cm plyta azurowa MEBA gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 5cm podsypka pias.-cem. gr. 5cm podsypka pias.-cem. gr. 5cm podsypka pias.-cem. gr. 5cm

podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa

1 0/31,5 gr. 8 tamanego 0/31,5 gr. 8cm . tamanego 0/31,5 gr. 8cm famanego 0/31,5 gr. 8cm .
poonees 2 B T Krawezmik naiazdowy bet, |rerScieralnaz BA AC1IS gr.dem dbud = K = keaweznik najazdowy bet, [or.Scicralna ZBA ACILS grdem podbudowa z kruszywa odbudowa z kruszywa kraweznik najazdowy bet, [ STanaz BA ACLS grdem
debUdOW;“ lzsk;ggzywlaz ;;J; Tgcn:l azdowy Bet | ar, wigzagca z BA AC16W gr.dcm kraweznik najazdowy bet. fa?naﬁeg:v; 125 ;g;ZgTleazcm 22x 15cm " |war. wigzaca z BA ACL6W gr.dem kraweznik najazdowy bet. tamanego 31,5 /63gr. 12cm famanego 31.5 /63gm2cm 22x 15cm war. wiazgoa 2 BA'ACMW gr4em kraweznik najazdowy bef.
kraweznik bet. 30x 15cm amancgo 57, gr. -em tawa betonowa z betonu podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm 22x 15cm 2 ; tawa betonowa z betonu podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm 22x 15cm kraweznik bet. 30x 15cm kraweznik bet. 30x 15cm > tawa betonowa z betonu podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/3 1/,653 gr.81021 22x 15cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.12cm tawa beti bet i i odbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.12cm tawa betonowa z betonu i iasku er. 15 _— _— i i ” odbudowa zasadnicza z kruszywa Tamanego 31,5/63 gr.12cm  fawa betonowa z betonu
udowa z: y g gl awa betonowa z betonu warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm C12/15 gr. 10cm warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm Jawa betonowa 2 betom Tawa betonowa 2 betons warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm C12/15 gr. 10cm arstwa odsqczajaca 7 plasku_gr. T0cm C12/15 gr. 10cm

tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

C12/15 gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A, C-C
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krawgznik bet. 30x15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

war. $cieralna z BA AC11S gr.4cm

war. wigzaca z BA AC16W gr.6cm
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. |kraweznik bet. 30x15cm

fawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.15cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr.10cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm

C12/15 gr. 10cm
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[kraweznik bet. 30x15cm

C12/15 gr. 10cm

kraweznik bet. 30x15cm

tawa betonowa z betonu

war. $cieralna z BA ACI1S gr.4cm C12/15 gr. 10cm

Iwar. wigzaca z BA AC16W gr.6cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.15cm

tawa betonowa z betonu

warstwa odsgczajaca z piasku gr.10cm

[warstwa odsaczajgca z piasku gr.I0cm
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kostka bet. szara gr. 8cm

obrzeze bet. 30x 8cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 3cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5, gr. 15cm

warstwa ods. z piasku gr 10 cm

C12/15 gr. 10cm
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C12/15 gr. 10cm C12/15 gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F
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obrzeze bet. 30x 8cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

kostka bet. szara gr. 8cm
podsypka pias.-cem. gr. 3cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5, gr. 15cm

warstwa ods. z piasku gr 10 cp

krawgznik bet. 30x 15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

PRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, BIELARSKIEJ,

0

Temat opracowania

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Stadium Zadanie .
MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH |
PW CIAG()W KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr tomu

Dr

ytut rysunku

DROGI WEWNETRZNE, CHODNIKI

Branza
Stanowisko mi¢ i nazwisko r uprawnie Podpis
Projektant .
br. ::Irogowa mgr inz. Malgorzata Stargga 266/ n3
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
1 1:500 16.10.2017 PK.03
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW DR 0 PK.03 00




