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Oswiadczenie

Oswiadcza sie, ze opracowanie projektowe:
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jest zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz

jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyé,
zgodnie z umowa nr 120/2014 z dnia 26.06.2014 r.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

Projektanci: Sprawdzajacy:

mgr inz. dr hab. inz.
Adam Stempniewicz Wojciech Lorenc

mgr inz.
Szymon Gruba

Wroctaw, 12 listopada 2014 r.
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Oswiadczenie

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes¢ niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos¢ z oryginatem.

Wroctaw, 12 listopada 2014 r.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu drogowego
nr 5856 przy ul. Warynskiego w Kowarach.
1.2. Inwestor

Inwestorem oraz Zamawiajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1-go Maja
nr 1a, 58-530 Kowary.
1.3. Jednostka projektowa

Jednostka projektowa wykonujgca zamdwienie jest BBI Budownictwo Sp. z 0.0. z siedzibg
przy ul. Karkonoskiej 8 pok. 29, 53-015 Wroctaw.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywany obiekt potozony jest nad rzekg Jedlicg (u zbiegu ulic Warynskiego
i Staszica) w Kowarach, w gminie Kowary, w powiecie jeleniogérskim, w wojewddztwie
dolnoslgskim. Obiekt znajduje sie w terenie gérzystym na obszarze zabudowanym.

1.5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt jest mostem drogowym umozliwiajgcym przekroczenie rzeki Jedlica i bedzie
uzytkowany gtéwnie przez mieszkancow Kowar. Obiekt moze byé wykorzystywany zaréwno przez
pojazdy jaki i pieszych. Pod mostem zostato zapewnione odpowiednie Swiatto dla wadd
wezbraniowych.

1.6. Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projekt budowlany umozliwiajgcej
uzyskanie pozwolenia na budowe.
1.7. Dane wyjsciowe

Informacje o planowanym przedsiewzieciu do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla przebudowy mostu drogowego
nr 5856 przy ul. Warynskiego w KOWARACH, zlokalizowanego na terenie gminy Kowary, powiat
jeleniogodrski, woj. dolnoslgskie przygotowano przyjmujgc za podstawe nastepujgce materiaty:

1.7.1. Podstawy formalne

Umowa nr 120/2014 z dnia 26.06.2014 r., zawarta pomiedzy Wykonawcg: BBI
Budownictwo Sp. z 0.0, ul. Karkonoska 8 pok.29, 53-015 Wroctaw i Zamawiajgcym: Gming
Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a.

1.7.2. Podstawy techniczne

e Mapa do celéw projektowych, wypis z ewidencji gruntéw wraz z kopia mapy
ewidencyjnej.
1.7.3. Podstawy techniczne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).
* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2001r. Nr62,
poz. 627).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. 21999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentow
stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U.z2002 r. Nr 1, poz. 12 z pdzniejszymi
zmianami).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym jednoprzestowym. Konstrukcje obiektu

stanowig dwa stalowe dzwigary gtéwne, miedzy ktérymi przebiega siedem podtuznic (w miejscu
poszerzenia obiektu znajdujg sie trzy dodatkowe podtuznice). Catos¢ usztywniana jest przez dwie
poprzecznice.

Rownolegle do dzwigaréow gtéwnych biegng chodniki dla pieszych wsparte na stalowych

wspornikach przytwierdzonych do dzwigaréw. Nawierzchnie chodnikéw stanowi blacha,
natomiast nawierzchnia jezdni utozona jest z kostki granitowej 16x18 cm.

Podporami obiektu sg kamienne mury oporowe.

2.2. Gtéwne parametry geometryczne

Most posiada nastepujgce parametry:

rozpietos¢ teoretyczna: L=11,34 m,

dtugos¢ catkowita obiektu: Le=14,29 m,

Swiatto poziome: L,=10,74 m,

szerokos¢ uzytkowa jezdni: Bj=5,16+8,10 m,
szerokos¢ uzytkowa chodnikow: Bch1=1,40 m, Beh2=1,43 m,
wysokos¢ balustrady: Hp=1,31m,

ukos konstrukgji: a=82°.

2.3. Ocena stanu technicznego

Stan mostu mozna okresli¢ jako niedostateczny.
Z uwagi na uszkodzenia nawierzchni ruch kotowy na moscie jest ograniczony.
Stalowe elementy konstrukcyjne mostu (dzwigary gtéwne, poprzecznice i podtuznice) sg

od spodu catkowicie skorodowane. Wystepujg réwniez ubytki w nawierzchni mostu. Na murze
oporowym stanowigcym przyczétek obiektu widoczne sg zacieki.
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2.4. Obiekty i urzadzenia state

W poblizu projektowanego obiektu znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:
a) pozostajgce fundamenty istniejgcego mostu,
b) budynki,
c) ul. Warynskiego i parking przy Urzedzie Miasta,
d) mury oporowe wzdtuz rzeki Jedlica.

2.5. Sieci uzbrojenia terenu wystepujace w rejonie remontowanych obiektéw

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizjg w terenie
w rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

a) nieczynna sie¢ gazowa.

b) sieci elektryczne kablowe,

c) sieciteletechniczne kablowe,

d) siec kanalizacyjna,

e) sie¢ wodociggowa,

2.6. Podtoze gruntowe
Nie dotyczy. Obiekt posadowiony jest na podporach istniejgcego mostu.

10
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3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Powierzchnia terenu

Nie zmienia sie funkcji zagospodarowania terenu.

Projektowane rozwigzania komunikacyjne nie beda wykraczaty poza istniejgce dziatki
ewidencyjne, na ktdrych zlokalizowany jest most i droga. W zwigzku z tym nie bedzie konieczne
zajecie dodatkowych dziatek dla realizacji inwestycji.

Nie zmienia sie w sposdb istotny powierzchni zajmowanej nieruchomosci. Konieczne jest
dostosowanie przekroju poprzecznego na moscie do szerokosci drogi. Stan techniczny wskazuje
na natychmiastowg konieczno$¢ dokonania zasadniczych prac remontowych, polegajacych na
wymianie ustroju nosnego. Obserwuje sie zaawansowang i postepujacg korozje stalowych
elementow konstrukcyjnych powodujgcg obnizenie bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci
obiektu.

3.2. Uktad komunikacyjny
Nie zmienia sie uktadu komunikacyjnego.

3.3. Odwodnienie i odprowadzenie wod deszczowych
Nie zmienia sie sposobu odwodnienia mostu.

3.4. Oswietlenie
Nie projektuje sie oswietlenia mostu.

3.5. Kolizje i ich rozwigzanie

Wszelkie wystepujgce w obrebie mostu sieci uzbrojenia terenu zostang zabezpieczone
zgodnie z warunkami wtascicieli sieci i urzadzen.

Zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do celéw projektowych oraz wizjg w terenie
W rejonie przedmiotowej mostu wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

a) nieczynna sie¢ gazowa (do usuniecia),

b) sieci elektryczne kablowe (do zabezpieczenia),

c) sieciteletechniczne kablowe (do zabezpieczenia),

d) siec¢ kanalizacyjna i wodociggowa (poza przewidywanym zakresem robot).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego
podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg zostang one zostang one zabezpieczone lub
przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzadcami
poszczegdblnych sieci.

3.6. Projektowana zielen

Nie dotyczy.
3.7. Zestawienie powierzchni
Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia z kostki granitowej — na moscie i dojazdach 113 m?
Nawierzchnia kap chodnikowych z pressbetonu na moscie 53 m?

Nawierzchnia chodnikdéw z kostki betonowej — chodniki na

L . 17 2
dojsciach do odtworzenia m
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3.8. Ochrona konserwatorska

Uktad urbanistyczny Kowar jest wpisany do rejestru zabytkow.

Pismem nr JG/N.5183.651.2014.JS z dnia 18.07.2014r. uzyskano od Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze, opinie do projektu przebudowy
mostu.

3.9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy.

3.10. Zagrozenia oddziatywania na srodowisko

Pismem nr GK.6220.5.2014 z dnia 06.10.2014r. Burmistrz Miasta Kowary wydat decyzje
nr02/2014 w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko i okreslit Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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Rys Z-1

Projekt zagospodarowania terenu
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INFORMACIJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa mostu drogoweqgo nr 5856 przy ul. Warynaskiego w KOWARACH

Inwestor: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
Obiekt: Most drogowy

Imie i nazwisko Adam Stempniewicz

oraz adres ul. Gorlicka 71/3

Projektanta: 51-314 Wroctaw

(podpis Projektanta)
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4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji robdt w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym przed
przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

4.1. Zakres robot

Szczegdtowy zakres robdt dla catego zadania zostat zamieszczony w punkcie Stan
projektowany.

4.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

* Drogi w rejonie przedmiotowej inwestycji,
* Siec uzbrojenia terenu.

4.3. Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do robdt wyszczegdlnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:
¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m

oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3.0 m (ust 1, lit. a),
* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych (ust 1, lit. h),
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych ... (ust 1, lit. k).

4.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robotach mostowych
przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt, pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich
przetozonych, szczegdlnie w zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

4.5. Techniczne i organizacyjne $rodki zaradcze

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

* prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

* prawidtowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia terenu,

16



PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryrskiego w KOWARACH

wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,
e przy robotach wykonywanych w strefie czynnych drog,
* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy o tym fakcie poinformowac
projektanta.
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CZESC OPISOWA
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Dane ogodlne

Przewiduje sie budowe obiektu jednoprzestowego, ktérego ustrdj nosny bedzie sktadat sie
z belek stalowych obetonowanych. Nowa konstrukcja bedzie wyposazona w dwa chodniki dla
pieszych poprowadzone przez betonowe kapy chodnikowe oraz jezdnie o daszkowym spadku.

5.2. Gtéwne parametry geometryczne
Most posiada nastepujgce parametry:

* rozpieto$¢ teoretyczna (w osi jezdni): L=12,20 m,

e dtugosc¢ catkowita obiektu: L.=14,63 m,

* Swiatto poziome (w osi jezdni): L,=11,40 m,

e szerokos¢ uzytkowa jezdni: Bj=6,00 m,

e szerokos¢ uzytkowa chodnikéw: Bch=2x1,90 m,
e wysokos¢ balustrad: Hp=1,10 m,

* ukos konstrukcji: a=90°.

5.3. Przeznaczenie obiektu

Obiekt umozliwia przekroczenie przeszkody jaka jest rzeka Jedlica przez ruch pieszy
i samochodowy.

5.4. Nosnosé obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy B wg. PN-85/5-10030 (nosnosé
40t).

5.5. Forma architektoniczna

Gtéwnym czynnikiem wptywajgcym na forme architektoniczng i uksztattowanie w planie
jest funkcja obiektu.

Most charakteryzuje sie prosta formg architektoniczng wynikajagcg z ukfadéw
konstrukcyjnych. Budowla (poza stylizowanymi balustradami) nie zawiera w sobie elementow
ozdobnych, na jej kolorystyke sktadajg sie barwy stonowane oraz posiada niewielkg wysokos¢

konstrukcyjng. Wszystkie te elementy poprawiajg odbiér estetyczny, umozliwiajg dopasowanie
do krajobrazu oraz harmonijne wpisanie sie obiektu w otaczajgcy zabudowe.

5.6. Kolorystyka
Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
* nawierzchnia jezdni: naturalny kolor kostki granitowej,
¢ nawierzchnia chodnika: szara,
e balustrady: czarny matowy,
e deski gzymsowe: w kolorze szarym nakrapiana emitujgc kamien granitowy.

* elementy betonowe przesta i podpdr: kolor odpowiadajacy kolorystyce naturalnego
betonu,

e pasy dolne dzwigarow stalowych: szary.
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5.7. Konstrukcja obiektu budowlanego

5.7.1. Ustréj nosny

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcje o schemacie statycznym belki swobodnie
podpartej. Ustréj nosny stanowi¢ bedg obetonowane belki stalowe HE 320 B w liczbie 13 sztuk.
Rozstaw osiowy belek wynosi 0,67 m. W czesci istniejgcego muru oporowego zostanie wykonana
zelbetowa tawa podtozyskowa umozliwiajgca oparcie ustroju na osmiu tozyskach
elastomerowych, po cztery na kazdej z podpdr. Ustréj nosny zaprojektowano z betonu klasy
C35/45, i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN gatunku RB500W.

5.7.2. Podpory

Podpory stanowi¢ bedg istniejgce przyczotki (mury oporowe), ktére zostang czesciowo
rozebrane, aby umozliwi¢ wykonanie zelbetowej tawy podtozyskowej. tawa bedzie wykonana
z betonu klasy C30/37 oraz stali zbrojeniowej klasy AllIN gatunku RB500W.
5.7.3. Fundamenty

Obiekt zostanie posadowiony na istniejgcych murach oporowych i ich fundamentach.

5.8. Wyposazenie obiektu

5.8.1. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na obiekcie bedzie sktadata sie z nastepujgcych warstw:
* kostka granitowa (warstwa Scieralna) —-8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa —-5cm,

Nawierzchnia jezdni poza obiektem (na dojazdach) bedzie sktadata sie z nastepujgcych
warstw:

e kostka granitowa (warstwa Scieralna) —-8cm,
* podsypka cementowo-piaskowa —-5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, —-25cm,
e stabilizacja podfoza kruszywem stabilizowanym cementem —20cm.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania podczas wykonywania prac zwigzanych
z utozeniem kraweznikdow w rejonie ul. Warynskiego, zostanie rozebrana czes¢ istniejgcej
nawierzchni asfaltowej, a nastepnie odtworzona.

Nawierzchnie chodnika na kapach chodnikowych stanowi fakturowany beton typu
pressbeton odpowiednio zaimpregnowany w kolorze szarym.

5.8.2. Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe o catkowitej szerokosci wynoszacej 2,14 m i spadku poprzecznym
zostaty zaprojektowane jako kapy zelbetowe wykonane na izolacji. Potaczenie kapy z ustrojem
nosnym zostanie zrealizowane za pomocg kotew talerzowych.

W kapie nalezy wykonac dylatacje przeciwskurczowe w srodku ich dtugosci.

Projektuje sie prefabrykowang deske gzymsowg o wysokosci 0,65 m w kolorze szarym
nakrapiana emitujgc kamien granitowy.

Krawezniki kamienne o przekroju 0,20x0,22 m nalezy wykona¢ jako kotwione w kapie
chodnikowej.
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5.8.3. Dylatacje
Na pofgczeniu ustroju nosnego i Scianek zwirowych nisz podtozyskowych projektuje sie
wykonanie tasm dylatacyjnych o dtugosci ok. 10,25 kazda.

5.8.4. Balustrady

Na kapach chodnikowych zostang zamocowane stylizowane balustrady o wysokosci
1,10 m pokryte powtoka antykorozyjng z wierzchnig warstwa w kolorze czarnym matowym.

5.8.5. tozyska

Na kazdej z podpdr zostang ustawione po cztery tozyska elastomerowe. tozysko state
bedzie znajdowac sie na podporze P2.

5.9. Urzadzenia obce

Pod wspornikiem chodnikowym istniejgcego obiektu zlokalizowanym od strony wody
gornej znajduje sie nieczynny przewod gazowy, ktéry zostanie usuniety zgodnie z warunkami
Whtasciciela.

Pod wspornikiem chodnikowym istniejgcego obiektu zlokalizowanym od strony wody
dolnej znajdujg sie dwa przewody telekomunikacyjne, ktére zostang poprowadzone kapa
chodnikowg w rurach PCV @110. Dodatkowo w rejonie tym przebiegajg cztery przewody sieci
energetycznej, ktére zostang poprowadzone pod wspornikiem nowoprojektowanego mostu.
Istotnym jest, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych doktadnie wyznaczy¢ ich potozeniei je
zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wtascicieli sieci.

5.10. Prace rozbiorkowe na obiekcie

Prace rozbiérkowe na przedmiotowym moscie bedg polegaty na rozbidrce konstrukcji
przesta wraz z nawierzchnig jezdni oraz gérnej czesci podpdr w celu wykonania nowego oczepu
zwienczajgcego. Rozbidrce nie podlegajg podpory i fundamenty istniejgcego mostu, zostang one
wykorzystane do oparcia projektowanego przesta mostu.

5.11. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie Autodesk Robot Structural Analysis.
Program ,ROBOT” wykorzystuje metode elementéw skonczonych.

Analizy elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/5-10042,
PN-82/5-10052. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wifasny oraz
wyposazenie), obcigzenie zmienne taborem samochodowym i ttumem, temperature, wiatr,
osiadanie podpodr oraz skurcz i pefzanie betonu. Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako
charakterystyczne, tworzac kombinacje obcigzen przemnazane sg one przez odpowiednie
wspotczynniki obliczeniowe. Miejsca przytozenia obcigzenn zmiennych wynikajg z powierzchni
wptywu szukanych wielkosci statycznych dla danych elementdw.

Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia ,,B” wg PN-85/5-10030.

Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowos¢ przyjetych gabarytéow konstrukgji.
W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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ZAtACZNIKI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE | UZGODNIENIA
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