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OPINIA

Projekt zamienny statej organizacji ruchu drogowego
na drogach gminnych nr 115902D w ciagu ulicy Bielarskiej, nr 115875D w
ciagu ulicy Stonecznej oraz nr 115873D w ciagu ulicy Matejki w m. Kowary.

uzyskat pozytywngq opinie

okreslong w § 7 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem /Dz.U. Nr 177 poz. 1729/, jak réwniez rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

umieszczania na drogach /Dz.U. Nr 220 poz. 2181/

Zarzad drogi — Urzad Miejski w Kowarach

Kowary, dnia ...................



Wstep

Opracowanie zmiany organizacji ruchu wykonano w zwigzku z przebudowa ulic Stonecznej,

Matejki oraz Bielarskiej w Kowarach.

Przedmiot opracowania

Opracowanie wykonano majac na uwadze dostepnos¢ komunikacyjng mieszkancow z nowym
uktadem drogowym oraz poprawe bezpieczenistwa ruchu drogowego.
Dokument niniejszy jest niezbedny do uzyskania uzgodnien oraz zatwierdzenia proponowane;j
statej organizacji ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach.

Przeprowadzono wizj¢ w terenie i dokonano inwentaryzacji istniejgcego oznakowania.

Podstawa prawna opracowania

W opracowanym projekcie uwzgledniono wymogi:
- Ustawy -Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z p6zn. Zm.),
- Rozporzadzenia Ministrow Finanséw oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakoéw i1 sygnaléw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220 poz 2181),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegotowych zasad zarzadzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).



Stan istniejacy

Omawiane odcinki ulic: Bielarskiej, Stonecznej oraz Matejki objete projektem sa ulicami
miejskimi w zarzadzie UM Kowary - nie sa zaliczone do kategorii drog krajowych,
wojewodzkich, ani powiatowych.

Odcinek drég objetych opracowaniem znajdujg sie:

- ul. Bielarska- od skrzyzowania z ul. Matejki do wiaduktu kolejowego w rejonie
skrzyzowania z ul. Stoneczna,

- ul. Stoneczna- od skrzyzowania z ul. Bielarska do skrzyzowania z ul. 1-go Maja,

- ul. Matejki- od skrzyzowania z ul. Bielarska do skrzyzowania z ul. 1-go Maja.

Drogi gminne posiadaja nawierzchni¢ utwardzong asfaltowa z chodnikami. Jezdnia o
szeroko$ci zmiennej od 4,0 m do ok 5,5 m.

Obecnie oznakowanie pionowe w dobrym stanie. Brak oznakowania poziomego — rys. nr la i
1b.

W obrebie drogi wystepuje teren zabudowany.

Stan projektowany

Zaprojektowana stala organizacja ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich
uczestnikow ruchu, usprawnienie ruchu kotowego oraz poprawa warunkéw parkowania
poprzez wprowadzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania na przedmiotowych odcinkach
przyjeto nastepujace zasady uporzadkowania 1 wprowadzenia zmian Ww istniejgcym
oznakowaniu:

— w niewielkim stopniu zmienia si¢ istniejacg organizacje ruchu — niniejsze opracowanie
uzupelnia 1 dostosowuje istniejgce oznakowanie do obowigzujacych przepiséw.

— znaki ostrzegawcze umieszczono w odleglosci do 25m jak dla v<60km/h w terenie
zabudowanym.

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowej drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w
sprawie znakow i sygnalow drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz.
1393, z uwzglednieniem zatacznikéw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na



drogach, Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na
podstawie zatgczonych rysunkow planu sytuacyjnego.

Oznakowanie pionowe:

a) znaki $rednie podwodjne zaginane z folii odblaskowej II-ej generacji; grubo$¢ blachy
1,5mm,

b) stupki do znakdéw z rur stalowych ocynkowanych @ 63,0mm (2”).

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego oznakowania
drog wydane przez IBDiM. Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powinien
posiada¢ $§wiadectwo zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Odleglos¢ znaku od krawedzi jezdni winna wynosi¢ minimum 0,5 m, tak, aby zachowana
byta skrajnia drogowa. Najmniejsza odlegtos¢ dolnej krawedzi znaku od terenu winna
wynosi¢ 2,2 m.

Oznakowanie poziome:

Projektowane przejscie dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakami poziomymi P-10 o
szeroko$ci 4m. W odleglosci 0,5m od krawedzi przejscia dla pieszych od strony
nadjezdzajacych pojazdow przewidziano ustawienie znaku D-6.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych wtasciwosci fizyczne materiatow do znakowania
okresla Aprobata Techniczna. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego,
zgodnego z dokumentacjg projektowa i1 ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiada¢ nastepujagcym warunkom:

— szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o + Smm,

— dhugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o S0mm lub wigksza co
najwyzej o 150mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50mm dlugosci wymagane;.

Dla zapewnienia optymalnych warunkow bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego, przy
istniejgcym natezeniu ruchu kotowego, zaktada si¢ uspokojenie ruchu. Egzekwowanie

ograniczenia predkosci ruchu zapewni usytuowanie progéw zwalniajgcych.



Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulice Bielarska, Stoneczna oraz Matejki sag drogami gminnymi. W miejscu objetym projektem
posiadaja jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szeroko$ci zmiennej od 4,0 do 5,5 m z
chodnikami. Na opisywanych odcinkach obowigzuje ruch dwukierunkowy oraz

jednokierunkowy (droga wewnetrzna). Ruch pieszych przebiega chodnikami.

Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do shupkow w sposdb wykluczajacy obrot
tarczy wokot stupka. Szczegdlowy wykaz wszystkich projektowanych znakow wraz z ich

lokalizacjg zawiera rys nr 2.

Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia statej organizacji ruchu zwigzana jest z projektem przebudowy

omawianych ulic.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany terminy wprowadzenia stalej organizacji ruchu — sukcesywnie od II kwartalu

2018r do IV kwartat 2021r.

Zestawienie znakow pionowych i poziomych

Oznakowanie pionowe
asortyment oznakowania pionowego [10s¢ [szt]
D-1 1
D-6 4
D-5 2
F-5 1
B-21 1
B-22 1
B-2 2
D-18 6
T-29 3
D-3 3
A-7 2
shupki 21




Oznakowanie poziome

rodzaj linii

jednostka

Wart/jedn

ilo$¢

powierzchnia

Znak poprzeczny
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