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kraweznik bet. 30x 15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

plyta azurowa MEBA gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 5cm

podbudowa z kruszywa
famanego 0/31,5 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 31,5 /63gr. 12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

kraweznik najazdowy bet.
22x 15cm

tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A, C-C
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kraweznik bet. 30x15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

war. $cieralna z BA AC11S gr.4cm

war. wigzaca z BA AC16W gr.6cm

kraweznik bet. 30x15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm

war. $cieralna z BA AC11S gr.4cm

'war. wigzaca z BA AC16W gr.4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm

kraweznik najazdowy bet.
22x 15cm

tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm
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kraweznik bet. 30x15cm

C12/15 gr. 10cm

war. $cieralna z BA AC11S gr4cm

'war. wigzaca z BA AC16W gr.6cm

kraweznik bet. 30x15cm

C12/15 gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lfamanego 31,5/63 gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm

tawa betonowa z betonu

tawa betonowa z betonu

plyta azurowa MEBA gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 5cm

podbudowa z kruszywa
famanego 0/31,5 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 31,5 /63gr. 12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

kraweznik najazdowy bet.
22x 15cm

tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

war. $cieralna z BA AC11S gr.4cm

'war. wigzaca z BA AC16W gr.4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm
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kostka bet. szara gr. 8cm

obrzeze bet. 30x 8cm

tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 3cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5, gr. 15cm

warstwa ods. z piasku gr 10 cm

kraweznik najazdowy bet.

22x 15cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

plyta azurowa MEBA gr. 10cm
podsypka pias.-cem. gr. 5cm
podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 31,5 /63gr. 12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

kraweznik bet. 30x 15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm
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kraweznik bet. 30x 15cm

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm
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obrzeze bet. 30x 8cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

kostka bet. szara gr. 8cm
podsypka pias.-cem. gr. 3cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5, gr. 15cm

warstwa ods. z piasku gr 10 cm

C12/15 gr. 10cm

krawgznik bet. 30x 15cm

tawa betonowa z betonu

plyta azurowa MEBA gr. 10cm

podsypka pias.-cem. gr. 5cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 8cm

podbudowa z kruszywa
tamanego 31,5 /63gr. 12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

kraweznik najazdowy bet.

22x 15cm
tawa betonowa z betonu

C12/15 gr. 10cm

war. $cieralna z BA AC11S gr.4cm

C12/15 gr. 10cm

war. wigzaca z BA AC16W gr.4cm

lpodbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 31,5/63 gr.12cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr.I0cm

kraweznik bet. 30x15cm

tawa betonowa z betonu

0

Temat opracowania

stadium Zadanie PRZEBUDOWA ULIC: SLONECZNEJ, BIELARSKIEJ,
MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH |
PB CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWA MIEJSC
POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI | BIELARSKIEJ
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nr tomu

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tytut rysunku
Dr
DROGI WEWNETRZNE, CHODNIKI
Branza
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant .
b:?:iero;:wa mgr inz. Matgorzata Stargga 266/DOS/13
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nrrys.
1 1:500 16.10.2017 PK.03
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PB DR 0 PK.03 00




