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PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE DROGI

 LEGENDA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI Z BETONU ASFALTOWEGO

2

%

PROJEKTOWNE OBRZEŻE BETONOWE 8*30*100

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*22*100

GRANICE DZIAŁEK

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*30*100

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 8 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI

BETONOWEJ GR 8 CM

PROJEKTOWNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE NA MIEJSCACH POSTOJOWYCH

Z KOSTKI BETONOWEJ CZERWONEJ GR 8 CM

Stanowisko

Branża

Data

Tytuł rysunku

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Skala

Podpis

Nr egz.

00

Stadium Branża Km Nr obiektu Nr tomu

Nr rysunku Rewizja

Nr rys.

Projektant

br. drogowa

mgr inż. Małgorzata Staręga

DR, KD

0

PZT.01A

DR,KD

1 : 250

PW

266/DOŚ/13

16.10.2017

Nr projektu

1

PZT.01A

Plan zagospodarowania

przestrzennego

PZT UL. BIELARSKA

Projektant

br. sanitarna

inż. Grzegorz Sułkowski

591/01/DUW

Zadanie

Stadium

Nr tomu

PW

0

Temat opracowania

Plan zagospodarowania

przestrzennego

PRZEBUDOWA ULIC: SŁONECZNEJ, BIELARSKIEJ,

MATEJKI ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I

CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z BUDOWĄ MIEJSC

POSTOJOWYCH PRZY ULICY MATEJKI I BIELARSKIEJ

WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- -

-

PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

DRZEWO DO USUNIĘCIA WRAZ Z WYKARCZOWANIEM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z PŁYT

AŻUROWYCH GR 10 CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ Z BETONU

ASFALTOWEGO


