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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Ustalenia dotyczace zakresu remontu przeprowadzone z Urzedem Miejskim w
Kowarach.
1.2.  Wizja lokalna.

1.3. Obowiagzujace normy 1 przepisy w zakresie projektowania.

2. ZAKRES ORACOWANIA

2.1. Projekt obejmuje remont schodéw terenowych na dzialce nr 461 br 1 Kowary,
zlokalizowanych pomiedzy ulica Szkolna, a ulica Kwawleryjska. Przedsigwzigcie ma na celu

poprawe warunkdéw poruszania si¢ pieszych.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Omawiany ciag pieszy znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy miejskie;j.
Cigg pieszy posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz betonowa, bedaca w ztym stanie

technicznym (liczne spekania i ubytki) 1 kwalifikuje si¢ do remontu.

3.2. Istniejacy ciag stluzy do pokonania roznicy wysokosci od ok 477,50 m npm do 471,80 m
npm. Szeroko$¢ chodnika wynosi $rednio 2,0 m, a jego stan zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikow, stanowigc bezposrednie zagrozenie dla zdrowia 1 Zycia.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni
1 wybudowaniu nowego ciagu pieszego w formie schodoéw terenowych spetniajacych normy

1 warunki techniczne

4. PRACE ROZBIORKOWE

4.1. Ze wzgledu na zly stan techniczny konieczne jest wykonanie rozbiorki istniejacej

nawierzchni wraz z betonowymi schodami i miejscowymi murkami Nalezy bezwzglednie
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wykluczy¢ korzystanie z ciggu w czasie prac rozbidrkowych, czy w okresie pozniejszych prac

budowlanych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1.  Uksztaltowanie 1 profil podtuzny.

Projektowane schody terenowe poprowadzono w zblizonej lokalizacji do poprzedniego ciagu,
czyli wzdtuz granicy dziatki 461. Szeroko$¢ ciagu pieszego przyjeto 1,50 m. Pochylenie
podtuzne stopni i spocznikéw zaprojektowano na 3%.

Ciag ma swQj poczatek od strony ulicy Szkolnej (poziom istniejacego chodnika przy budynku
Szkolna 10), a koniec na poziomie chodnika wzdtuz ulicy Kawaleryjskie;j.

Podczas realizacji opracowania, nalezy dostosowac si¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo do

istniejacego terenu.

Podstawowe parametry:

Lp Nazwa parametru technicznego wartos¢

1 [lo$¢ biegow 4

2 Ilo$¢ stopni w biegu 4-12

3 Szerokos¢ biegu w swietle 1,50 m

4 Szeroko$¢ spocznika 1,50 m

5 Rodzaj nawierzchnia stopni i spocznikow kostka brukowa szara
6 Szerokos¢ stopnia 0,35 m

7 Wysoko$¢ stopnia 0,15m

8 Wysokos$¢ balustrady I,1m

5.2. Konstrukcja schodéw.
— nawierzchnia kostka betonowa brukowa koloru szarego 8 cm,
— podsypka piaskowa 5 cm,
— beton C12/15,
— podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

— w-wa odsgczajaca z piasku 10 cm
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5.3. Konstrukcja nawierzchni.

5.3.1 Schody.

Profil stopni uzyskany za pomoca obrzezy betonowych o przekroju 8x30cm, osadzonych na
tawie betonowej gr 10 cm z oporem. Nawierzchnia stopni i spocznikow z kostki betonowe;j
brukowej gr 6,0 cm.

5.3.2 Ciag pieszy.

Ciag pieszy obramowany obrzezami betonowymi o przekroju 6x30 cm osadzonych na tawie

betonowej gr 10 cm z oporem. Nawierzchnia ciggu z kostki betonowej brukowej gr 6,0 cm.

5.4. Balustrady

Istniejace balustrady nalezy ponownie zamontowaé, po uprzednim oczyszczeniu,
zakonserwowaniu i dwukrotnym malowaniu (kolor zielony).

Ponadto, nalezy dostosowac je do wymogdéw technicznych, czyli - wysokos$¢ 1,1 m. (nalezy
przewidzie¢ ewentualng wyming czesci zdegradowanych).

Balustrady z pochwytem i przeciggiem po obu stronach biegow.

Remont obejmuje:
— rozbidrke istniejgcych schodéw betonowych wraz z murkami oraz ciggiem pieszym,
— rozbidrke istniejacych porgczy i ponowne wbudowanie ich po uprzednim
oczyszczeniu, zakonserwowaniu i pomalowaniu,
— wykonanie konstrukcji schodow i ciggu pieszego,

— wykonanie nawierzchni.

6. UWAGI KONCOWE.

6.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby atestowane dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie. Atesty nalezy przechowywac¢ na budowie.

6.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

oraz obowigzujacymi normami.
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6.3. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane.

6.4. Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢ po odbiorze wykonanych elementow

robot.

6.5. Program zapewnienia jakoSci.

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacjg, a w szczegdlnosci za jakos$é
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktore uniemozliwiaja
wykonanie robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z
propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.
2. Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac

za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete

uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu nalezy zgtasza¢ niezwlocznie po ich
ujawnieniu — na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do
czasu ustalenia sposobu rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

ewentualnych korekt w taki sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postepu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku
koszty ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot,
bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a nastgpnie wykonywanie ewentualnych

poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu zakonczenia robot.
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